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Pour tons types 
d'applica lions 
(p.e. te 
mod^lisme). 
Vitesse dc. 
clignotement 
roglnbln 
auec deux 
poterniom^lres. 
. consommation: 

± 8mA 
. alimentation: 

balterie de 9V 

{non incl.) 
. dimensions: 

30 x 35 x 15mm 

29 FF 

4.42 € ) 



MICRO BUG 

Robot miniature en couleurs 
vives et sous forme dlnsecte, 
Le Microbug est toujours 
a la recherche de la lumiere. 
. propulsion par deux 

moteurs & chassis ouvert 
. possibility de regler la 

photosensibilite et de 



Fl 

KM 



determiner ainsi 
le ,, comportement ,, 
. les "yeux" LED 
indiquent le sens 
de la marche 
. le robot s'arrete dans lobscurite totale 
. alimentation : 2 x piles LR3 (AAA) de 1 ,5V 
(non incl.) 
. dimensions : 100 x 60mm 
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Visitez notre nouveau site Internet EN FRANCAIS : http://www.velleman.be 
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Les navigateurs GPS a carte deroulante, ou "moving 
map", sont de plus en plus utilises : en avion, pla- 
neur, ULM, en bateau, en 4X4 et meme par les 
randonneurs. Les cartes peuvent deja atteindre 
une precision surprenante dans ce type d'utilisa- 
tion : par exemple, un pilote d'avion de tourisme pourrait, en principe, 
atteindre le seuil de piste et atterrir en regardant uniquement la carte 
sur I'ecran a cristaux liquides de son GPS... meme s'il ne le fait pas 
car ce serait dangereux et interdit en vol VFR (c'est-a-dire a vue). 
Mais, c'est surtout en voiture et en ville que cette precision est epous- 
touflante puisqu'elle est de I'ordre d'un numero dans une rue ! 
Nous avons profite d'un voyage en Italie pour decouvrir les logiciels 
NaviPC et NavTech en voiture et en utilisation urbaine. 
II suffit de posseder un ordinateur portable et de le connecter a un 
simple recepteur GPS (meme depourvu de "moving map") et les logi- 
ciels de navigation et de cartographie s'occupent de vous guider dans 
les rues de la ville, visuellement et a la voix. 

Une commande a distance pour PC 16 

dotee d'une alimentation ATX 

Vous voulez proteger votre PC ? Voici un recepteur 
UHF pour le commander a distance. II est associe 
a un emetteur code par un Motorola MC145026 
pouvant memoriser les codes automatiquement. 
Grace au relais de sortie, il est possible d'assurer 
la mise en fonctionnement ou I'arret a distance d'un ordinateur moderne 
pourvu d'une alimentation ATX. 

Un recepteur GPS serie 26 

On trouve depuis peu de nouveaux recepteurs pour 
le positionnement par satellites, tres compacts et 
■L^Sfc", J economiques. Nous allons les utiliser dans nos 
realisations car ils meritent d'etre mieux connus. 
Nous souhaitons que cet article soit, en plus du 
montage propose, I'occasion de vous remettre en memoire les concepts 
fondamentaux du systeme GPS. 



Comment construire 

Son propre systeme de navigation GPS mobile ? 38 

Dans cet article, nous nous proposons de vous 
| expliquer comment realiser, sans trap depenser, un 
systeme complet de navigation GPS mobile, c'est- 
a-dire utilisable dans votre voiture ou dans votre 
bateau. 

Pour ce faire, nous avons rassemble une carte-mere de PC munie de 
ses cartes video et audio, une alimentation ATX 12 volts, un disque 
dur pour ordinateur portable, un systeme de commande marche/arret 
a distance, un ecran LCD, un recepteur GPS GARMIN ou SiRF, une 
antenne pour GPS, le logiciel de navigation NaviPC et la cartographie 
NavTECH. 
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La mallette de I'agent secret 45 

Un recepteur audio-video a 2,4 GHz, un recepteur 
tele pour les canaux 12 ou 21, un ecran plat de 
5,6 pouces et un magnetoscope relies ensemble 
constituent un systeme complet, pouvant fonction- 
ner sous 12 ou 220 volts, capable d'intercepter 
et d'enregistrer les signaux emis par un grand nombre d'emetteurs 
audio-video. 



Cours d'electronique en partant de zero (27) 52 

A present que vous connaissez toutes les portes 
logiques NAND, AND, NOR, OR et INVERTER, nous 
pouvons vous presenter deux circuits integres 
numeriques, appeles "decodeur" et "compteur", 
indispensables pour allumer les 7 segments, indi- 
ques par les lettres a, b, c, d, e, f et g, d'un afficheur. Comme nous ne 
reculons devant aucun sacrifice, nous vous parlerons egalement du 
decodeur-compteur qui, comme son nom I'indique, cumule les deux 
fonctions ! 
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Lindex des annonceurs se trouve page 62 

Ce numero a ete envoye a nos abonnes le 23 juillet 2001 




Mini Edito 

Voici le numero des vacances que nous vous avons concocte 
avant de filer nous-memes vers les plages ensoleillees ! 

Pour vous faire rever sur le sable chaud, nous vous proposons 
une entree de plain-pied dans I'ere du GPS democratise. 

Vous avez deja le PC portable. Vous ne pouvez evidemment 
pas I'utiliser en conduisant ! Mors, pourquoi ne pas le 
transformer (sans aucune modification) en un GPS de 
haut de gamme avec cartographie detaillee couleur et voix 
feminine suave pour vous guider ? 

II vous manque le recepteur GPS ? Qu'a cela ne tienne ! Nous 
avons trouve pour vous la perle rare a moins de 1 800 F 
antenne et connectique comprises. 

Pas de chance, vous n'avez pas de portable ! Mors, pourquoi 
ne pas vous construire votre GPS mobile de toutes pieces ! 
c'est possible et ga fonctionne tres bien. 

Bien entendu, pour allumer et eteindre votre systeme, vous 
ne voudrez pas ouvrir le coffre de votre voiture a chaque 
fois ! Vous realiserez done une petite commande a distance 
pour PC. Vous voyez, nous avons pense a tout ! 

Si malgre cette mise en bouche le GPS ne vous tente pas, 
vous vous sentirez certainement une ame de James Bond en 
realisant la mallette de I'agent secret ! 

Nous vous souhaitons d'excellentes vacances et vous disons 
au mois prochain pour de nouveaux montages toujours plus 
"Hi-Tech" mais toujours parfaitement realisables. 

James PIERRAT, Directeur de publication 
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SYSTEME GPS : 
UN NAVIGATEUR SATELLITE POUR PC PORTABLE 




A I'aide de deux logiciels (NaviPC et NavTech) et d'un PC portable, vous pourrez 
vous deplacer avec precision dans les rues de la ville, visuellement et a la voix. 



GPS NaviPC 

Systeme de navigation complet avec soft sans GPS . 



.3 620 F 



SYSTEME GPS : 
RECEPTEUR GPS 




Recepteur GPS pour le navigateur GPS NaviPC. 

SIRF1 ou GPS900 - ref. : FT378 

Recepteur GPS avec antenne et connecteurs. 



.1 790 F 



SYSTEME GPS : 
UNE ALIMENTATION POUR PC ATX 




Voici une alimentation ATX pour ordinateur, concue specialement pour faire fonction- 
ner n'importe quel PC (ou autre appareil incluant un microprocesseur) dans une voi- 
ture, a partir de la batterie 12 V. Le montage presente ici produit toutes les tensions 
necessaires, positives ou negatives. 

FT375 Kit complet 895 F 



INFORMATIQUE : 
UNE COMMANDEA DISTANCE POUR PC 
DOTEE D'UNE ALIMENTATION ATX 




Vous voulez proteger votre 
PC? 

Voici un recepteur UHF et un 
emetteur pour le comman- 
der a distance. 



FT372 Recepteur complet en kit 290 F 

TX1CSAW Telecommande monocanal 170 F 

TX2CSAW Telecommande 2 canaux 190 F 
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TOP-SECRET: 
LA MALLETTE DE L AGENT SECRET 



Un recepteur audio/video, un ecran plat 5.6" et 
un magnetoscope relies ensemble constituent un 
systeme complet pouvant fonctionner sous 12 ou 
220 volts, capable d'intercepter et d'enregistrer les 
signaux emis par un grand nombre d'emetteurs 
audio/video. 



FT381 Kit alimentation 1 2 V / 220 V 

pour mallette hors transfo 320 F 

FR1 69 Ecran plat 5.6" 2 550 F 

FT373 Kit recepteur audio/video 

de 2,2 a 2,7 GHz sans recepteur.. 550 F 

RX2.4G Recepteur monte pour FT373 309 F 




ICOMELE Cl 




Expeditions dans toute la France. Moins de 5 kg : Port 55 F. Reglement a la commande par cheque, mandat ou carte bancaire. Bons administratifs acceptes. 
Le port est en supplement. De nombreux kits sont disponibles, envoyez votre adresse et cinq timbres, nous vous ferons parvenir notre catalogue general. 
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GRAND PUBLIC 



CONRAD 



A ne pas manquer ! Cette 
montre "Radio Watch" est 
etonnante. 

Comme son nom I'indi- 
que, en plus de vous 
donner I'heure exacte 
(changements de fuseaux 
horaires, fonctions heure 
et date, alarme, mode 
12h/24h), elle vous permettra 
d'ecouter la radio FM en stereo! En 




Si vous ne partez pas en vacances, 
offrez-vous de la musique de bonne 
qualite ! 

Cette mini-chaTne, de marque Philips, 
integre un graveur de CD, un tuner 
radio RDS (affichage des stations) 
avec 40 memoires et un changeur 3 
CD. 

Sa puissance musicale est de 2 x 
100 W avec "Incredible surround", 



branchant votre casque 
dans le connecteur prevu 
a cet effet, la radio se 
met automatiquement en 
service, vous permettant 
d'ecouter votre musique 
preferee. 

Ce n'est pas tout, cette 
montre etonnante est ega- 
lement equipee d'une calculatrice 8 
chiffres, 4 operations de base. 





"loudness" et six reglages de son. 

La FW-R7-22, c'estsa reference, con- 
vient aux CD audio, CD-R et CD-RW. 

Dotee d'une commande automatique 
a I'enregistrement, elle permet la 
copie directe de CD a CD. 

Enregistrement interne - externe, 
double speed. 

Convertisseur de frequence d'echan- 
tillonnage 12 - 56 kHz, fonctions CD 
text et edition. 

Vous pourrez vous faire reveiller par 
le lecteur de CD ou le tuner... 

www.conrad.fr ♦ 



DISTRIBUTEUR 



SELECTRONIC 





Voici un ensemble peu encombrant 
de transmission video, son et image, 
sur 2,4 GHz a partir d'une camera 
couleur. La distance franchissable en 
vue directe est d'environ 300 m. 




Les caracteristiques 
sont les suivantes : 
Camera-emetteur miniaturisee (len- 
tille 5,6 mm - 60°) pour diverses uti- 
lisations. 

Transmission video en couleur d'ex- 
cellente qualite. 

Alimentation 5 a 12 V, livre avec 
adaptateur, pack batterie, cable. 
Dimensions 34 x 18 x 20 mm. 

www.selectronic.fr ♦ 
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GRAND PUBLIC 



COMELEC 




NaviPC est un kit 
compose d'un GPS 
12 canaux et d'une 
cartographie Nav- 
Tech, faisant appel 
a un PC portable. 
Le GPS est relie au 
port serie du PC, 
I'alimentation etant 
prelevee sur la prise allume cigares du vehicule. 

Le tout forme un ensemble autonome ne necessitant 
aucune installation particuliere sur le vehicule et dont 
I'utilisation est simple et intuitive puisque, pour se depla- 
cer, il suffit d'indiquer au logiciel la destination... 

www.comelec.fr ♦ 



DISTRIBUTEES 



ECE IBC 



Wafer 

Cette toute nouvelle pla- 
tine, disponible en kit 
ou deja assemblee, est 
un duplicateur de car- 
tes wafer. Elle permet la 
lecture et la duplication 
autonome, sans I'aide 
d'un ordinateur, des car- 
tes de type wafer gold 
en procedant en deux temps : lecture de la carte d'ori- 
gine (si elle n'est pas en mode "code protect") puis la 
sauvegarde dans une memoire interne et la programma- 
tion du PIC et de I'EPROM s'effectuent en une seule 
passe. Fonctionnement sur piles ou bloc secteur. 

www.ibcfrance.fr ♦ 
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OPTIMINFO 
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de la taille d'une 
boTte d'allumettes 

Un nouvel ordinateur multitache Basic 
a haute vitesse, dans un petit for- 
mat, est disponible chez OPTIMINFO. 
Bien que de la taille d'une petite boTte 
d'allumettes, il a une capacite opera- 
tionnelle etonnante. La taille des pro- 
grammes d'une dizaine de milliers de 
lignes de codes, comme une large 
zone de donnees, peut etre manipu- 
lee. Ainsi les programmes sont mieux 
structures et offrent une vue d'en- 
semble amelioree. 

Avec des programmes plus clairs, les 
temps de test et de mise au point 
sont reduits, ce qui permet d'accele- 
rer le developpement du projet. Un 
autre avantage est I'effet de demul- 
tiplication qui, dans I'absolu, permet 
a plusieurs parties du projet de fonc- 
tionner comme des taches differen- 
tes. Une consequence inattendue 
de cette approche est qu'une bou- 
cle sans fin ou une tache particu- 
liere attendant une reponse n'empe- 
chent pas le programme d'executer 



d'autres taches. 
Les limites du sys- 
teme assurent que 
le projet puisse 
grossir dans le 
temps sans attein- 
dre les limites de 
performance. 

Programmer le 
TIGER BASIC est 

tres facile. Outre les instructions spe- 
cifiques pour les occurrences de pro- 
grammation de taches, les elements 
du langage viennent des dialectes bien 
connus du BASIC et du Pascal. 

Le nombre et la taille des tableaux, 
des variables et des sous-program- 
mes sont seulement limites par I'es- 
pace memoire. D'autres caracteristi- 
ques incluent des tableaux jusqu'a 8 
dimensions, nombre entier arithmeti- 
que rapide, autant que la double pre- 
cision a virgule et les operations de 
chaTnes de caracteres. Des sous-pro- 
grammes peuvent etre appeles avec 
des parametres et toujours peuvent 
etre employes pour toutes les autres 
taches et tous les autres sous-program- 
mes en meme temps. L'appel recursif 
et la profondeur de I'emboTtement sont 
seulement limites par la taille definie 
de la pile. Des taches peuvent etre 
commencees et arretees a n'importe 
quel moment. Les vitesses d 'execu- 
tion vont jusqu'a 100000 instructions 
de base par seconde et permettent 




des temps de 
reponse courts 
et une sortie 
elevee. Les 
modules de la 
serie 'A' offrent 
38 lignes d'l/0 
dans un boTtier 
de 46 bornes. 
Sans compter 
les entrees-sor- 
ties, les temporisateurs et les comp- 
teurs numeriques, il y a des entrees- 
sorties analogiques et periodiques 
aussi bien que des bus pour les 
extensions. Des fonctions d'entrees- 
sorties peuvent etre activees dans 
un programme Basic en utilisant les 
modules de gestion de peripherique. 
Divers types de dispositifs d'l/0 peri- 
pheriques tels que LCD, claviers, 
voies analogiques additionnelles, bus 
I2C et autres dispositifs peuvent etre 
employes avec des instructions sim- 
ples comme PRINT, INPUT, etc. 

Le Basic Tiger inclut de 128 KB a 4 
MB de memoire flash jusqu'a 2 MB 
de RAM. Cette architecture flexible 
permet une extension facile pour des 
lignes d'l/0 jusqu'a 4096. Les appli- 
cations vont du controle industriel au 
GPS en passant par des systemes 
de manipulation voiture, I'acquisition 
de donnees mobiles, les materiels 
medicaux. 

www.optiminfo.com ♦ 
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COMPOSANTS 



Wacom chez Unique Memec 





f^i If Q\ 



Specialiste en semi-conducteurs, 
Unique Memec lance en exclusivite 
dans toute I'Europe les produits 
du fabricant japonais Wacom. Deja 
connu pour ses tablettes graphi- 
ques, Wacom vend desormais le 
silicium et les IP logiciels entrant 
dans la realisation de ses tablettes. 

Wacom a mis au point une technolo- 
gie de stylet electromagnetique qui 
convient parfaitement aux applica- 
tions mobiles et embarquees moder- 
nes. II commercialise aujourd'hui le 
controleur W8001, un composant 
proprietaire qui, utilise en association 
avec le stylet (sans batterie) et un 
capteur PCB (circuit imprime fin), pre- 
sente de nombreux avantages sur les 
techniques actuellement utilisees. 

Le W8001 est base sur un coeur 
Wacom qui utilise un procede elec- 



d 




tromagnetique d'encodage de posi- 
tion. 

// presente les 
caracteristiques suivantes : 
Pas d'attenuation lumineuse de I'ecran. 
En effet, le circuit imprime inducteur 
est place derriere I'ecran (par exem- 
ple TFT LCD). Ainsi, il ne reduit pas la 
transmission lumineuse, contrairement 
a d'autres systemes. Resultat : un affi- 
chage brillant et colore. Ces avanta- 
ges sont particulierement adaptes aux 
applications de type visiophone, orga- 
niseurs, terminaux de saisie, etc. 

Tres faible consommation. 
Seulement quelques milliamperes, ce 
qui est tout a fait adapte a la 
conception d'applications mobiles fai- 
ble consommation comme les Smart- 
phones, Communicators et organi- 
seurs. 




Nouveau stylet fin. 

Un nouveau stylet fin avec un dia- 

metre reduit a 5 mm sensible a la 

pression avec commutateur lateral 

(emulation identique au click d'une 

souris). 

Drivers compatibles avec les plates- 
formes et systemes les plus cou- 
rants (EPOC, Symbian, Win CE et 
Palm OS). 

Des developpements interessants 
ont deja ete realises avec succes en 
Europe pour des produits mobiles de 
nouvelle generation. 

www.unique.memec.com ♦ 
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et cartes a puce 
sans contact 

Dominique PARET 
DUNOD 



Dans cet ouvrage, I'auteur aborde un 
sujet fort peu documents qui suscite 
toujours la curiosite quand ce n'est 
pas I'interet industriel. 

L'identification sans contact est en 
pleine effervescence. Qu'il s'appuie 
sur une liaison optique, infrarouge, 
hyperfrequence ou plus frequem- 
ment sur une liaison radiofrequence, 
le "sans contact" est appele a un 
avenir rayonnant. 

Badges d'acces, cartes bancaires, 
telepaiement, identification de baga- 
ges, identification de livres en biblio- 



theque, localisation de materiels en 
magasin, suivi du stock en rayon et 
changement de prix a distance, voila 
un petit echantillon de ce que le "sans 
contact" autorise. 

Le but de ce premier ouvrage sur le 
sujet - le second etant dedie aux appli- 
cations - est d'offrir un panorama le 
plus complet possible concernant ce 
domaine d'activite. II s'agit done d'une 
dense introduction technique ou tous 
les aspects du "sans contact" sont 
etudies et decortiques par un des plus 
grands experts actuels sur le sujet. 




Identification 
radiofrequence J 



et cartes a puce 
arts contact 

Description 




Table des matieres : 

- Notion de communication sans 
contact. 

- Marche et champs d'applications 
du "sans contact". 

- Principes generaux du "sans con- 
tact". 

- Examen technique detaille et choix 
des solutions techniques en fonc- 
tion des applications. 

- Identification simple et identifica- 
tion multiple. 

- Securite de la communication. 

- Le transpondeur et la base sta- 
tion. 

- Les composants electroniques. 

- Les normes. 

- Annexes (lexique, liste des normes, 
adresses utiles). 

Cet ouvrage de 310 pages, tres 
documents, illustre de nombreux dia- 
grammes, ou les developpements 
mathematiques ne sont pas occul- 
tes, trouvera sa place dans tous les 
laboratoires mais aussi, et pourquoi 
pas, sur les etageres de la bibliothe- 
que d'un amateur un peu curieux. 

Disponible dans les pages librairie 
de la revue. 
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Un navl 
satel 




Les navigateurs GPS a carte deroulante, ou "moving map", sont 
de plus en plus utilises : en avion, planeur, ULM (voir photo sur 
cette page), en bateau, en 4X4 et meme par les randonneurs. Les 
cartes peuvent deja atteindre une precision surprenante dans ce type 
d'utilisation : par exemple, un pilote d'avion de tourisme pourrait, en 
principe, atteindre le seuil de piste et atterrir en regardant uniquement 
la carte sur I'ecran a cristaux liquides de son GPS... meme s'il ne le 
fait pas car ce serait dangereux et interdit en vol VFR (c'est-a-dire a 
vue). Mais, c'est surtout en voiture et en ville que cette precision est 
epoustouflante puisqu'elle est de I'ordre d'un numero dans une rue ! 




^^^| ous avons 

nB profite d'un 
I k ^ voyage en 
^1 Italie pour 
decouvrir 
les logiciels NaviPC et 
NavTech en voiture et en 

utilisation urbaine (voir photo page suivante). II suffit de 
posseder un ordinateur portable et de le connecter a un 
simple recepteur GPS (meme depourvu de "moving map") 
et les logiciels de navigation et de cartographie s'occupent 
de vous guider dans les rues de la ville, visuellement et a 
la voix. 

De ce voyage, nous avons rapporte une petite demonstra- 
tion que vous pourrez telecharger, si vous avez Real Player, 
sur le site web de votre revue favorite : www.electronique- 
magazine.com. 

Jusqu'a present, ceux qui voulaient profiter du guidage 
GPS en voiture, devaient acheter un equipement specifique 
fort onereux ou bien bricoler un logiciel du commerce pour 
I'adapter a un PC portable interface a un recepteur GPS : 
le resultat etait loin d'etre garanti. Aussi, le voyageur qui 
ne voulait pas depenser trop, devait se contenter d'un de 



ces GPS 
de poche, 
certes fia- 
ble en indication de la 
position mais fort pau- 
vre en ce qui concerne la 
cartographie des rues et 
autres chemins. 



L'aubaine venue des USA 

Aujourd'hui, il y a du neuf : dans les pays d'Europe, on 
commence a trouver un nouveau programme de navigation 
par satellites (GPS) specifique a une application pour ordi- 
nateur portable. II est capable de lire les signaux standards 
NMEA0183 que fournissent la plupart des recepteurs GPS 
a 12 canaux du commerce, par exemple le GARMIN GPS35 
ou 25 dont nous parlons dans ce meme numero d'ELM 
(voir I'article "Un recepteur GPS serie") ou dans le numero 
precedent ("Un antivol auto avec GSM et GPS"). 

Ce logiciel s'appelle NaviPC. II transforme votre portable 
en un navigateur satellite avec guide vocal, base sur le 
systeme GPS (Global Positioning System) et sur la car- 
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tographie numerique au format SDAL 
de NavTech : ce sont les memes car- 
tes que ce colosse americain a rea- 
lisees pour Alpine, Clarion ou encore 
Pioneer, etc. On peut consulter son 
site : www.navtech.com. 

Alors qu'une fleche vous indiquera la 
direction a prendre, une agreable voix 
feminine vous donnera des indications 
concernant les changements eventuels 
de direction, vos erreurs, si vous en fai- 
tes, mais ce sera difficile ! et les cor- 
rections de route a effectuer. 

La solution NaviPC a ete etudiee pour 
une application amovible et peut done 
s'adapter a plusieurs vehicules. C'est 
son grand avantage par rapport a 
d'autres systemes fixes, et done ina- 
movibles. On pourra le faire passer 
d'une voiture a une autre, selon les 
besoins, avec une extreme facilite, et 
I'utiliser aussi bien pour le travail que 
pour les loisirs... et pas forcement 
avec le meme vehicule. De plus, le 
kit NaviPC est evolutif : il prevoit le 



futur protocole de telecommunication 
UMTS, ce qui fera certainement de 
cette marque le leader mondial du 
marche. 

Le logiciel de cartographie, associe au 
logiciel de gestion des signaux satelli- 
taires, comporte les principales arte- 
res routieres d'Europe ainsi que la 
carte des agglomerations des pays 
choisis (France, Italie : dans I'exem- 
ple de I'article ainsi que dans la demo 
proposee en telechargement sur notre 
site, la ville traitee est Rescaldina, pro- 
vince de Milan, et I'adresse cherchee 
est le 1, boulevard Kennedy). 

Le pack prevoit aussi une premiere 
mise a jour des cartes. Les cartes pro- 
posees sont celles-la meme qu'utili- 
sent les principaux constructeurs de 
navigateurs pour voitures : ce sont les 
plus fiables et les plus detaillees du 
marche. II suffit d'ailleurs d'utiliser une 
fois le systeme, comme nous I'avons 
fait, pour voir que la precision de la 
definition de la carte permet de trouver 




a coup sur un hotel, un restaurant ou 
un monument, surtout si on en connaTt 
I'adresse : donnez-la a I'appareil et il 
vous y conduit ! (voir figures 4 et 5). 



Installation et activation des logiciels 



L'installation du logiciel de navigation 
avec guidage graphique et vocal NaviPC et 
des cartes numeriques NavTech est des 
plus simples. II suffit de suivre les indica- 
tions ci-dessous. 

Premierement, inserez le CD-ROM NaviPC 
dans le lecteur du PC portable : la proce- 
dure d'installation demarre automatique- 



MAVIPC 



Figure la. 
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registration number. You may request your number 
contacting directly MondialCom srl 
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Figure lb. 



ment et apparaTt I'ecran de presenta- 
tion. 

Ensuite, cliquez sur "Demarrer" puis sur 
"Programme" et selectionnez I'icone 
NaviPC qui vient de se creer apres le 
chargement du CD-ROM : apparaTt a 
I'ecran la fenetre d'enregistrement pro- 
posant le numero de serie du logiciel. 
Reclamez a votre revendeur le code 
d'activation qu'il vous accordera volon- 
tiers lorsque vous lui aurez commu- 
nique le numero de serie apparu sur 
votre ecran (voir figure la). 

Entrez ce code dans la fenetre et con- 
firmez en cliquant sur OK. 

C'est termine ! 

Otez le CD-ROM du lecteur et inserez a 
la place celui de la carte NavTech : si 
I'espace disponible sur le disque dur 
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Figure lc. 



Figure 1 : Installation et activation des logiciels. 



est suffisant, il est possible d'y 
copier I'integralite du CD-ROM. 

Maintenant, configurons le PC : 
cliquez sur "Demarrer", selection- 
nez "Parametres" puis "Panneau 
de configuration" et selectionnez 
le Port COM ou vous allez con- 
necter le GPS (par ex. Port COM 
"C0M1"). En fonction du GPS uti- 
lise, reglez les parametres des bits 
par seconde, des bits de donnees, 
de la parite, des bits de stop et du 
controle du flux. 

Ensuite, lancez le programme 
NaviPC, cliquez sur I'icone "Confi- 
gurations" puis selectionnez le bou- 
ton "Configurer" : sur I'ecran appa- 
raTt la fenetre "d'lnitialisation" dans 
laquelle vous devrez inscrire TEm- 
placement de la Base de Donnees" 
de la carte NavTech utilisee. Puis, 
selectionnez I 'option "Grandes Ico- 
nes" et indiquez au programme le 
numero du Port COM affecte au 
GPS (par ex. COM 1, voir figure lb) 
ainsi que la vitesse de transfert 
des donnees en bps. Confirmez en 
cliquant sur "OK". 

Cliquez alors sur le bouton "Lan- 
gue de la voix" du guide vocal et 
selectionnez celle dans laquelle 
vous voulez etre guide ; puis cli- 
quez sur "OK" (voir figure lc). 
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Le systeme satellitaire GPS est 
devenu le support technologique 
d'une myriade d'applications fondees 
sur la possibility de verifier et gerer la 
position de quelque chose ou de quel- 
qu'un avec une precision extreme. 

Le GPS est ne du projet du Minis- 
tere de la Defense des USA de doter 
les Forces armees d'un systeme de 
determination de la position. 

La mise en orbite du premier satellite 
GPS remonte a 1978 mais la constel- 
lation des 24 satellites en 3 orbites 
a 19 100 km de la Terre n'est active 
que depuis juillet 1995. 

Initialement, le systeme etait pena- 
lise du point de vue de la precision 
de la localisation, du moins en utili- 



Configuration du GPS 

sation "civile", afin de conserver une 
prerogative strategique au Departe- 
ment d'Etat de la Defense des USA. 
Mais, chute du Rideau de fer oblige, 
depuis peu cette degradation a ete 
supprimee et les "civils" que nous 
sommes peuvent maintenant benefi- 
cier de la meme precision que les mili- 
taires americains. 

De plus, depuis 1993, I'utilisation 
civile est completement gratuite... a 
charge, pour nous, d'acquerir Tun des 
recepteurs dont les photos de cet arti- 
cle montrent quelques exemples. 

Le logiciel NaviPC travaille avec n'im- 
porte quel GPS (si possible a 12 
canaux... ou plus, cela va jusqu'a 24), 
dote d'une sortie serielle des donnees 
au protocole NMEA0183. 



Presque tous les GPS du commerce 
disposent d'une sortie serie. Celle-ci 
est normalement utilisable avec un 
cable de connexion serie que les dif- 
ferentes marques de GPS vous ven- 
dront comme accessoire. Dans notre 
cas de figure, nous avons effectue 
des essais sur route en nous ser- 
vant de quelques GPS les plus cou- 
rants de GARMIN (tels ceux pre- 
sentes en figures 2c et 2d ou en 
premiere page de I'article). La photo 
de la figure 2a represente un GAR- 
MIN GPS25 debarrasse de son boT- 
tier et la photo de la figure 2b, I'an- 
tenne active, bien protegee, elle, par 
son boTtier plastique et qui devra 
etre bien exposee, sans obstacles 
metalliques, aux emissions satellitai- 
res (par ex. placee sur le pare-brise 
de la voiture). 



Figure 2c 



o 



Figure 2a. 



A 



/a 




Figure 2b. 





Figure 2 : Configuration du GPS. 



Ce systeme logiciel de grande qualite 
est pret a I'emploi. 

Installez le CD-ROM, travaillant sous 
WINDOWS 95/98/NT/2000, reliez le 
recepteur GPS au port seriel du porta- 
ble, alimentez ce dernier aux 12 V de 
I'allume-cigares du vehicule et donnez 
I'adresse recherchee au systeme. 

Des la mise en route de NaviPC I'appa- 
reil relevera la position du lieu ou vous 
vous trouvez : donnez-lui votre desti- 
nation et il vous aidera a la rejoindre 
sans enervement ni perte de temps, 



assistes que vous serez par I'image 
(en couleur) et la voix (suave) de votre 
guide. 

II est une particularity qui rend NaviPC 
encore plus appreciable : c'est sa 
capacite a travailler, dans la limite, 
bien sur, du calcul du parcours, soit 
relie au GPS, soit deconnecte. 

Cette derniere possibility permet d'uti- 
liser le programme pour planifier le ou 
les parcours tranquillement chez soi, 
sur I'ordinateur du bureau, ou sur le 
portable meme avant de partir. 



Le pack 

de logiciels NaviPC 

Ce pack de logiciels est compose de 
deux CD-ROM (voir figure 6). 

Le premier contient le programme 
NaviPC, c'est-a-dire le logiciel de navi- 
gation par satellites avec guidage vocal 
et visuel pour PC portable sous WIN- 
DOWS. 

Le second contient la cartographie 
NavTech detaillee de la France et des 
principales routes d'Europe. 
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Signification des icones 



3a : Agrandissement Reduction 



ft, 

I I En cliquant sur cette icone, on active la fonction 
"Agrandissement" de la carte. Positionnez votre 
^ I pointeur sur un point de la carte, avec la 
souris, cliquez gauche et vous obtiendrez un 
agrandissement de la carte : le point ou vous cliquez devient 
le centre de la carte. En revanche, I'icone avec le signe "-" 
active la fonction inverse done, la reduction. 



3h : "Virtual GPS" 

|4JC— Cette fonction permet d'effectuer le 
positionnement et/ou la navigation virtuelle, 

e'est-a-dire sans les informations provenant de 

la constellation des satellites GPS. Elle servira 
a planifier un voyage, simuler une navigation, etc. Apres 
avoir clique sur I'icone, il suffit de cliquer sur un point 
quelconque de la carte et la fleche jaune indiquera votre 
position virtuelle. 




souhaitee. 



3b : "Panning" (glissement de carte) 

Cette fonction permet de deplacer la carte 
simplement et rapidement : avec un die gauche 
maintenu sur la souris et en deplacant celle-ci, 
vous deplacerez la carte dans la direction 



3c : Determination du point de depart 

P Cliquez sur un point de la carte et vous y 
ferez apparattre un fanion vert indiquant le 
^^^^^^ point de depart. A n'importe quel moment vous 
pourrez modifier le point de depart en repetant 
1'operation ci-dessus decrite (si le point d'arrivee est deja 
indique, le systeme calculera un parcours). 



3d : Determination du point de destination 

Cette fonction permet de simuler la navigation 
avec le "Virtual GPS". Cliquez sur un point de 
la carte pour indiquer au programme le point 
d'arrivee. 



. Options de parcours 

1 Le systeme est preregle sur Distance, done 
pour I'option du parcours le plus bref. II faudra 
selectionner "Vitesse" pour I'option du parcours 
le plus rapide. Pour exclure du trajet tout 
emprunt d'une autoroute, cliquez sur "Exclusion autoroute". 
Le changement d 'option peut etre effectue a tout moment 
et devient immediatement effectif. 



3j : Zoom de visualisation 



visualisation de la carte en navigation (si vous 
n'etes pas en navigation le zoom est libre et 
peut etre choisi a volonte) et precisement entre 
les fonctions "Autozoom" et "Zoom fixe" : la fonction 
"Autozoom" active le zoom automatique et adequat de la 
carte en fonction de la vitesse du vehicule. Quand la vitesse 
est reduite, vous obtenez une visualisation plus detaillee du 
lieu ou vous vous trouvez, alors que si la vitesse est elevee, 
la visualisation est plus etendue. 



3e : Informations sur les centres d'interet 

jJj^ Cette fonction permet de visualiser les 
informations disponibles (nom, adresse, 
"^^^ | telephone, etc.) sur les centres d'interet qui 
apparaissent sur la carte et relatifs a la 
categorie selectionnee. Pour activer cette fonction, il est 
necessaire d'avoir prealablement selectionne la categorie 
du centre d'interet a visualiser. 



3k : Deactivation du recepteur GPS 

Si vous cliquez sur cette icone, le recepteur 
GPS sera desaccouple du systeme NaviPC. Sous 
ce mode, la carte ne sera plus positionnee par 
rapport a la position reelle du vehicule et vous 
pourrez executer toutes les manipulations (agrandissement, 
reduction, glissement de carte) et les consultations (centres 
d'interet, simulations, etc.) que vous voudrez. 




3f : Recherche de la destination 

En cliquant sur cette icone, vous activerez la 
fonction Recherche de la destination, selon 
les modalites indiquees dans la botte "Calcul 
du parcours" (figure 4). Cette procedure vaut 
aussi pour la "Recherche du point de depart", en cas de 
navigation simulee avec le "Virtual GPS". 




31 : Reglage de la visualisation normale (points 
cardinaux) 

Cliquez sur cette icone et la visualisation 
"Normale" de la carte sera activee pendant la 
navigation : la carte sera toujours orientee avec 
le Nord vers le haut et I 'Est vers la droite. 





3g : Informations sur le systeme GPS 

Si vous cliquez sur cette icone, le systeme 
visualisera en temps reel la "Position actuelle" 
(latitude et longitude... pas I 'altitude : on n'est 
pas en avion !), la vitesse, la "Direction par 




3m : Reglage de la visualisation frontale (face 
a la route) 

Cliquez sur cette icone et la visualisation 
"Frontale" de la carte sera activee pendant la 
navigation : vous aurez toujours face a vous la 



rapport au Nord" et le nombre de satellites recus en ce route a parcourir, independamment de I'orientation de la 



moment. 



carte. 



Figure 3 : Signification des icones. 
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Calcul du parcours 



Cliquez sur I'icone Recherche de la 
destination (icone representant une 
paire de jumelles) et ecrivez sur la 
premiere ligne le nom, partiel ou com- 
plet, de la ville de destination. Cliquez 
ensuite sur le bouton situe a droite 
de la premiere ligne pour activer la 
fonction de recherche dans la base 
de donnees et confirmez la selection 
par OK. 

Si vous faites une recherche par rue 
ou route, la seconde ligne etant pre- 
vue pour une telle recherche, ecrivez 
directement sur la troisieme ligne le 
nom de la voie (figures 4a, 4c et 
4d). Ecrivez, sur la qua- 
trieme, le numero d'en- 
tree de I'immeuble sur la 
rue (ici : numero 1, voir 
figure 4d). Si, en revan- 
che, vous faites une 



recherche par centre d'interet (hotel, 
restaurant, aeroport, etc.), cliquez sur 
le bouton a droite de la seconde ligne 
et selectionnez la categorie choisie. 
Une fois achevee I'indication du point 
de destination, rue ou categorie, cli- 
quez sur le bouton representant un 
fanion a damier et le systeme calcu- 
lera tres rapidement le parcours : il 
visualisera automatiquement la carte 
du lieu ou vous vous trouvez, il 
indiquera votre position par une fle- 
che jaune. Si vous mettez en route 
votre automobile (pour une fois, dans 
cette revue, ce n'est pas une meta- 
phore !) et commencez de rouler, le 



Selectionner une ville 



RESCALD1NA ( ITALIE) ( Centre ) 
RESCALDINA, MILANO ( ITALIE ) 



r 



Ville 
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1 
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OK 



Annuler 



Figure 4b. 

programme se mettra 
a fournir les premie- 
res indications visuel- 
les et vocales. 



Figure 4a. 
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Figure 4c. 



Figure 4d. 

Soyez prudents tout de 
meme : les autres usa- 
ge rs n'ont peut-etre 
pas tous la chance 
d'avoir a bord un navi- 
gateur GPS... 



Figure 4 : Calcul du parcours. 



Le pack comprend, en outre, un manuel 
sur la terminologie NavTech, une carte 
d'enregistrement pour I'utilisation des 
cartes (www.navtech.com) et une carte 
d'enregistrement pour I'utilisation du 
logiciel de navigation. 

C'est NavTech meme qui vous enverra 
ensuite, gratuitement, un second CD 
de mise a jour assorti d'un tarif de 
faveur consenti a I'usager interesse 
par I'acquisition de cartes numeriques 
detaillees des autres pays. 

Les cartes numeriques sont garanties 
a vie par NavTech qui s'engage a four- 
nir un service apres-vente. 

Le pack ne comprend evidemment pas 
le recepteur GPS ! 

Comment I'utiliser ? 

Un systeme aussi souple d'utilisation 
merite une etude approfondie. Voyons 
par consequent les principales caracte- 
ristiques de NaviPC. Le systeme fonc- 
tionne soit comme guide, et il vous 
conduit a la destination indiquee, soit 
comme simple localisateur. 

Dans le premier mode, pour indiquer 
la destination, il suffit de cliquer sur 
I'icone "Recherche de la destination". 
Cette recherche peut se faire par rue 
ou route avec possibility d'indiquer le 
numero (par ex. 1, boulevard Kennedy). 
Si la recherche se fait par "Centres 
d'interet" (hotels, restaurants, monu- 
ments, etc.), il faut modifier le choix 
et valider en cliquant sur le centre d'in- 
teret choisi (voir figure 4c). Une fois 
indiquee la destination, avec les even- 
tuels details, on peut choisir parmi les 
options offertes : le parcours le plus 
court, le plus rapide ou celui qui exclut 
I'autoroute. Apres avoir confirme en cli- 
quant sur "Rech. dest", NaviPC cal- 
cule le parcours, visualise la carte 
de la localite ou vous vous trouvez, 
trouve votre position et I'indique a 
I'aide d'une fleche jaune et commence 
a fournir des indications visuelles mais 
aussi et surtout vocales, pour vous 
mener a bon port, tout en vous permet- 
tant de regarder devant votre voiture... 
car c'est tout de meme vous qui con- 
duisez, si, si ! 

Dans le second mode, I'indicateur lumi- 
neux visualise la position et la direc- 
tion de deplacement du vehicule sur 
lequel I'appareil est installe, par rap- 
port au plan de la ville selectionnee et 
vous indique les manoeuvres a effec- 
tuer pour rester sur le parcours calcule 
ou pour le rejoindre en cas d'erreur. 
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Le logiciel propose de s'adresser a 
vous dans la langue de votre choix 
(voir figure lc). Cependant, la cartogra- 
phie fournie est celle du pays choisi : 
en d'autres termes, si vous achetez 
une version frangaise, le programme 
pourra dialoguer avec vous en frangais 
ou dans une autre langue mais, toute- 
fois, les cartes detaillees disponibles 
seront seulement celles de la France, 
meme si on vous offre aussi la possi- 
bility de consulter le trace des princi- 
pals routes etrangeres (autoroutes et 
routes nationales). 

Si vous le voulez, vous pourrez aussi 
vous contenter, sans utiliser le recep- 
teur GPS, de tracer un parcours ideal, 
utilisant ainsi I'ecran de I'ordinateur 
comme une carte lumineuse. Mais ce 
sera alors a vous de situer le point 
de depart puisque le recepteur ne cal- 
culera pas la position actuelle. Bien 
sur si, ensuite, vous connectez le GPS 
alors que vous ne vous trouvez pas 
sur le parcours idealement trace, par 
exemple a Bordeaux pour un direct 
Paris/Lyon (j'exagere !), I'appareil cal- 
culera la nouvelle route de rattrapage. 

Dans les deux cas, avec ou sans 
recepteur GPS, tous les parametres 
peuvent etre modifies a tout moment : 
si Ton fait une fausse manoeuvre ou 
si Ton se trompe de direction, I'appa- 
reil, sans rechigner, calcule automati- 
quement la solution reparatrice et vous 
I'indique, tant visuellement que par la 
voix (toujours suave malgre tout). 

Pendant que vous effectuez le par- 
cours, des informations relatives a la 
carte, au parcours, a la rue ou a la 
route actuelle, a la rue ou a la route 
suivante et a la distance qui reste a 
couvrir pour parvenir a destination sont 
visualisees et entendues. 



(.'installation 

L'installation du logiciel est tres sim- 
ple et fait furieusement penser a cel- 
les de tous les autres sous WINDOWS. 
Une fois que vous aurez insere le CD, 
contenu dans le pack, dans le lecteur, 
la procedure d'installation se met en 
route d'elle-meme. Suivez bien les indi- 
cations sur ecran et executez-les jus- 
qu'a la fin. L'installation terminee vous 
aurez un raccourci "NaviPC" parmi les 
icones du bureau. Pour le lancer vous 
avez le choix : cliquez sur Demarrer 
puis sur Programmes et sur le logo 
NaviPC ; ou bien pointez sur I'icone du 
bureau et cliquez. Dans les deux cas, 
a la premiere execution du programme, 
un code vous sera attribue, que vous 



L'ecran principal 



A chaque mise en route, NaviPC affi- 
chera cet ecran general, indiquant les 
elements suivants : la carte, avec la 
cartographie des lieux indiques dans 
le CD-ROM de NavTech ; la barre de 
NaviPC, affichant les icones des com- 
mandes accessibles ; la distance a 
parcourir pour rejoindre la destination 
(en bas a droite) ; I'echelle de zoom 
pour mieux comprendre la distance 
indiquee sur la carte (en bas a gau- 
che) ; la barre de WINDOWS. 

Pendant la navigation les informa- 
tions suivantes sont visualisees : 
la carte, avec le parcours a suivre 
trace en rose et avec la position des 
vehicules representee par une fleche 
jaune ; la rue/route actuelle (place, 
cours, boulevard, etc.) que vous par- 
courez, en bas ; la rue/route suivante 



(place, avenue, rond-point, etc.) que 
vous devrez parcourir, en haut ; la 
distance a parcourir pour rejoindre la 
destination, en bas a droite ; la men- 
tion "OFF ROUTE", quand vous n'avez 
pas calcule un parcours ou quand 
vous etes sorti du parcours calcule, 
en haut a gauche ; la mention REV 
DIR et une fleche rose, quand vous 
etes en sens contraire ou quand, 
pour rejoindre le parcours, vous devez 
inverser le sens de votre progression, 
en haut a gauche ; une fleche de- 
dication 300 metres avant chaque 
carrefour ou manoeuvre a effectuer 
(1 500 m avant une sortie d'auto- 
route), en haut a droite. A ces indi- 
cations visibles sont liees des indi- 
cations vocales afin de permettre 
une conduite en securite du vehicule, 
sans distraction dangereuse. 
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Figure 5a. 
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Figure 5 : Ecran principal. 



devrez adresser au revendeur qui vous 
a fourni le logiciel : celui-ci vous res- 
tituera un second code, necessaire a 
I'activation du programme. 

Enfin, le port seriel du PC sera utilise 
pour connecter le recepteur GPS : n'im- 
porte quel GPS fera I'affaire pourvu 
qu'il soit dote d'une interface RS232-C 
et en mesure de dialoguer selon le pro- 
tocol NMEA0183. Le PC, quant a lui, 



demande un parametrage tres precis 
du port COM destine au GPS. Ce para- 
metrage devra etre effectue avant d' uti- 
liser le programme. 

Avant de connecter le GPS, cliquez avec 
la souris sur "Demarrer" puis sur "Para- 
metres" et selectionnez "Systeme", 
"Gestion Peripheriques et Ports", cli- 
quez sur le "COM" que voulez consa- 
crer au GPS puis sur "Parametrage des 
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Les cartes NavTech utilisees 



Le programme NaviPC a ete mis au 
point pour utiliser les cartes numeri- 
ques de NavTech (Navigation Techno- 
logies). 

Les cartes NavTech, au format SDAL, 
sont aujourd'hui les cartes numeri- 
ques les plus efficaces et les mieux 
mises ajourdu marche. 



sible de rejoindre une destination, 
en ville, au numero d'immeuble pres. 
De plus, la quantite d'informations 
que contient la base de donnees est 
si importante que vous serez stu- 
pefait de vous voir proposer autant 
d'hotels, de restaurants, de lieux 
publics ou prives, de monuments, 
etc. 



Elles sont utilisees par les plus 
grands constructeurs de navigateurs 
de voitures de prestige (Alpine, Cla- 
rion, Pioneer, etc.). 

Cette cartographie fournit des details 
avec une precision telle qu'il est pos- 



Le CD-ROM NavTech, realise pour le 
programme NaviPC, contient la carto- 
graphie complete de la France avec, 
en plus, les plus grandes routes d'Eu- 
rope : c'est cette derniere prestation 
qui permet d'atteindre les principaux 
centres des pays europeens. 




Figure 6 : Les cartes NavTech utilisees. 



Requisits du systeme de navigation GPS 



Pour pouvoir utiliser le programme 
NaviPC il faut un PC (portable ou de 
bureau... mais ce dernier n'est guere 
transportable tel quel en voiture : ou 
alors voyez I'article "Une alimentation 



ATX pour PC a partir d'une batterie de 
12 volts" EF.375 dans ELM 26, page 
8 et suivantes) dote des caracteristi- 
ques suivantes : 



Systeme "tournant" sous WINDOWS 95/98/2000/NT 
Processeur PENTIUM 100 MHz ou plus avec 16 Mb de RAM 
(32 Mb conseilles) 
100 Mb libres sur le disque dur 
Lecteur de CD-ROM 
Carte video SVGA 
Carte audio et haut-parleur 
Port serie 



Figure 7 : Requisits du systeme de navigation GPS. 




Ports". Si vous utilisez un GPS GAR- 
MIN, reglez les parametres du port 
seriel ainsi : bits par seconde = 4800, 
bits de donnees = 8, parite = aucune, 
bit de stop = 1, controle du flux = 
hardware. Par securite, lisez toujours 
le manuel fourni avec le GPS et veri- 
fiez que les parametres du canal serie 
du GPS coincident avec ceux que vous 
reglez sur le port COM du PC. 

Cela fait, revenez au Bureau, eteignez 
I'ordinateur et connectez le GPS. Rallu- 
mez le PC et, le programme lance, choi- 
sissez une destination : verifiez que le 
PC donne bien la position actuelle. 

Pour conclure 

Seneque* disait : "II n'y a pas de vent 
favorable pour celui qui ne sait ou il 
va." 

Vous, avec ce systeme de navigation 
GPS pour PC portable, vous saurez ! 
Alors, bon vent ! 

♦ F. C. 



*Seneque : en latin Lucius Annaeus Seneca, dit 
Seneque le Pere, ne a Cordoue (v. 55 av. J.-C. 
- v. 39 apr. J.-C), auteur de "Controverses", 
qui etudient I 'education oratoire au ler siecle. 
(Petit Larousse 2001) 



Cout de la realisation* 

(si on peut dire !) 

Le systeme de navigation GPS NaviPC 
est disponible aupres de certains de 
nos annonceurs au prix indicatif de 
3 620 F. 

Comme recepteur GPS, on peut uti- 
liser un GARMIN 25 : 2 790 F 
antenne et connectique comprise ou 
un SiRF I : 1 750 F antenne et con- 
nectique comprises. 

* Les couts sont indicatifs et n'ont pour but 
que de donner une echelle de valeur au lec- 
teur. La revue ne fournit ni circuit ni compo- 
sant. Voir les publicites des annonceurs. 
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Vous voulez proteger votre PC ? Voici un recepteur UHF pour 
le commander a distance. II est associe a un emetteur code 
par un Motorola MC145026 pouvant memoriser les codes 
automatiquement. Grace au relais de sortie, il est possible d'assurer 
la mise en fonctionnement ou Parret a distance d'un ordinateur 
moderne pourvu d'une alimentation ATX. 




a necessite de 

proteger son PC, 

d'en interdire I'utilisa- 
I^J tion aux etrangers, est 
™ desormais imperieuse 

sur le lieu de travail, surtout s 
ce dernier est accessible a de 
nombreuses personnes. 

Les solutions pour y parvenir 
sont multiples : cela va des 
plus simples systemes mecaniques 
(vous vous souvenez des premiers 
ordinateurs avec leur petite cle permettant d'inhiber le cla- 
vier ?) aux mots de passe, en passant par les cles codees 
(au moyen du clavier, d'une carte de credit, d'un transpon- 
deur, etc.) qui interdisent I'utilisation du PC en agissant sur 
le signal de reset ou directement sur I'alimentation de I'or- 
dinateur. 



Notre solution 

Dans cet article nous vous proposons un recepteur de tele- 
commandes qui puisse allumer ou eteindre n'importe quel 
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ordinateur avec alimentation ATX : en debranchant le pous- 
soir ON/OFF et en connectant correctement le recepteur 
(I'article vous expliquera en detail comment faire) la mise en 
marche ou I'extinction de votre PC ne pourront etre effec- 
tuees qu'au moyen de la telecommande. 

Voila qui constitue une commodite et une securite supple- 
mentaires, en ce que I'absence d'acces materiel (jack, con- 
necteur, lecteur) et I'apparence conservee d'un ordinateur 
normal, avec son poussoir de mise en marche intact, ren- 
dent difficile le viol de la protection. 

Nous beneficions, en outre, de I'avantage de pouvoir com- 
mander le PC a distance avant d'entrer dans le bureau, de 
maniere a trouver I'ordinateur pret a fonctionner lorsque 
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nous nous assierons devant I'ecran. Et 
pourquoi pas codifier aussi plusieurs 
PC afin de pouvoir les allumer avec une 
seule telecommande ? 

On pourrait donner d'autres exemples 
encore de I'utilite d'une telecommande 
pour PC mais ce serait inutile, le con- 
cept etant desormais suffisamment 
clair. 



Un minimum de theorie 

Voyons plutot comment est congu et 
comment fonctionne le systeme com- 
pose, bien sur, de deux unites. 

La premiere, au format de poche (voir 
photo), est I'emetteur radio que le pro- 
prietaire de I'ordinateur porte sur lui et 
qu'il peut utiliser pour activer ou desac- 
tiver le PC. 

La seconde, "cachee" dans la "tour" 
ATX (voir photos), regoit le signal radio 
et, grace a un petit relais, connecte ou 
deconnecte I'alimentation ATX de I'or- 
dinateur. 

Patience ! Vous comprendrez bientot 
pourquoi I'alimentation doit etre de 
type ATX. 

Le recepteur 

Analysons la section receptrice qui, en 
substance, est auto-alimentee (par une 
batterie, composee de 4 accus 1,5 V, 
rechargee par I'alimentation du PC). Le 
recepteur est accorde sur 433,92 MHz. 
II est dote d'un relais de sortie fonc- 
tionnant en monostable et il sera asso- 
cie a I'emetteur de telecommandes 
codifie par le Motorola MC145026. 

Comme vous le voyez a la figure 1, 
ce dernier permet I'auto-apprentissage 
des 2 canaux differents qui serviront, 
le premier pour la mise en "marche" 
et le second pour Tarret" de I'ordina- 
teur. 

Jetons un coup d'oeil au schema elec- 
trique qui nous apparaTt, figure 2, dans 
son extreme simplicity : le recepteur se 
compose essentiellement d'un micro- 
controleur et d'un module hybride. 

L'etage d'entree, c'est-a-dire la section 
haute frequence, est constitue par le 
module AUREL RX4M30RR : il s'agit 
d'un recepteur integre a super-reaction 
et de ce fait tres sensible (3 micro- 
volts, -96 dBm), en mesure de garan- 
tir, associe a I'un des traditionnels 
emetteurs de poche format porte-cles, 
une portee de 60 metres environ en 




espace libre. II va cependant de soi 
que, le recepteur etant place a I'in- 
terieur de la tour ATX, dont le boTtier 
metallique constitue un blindage, on ne 
peut guere esperer une portee supe- 
rieure a 20 metres, ce qui est tout a 
fait suffisant pour un usage courant. 

La selectivity est bonne (+300 kHz a 
-3 dB) et les harmoniques indesira- 
bles sont particulierement attenuees 
(le module hybride respecte les nor- 
mes les plus severes). 



impulsions de sortie du comparateur/ 
generateur de signaux carres place 
en aval du demodulateur AM pour les 
acheminer au coeur de I'unite, le micro- 
controleur PIC12CE674-MF372. 

Celui-ci est programme pour identifier 
les signaux regus et commander en 
mode monostable le relais. II comporte 
deux modalites de fonctionnement : 
apprentissage des codes et utilisation 
normale. 



En outre la consomma 
tion du module vous 
paraTtra tout a fait remar- 
quable : seulement 0,4 
milliampere sous une ten- 
sion de 3,3 volts, ce qui nous 
arrange vraiment puisque nous 
devons maintenir la batterie du 
recepteur chargee par Tali- 
mentation ATX du PC, ce 
dernier etant arrete 
alors que le recep- 
teur devra etre main- 
tenu en veille. 



Le module RX4M30RR 
est monte en configura- 
tion classique, broches 
2, 7, 11 a la masse, 10 et 
15 au + alimentation. L'an- 
tenne est reliee a la broche 
3 par laquelle entre le signal 
HF provenant de I'emetteur 
de telecommandes. Le module 
hybride AUREL restitue, broche 14, les 
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En d'autres termes le programme de 
travail change selon I'etat de GP2 (bro- 
che 5) ou selon la position du poussoir 
PI appuye ou au repos : dans le pre- 
mier cas le systeme "sait" que le code 
regu est garde en memoire, alors que 
dans le second cas il doit le compa- 
rer avec celui deja acquis pour activer, 
eventuellement, le relais de sortie. 



Done la premiere fonction est celle 
d'auto-apprentissage, e'est-a-dire la 
phase pendant laquelle le microcon- 
troleur "apprend" les 2 codes qu'il 
doit reconnaTtre. La seconde est I'uti- 
lisation normale pendant laquelle le 
programme de gestion "lit" le train 
d'impulsions regu, controle la corres- 
pondance avec I'un de ceux prece- 



demment memorises et ensuite agit : 
s'il regoit le signal de mise en marche 
du PC, il active le relais pour 3 secon- 
des, alors que s'il regoit le signal d'ar- 
ret il I'active pour environ 10 secon- 
des. 

Commengons par decrire la phase 
d'auto-apprentissage qui debute lors- 
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Detection du premier 
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Emission de 
20 eclairs rapides. 



Detection du second 
code Motorola. 
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dans I'EEPROM. 



Emission de 
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Figure 1 : Organigramme du microcontrdleur. 



Le premier controle effectue par le 
microcontroleur depend de la pres- 
sion sur le poussoir PI : en cas d'is- 
sue positive (OUI), il entre dans la 



phase d'auto-apprentissage dont il sort 
seulement apres avoir acquis les 2 
codes Motorola (un pour la mise en 
marche et un pour I'arret). Notez que, 



a la fin de I'auto-apprentissage, le 
circuit travaille de nouveau en mode 
standard sans aucun besoin d'un 
quelconque reset. 
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Figure 2 : Schema electrique du recepteur de telecommandes. 

Ul : RX4M30RR 
U2 : PIC12CE674 



qu'on presse le poussoir PI. Remar- 
quez que la fermeture de PI provoque 
non seulement I'activation de la fonc- 
tion d'auto-apprentissage mais aussi 
I'effacement immediat du contenu de 
I'EEPROM consacree a la memorisa- 
tion des codes precedemment appris. 

En effet, la procedure d'apprentissage 
supprime toujours les 2 codes admis 
et memorises, meme s'ils sont identi- 
ques I'un a I'autre. 

Si Ton presse le poussoir PI, le micro- 
controleur repond par un eclair de la 
LED LD1 : a ce moment, si Ton emet 
avec un TX codifie avec un Motorola 
MC145026 eta 2 canaux (ON/OFF), 
le microcontroleur U2 regoit le code de 
la sortie du module hybride Ul et le 
memorise dans I'EEPROM, provoquant 
un bref eclair de LD1. 

A ce stade, il convient d'envoyer un 
second code, grace au meme TX code : 
la encore, des la memorisation faite, 
le microcontroleur repond par un autre 
eclair de LD1. 

La procedure d'apprentissage est alors 
terminee : le premier code regu et 
memorise devient celui qui allume I'or- 
dinateur, tandis que le second devient 
celui qui I'eteint. Bref, si Ton emet le 
premier, I'ordinateur s'allume et avec 
le second il s'eteint, bien entendu a 
distance. 

On comprend bien qu'il serait possi- 
ble de faire apprendre 2 fois le meme 



code meme si, dans ce cas, nous per- 
dions la difference entre la duree d'ac- 
tivation, 2 secondes, et celle de deac- 
tivation, 10 secondes. 

A chaque pression sur la touche du TX 
code nous obtiendrions une activation 
du relais de sortie du recepteur pour 
2 secondes. Vous comprendrez par la 
suite I 'importance de cette difference 
perdue. 



On se rend compte, qu'une fois com- 
mencee la programmation, il faut intro- 
duce (par 1'emission du TX code) 
toujours les 2 codes, lesquels sont 
memorises (dans I'EEPROM du micro- 
controleur PIC) a la place de ceux pre- 
cedemment memorises. 

II n'est pas possible de sortir de I'ap- 
prentissage manuellement, c'est pour- 
quoi on ne peut utiliser un seul et uni- 




Figure 3 : Photos de I'un des prototypes, 
accompagne de son emetteur de telecommandes. 
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Figure 4 : Schema d'implantation des composants du recepteur. 



Figure 5 : Photo d'un des prototypes du recepteur. 




que code, celui de marche ou celui 
d'arret. 

Si Ton coupe I'alimentation du circuit 
pendant I'auto-apprentissage, on doit 
tout recommencer depuis le debut, ceci 
parce qu'il faut reintroduce les codes, 
la pression de PI et le demarrage de 
la procedure effagant la memoire. 

Apres etre sorti (automatiquement) de 
la memorisation, le microcontroleur 
"fait tourner" son programme et le 
recepteur travaille en mode normal : a 
ce moment est reconnue toute emis- 
sion codifiee Motorola et cela se con- 
cretise par I'activation du relais du 



recepteur pour 2 ou 10 secondes en 
fonction de la touche du TX code pres- 
see (ON ou OFF). 

Ici, il faut ouvrir une parenthese a pro- 
pos du fonctionnement de I'alimen- 
tation des PC travaillant sous WIN- 
DOWS : notre montage est destine aux 
ordinateurs pourvus d'une alimentation 
ATX, laquelle, entre autres caracteris- 
tiques, a la possibility d'etre allumee 
par un poussoir et eteinte, soit par un 
logiciel, soit par le meme poussoir. 

Le fait de pouvoir commander I'allu- 
mage et I'extinction de I'alimentation 
principale par un poussoir a pousse 
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Circuit imprime ref. S372 



(si j'ose dire !) les magnats du logi- 
ciel (Microsoft en tete) a etudier des 
systemes de mise en route et d'arret 
par logiciel et c'est pour cela que WIN- 
DOWS dispose de la commande "fer- 
meture de session", capable d'arreter 
le systeme sans qu'il soit necessaire 
d'agir sur I'interrupteur du PC. 

De meme c'est ainsi que, par la ges- 
tion de Tepargne d'energie", il est 
possible d'eviter la pression du pous- 
soir et de decider si Ton doit eteindre 
I'ordinateur (sans produire d'erreur due 
a une extinction anormale) ou mettre 
le systeme en veille. 

D'autre part les fabricants de PC sont 
parvenus a installer dans le BIOS les 
memes caracteristiques que celles pre- 
vues par WINDOWS : il existe une pos- 
sibility de faire decider par I'utilisateur 
si le poussoir ON/OFF doit eteindre 
le PC ou bien seulement le mettre en 
veille. Cela empeche I'extinction acci- 
dentelle du systeme, avec ses conse- 
quences prejudiciables au travail en 
cours, et evite la fermeture erronee 
d'une session avec peut-etre la perte 
de donnees utiles. 

Dans de nombreux cas, la carte-mere 
prevoit des commandes differenciees 
pour I'allumage et I'extinction et offre 
la possibility de determiner une tempo- 
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risation precise pour distinguer la veille de I'extinction pure 
et simple : en pressant le poussoir de mise en route un bref 
instant (pas plus d'une seconde), si I'ordinateur est eteint, 
il s'allume, si, au contraire, il est allume, il se met en veille 
ou bien au repos. 

Pour I'eteindre, on doit presser le poussoir ON/OFF plus de 
5 secondes, temps considere comme suffisant pour eviter 
qu'une pression accidentelle ne puisse provoquer I'arret 
involontaire. 

En vertu de telles possibilites et mettant a profit les inno- 
vations de WINDOWS, des alimentations ATX et des cartes- 
meres modernes, notre recepteur de telecommandes ferme 
les contacts du relais de sortie pour des durees differen- 
tes : reconnaissant le premier code (ON), elle ferme RL1 
pour 2 secondes, alors qu'identifiant le second code (OFF), 
elle actionne le relais pour 10 secondes. 

Derniere information : si Ton parametral WINDOWS de 
fagon qu'en pressant le poussoir ON/OFF le systeme s'ar- 
rete (voir figure 8), il ne serait pas necessaire de differencier 
le temps d'activation du relais puisque WINDOWS intervient 
immediatement au signal d'arret (cela explique pourquoi 
notre commande a distance pour PC fonctionne meme avec 
un seul canal du TX, un seul code) en arretant le systeme. 
Cette fonction n'est cependant pas toujours activable et elle 
peut etre dangereuse. 

De ce fait, le maintien du relais contacts fermes pendant 
10 secondes represente une securite supplemental : cela 
permet de parametrer le BIOS de fagon a interrompre la 
pression sur le poussoir ON/OFF apres seulement 5 secon- 
des (parametrage a effectuer dans le SETUP du PC, voir 
figure 7). 
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En outre, dans le cas ou vous planteriez votre ordinateur 
(mais c'est tres rare, n'est-ce pas ?), WINDOWS ne serait 
pas en mesure d'eteindre le systeme (bloque !), alors que, 
apres 5 secondes de fermeture du contact ON/OFF, le 
BIOS interviendrait et eteindrait directement ralimentation 
ATX. 




Figure 6 : Dessin, a I'echelle 1, 
du circuit im prime vu cote cuivre 



L'alimentation 

Ceci etant dit, nous avons eclairci la question du fonction- 
nement et de I'utilisation de la telecommande. 

Reste a voir I'etage alimentation, un peu particulier en ce 
que, nous I'avons dit, le recepteur comporte un bloc de 
batterie qui lui permet d'etre operationnel (et en attente) 
lorsque I'ordinateur est arrete. 

Normalement les points + et -Val sont relies a la sortie 
12 V de l'alimentation du PC et ils lui prennent le courant 
necessaire au fonctionnement du montage et a la charge 
de I'accumulateur BATT forme de 4 elements NiCd ou NiMH 
en serie. 

En aval de la resistance Rl, on mesure une tension entre 
4,8 et 5,2 V, en fonction de la charge de la batterie. Cette 
tension alimente directement le microcontroleur et la LED 
LD1. 

Quand le PC est eteint, c'est a la batterie de fournir I'ener- 
gie necessaire au fonctionnement de la carte recepteur 
dont la consommation continue est d'environ 1 milliampere. 
Cela signifie qu'en utilisant, par exemple, 4 batons de 800 
milliamperes/heure, I'autonomie de notre circuit est de 800 
heures, et que done nous pouvons laisser notre PC arrete 
et le reinstaller avec la telecommande apres un maximum 
de 30 jours environ. 

La diode Dl sert de protection contre I'inversion de pola- 
rite et pour eviter que, lorsque l'alimentation du PC est 
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Figure 7a. 



Pour profiter au mieux de notre 
recepteur de telecommandes pour 
PC, il est necessaire d'utiliser un 
emetteur a 2 canaux, de parametrer 
le SETUP du BIOS en reglant la fonc- 
tionnalite "Soft-On by PWRBTN" non 
sur "Instant-Off" mais sur "Delay 
5 sec." et configurer WINDOWS de 
telle maniere que le poussoir d'ali- 
mentation fonctionne comme pous- 
soir d'arret. En ce qui concerne les 
autres parametrages du BIOS nous 



vous renvoyons au manuel de votre 
carte-mere, dans la mesure ou la 
fonction "Soft-Off" pourrait etre indi- 
quee sous une autre presentation 
que celle visible figure 8. 

Le parametrage de WINDOWS, en 
revanche, est accessible au moyen 
du panneau de controle, en cliquant 
sur I'icone de I'option "economie 
d'energie" et en selectionnant le 
bouton "Avance". 



eteinte, I'accumulateur ne se decharge 
sur la piste +12 V de celle-ci. Rl limite 
le courant de charge du bloc de batte- 
rie. 

Notez que les 4 batons font office de 
regulateur de tension : ils maintien- 
nent une tension a peu pres constante, 
meme en depit de la variation du cou- 
rant de charge. 

La realisation pratique 

Et maintenant comment construire et 
faire fonctionner le recepteur ? 

Vous allez, bien entendu, realisertout 
d'abord le circuit imprime par photogra- 
vure en effectuant une bonne photoco- 
pie sur transparent ou mylar du des- 
sin "cote cuivre" a I'echelle 1, visible 
figure 6. 

Une fois grave et perce le circuit, vous 
pourrez y enfiler les rares composants, 
en commengant par les resistances 
et les diodes au silicium (Dl et DZ2), 
qui seront orientees comme on le voit 
figure 4. 

Parmi les queues de composants cou- 
pees apres soudure, recuperez-en une 
pour constituer I'unique "strap" entre 
U2 et le quartz Ql. 

Nous vous conseillons ensuite de pla- 
cer le support du PIC, en prenant soin 
de bien respecter le sens indique afin 
qu'il n'y ait aucun doute au moment 
d'inserer le circuit integre. 

Placer le poussoir, le module hybride et 
le quartz. 

Le relais utilise est de type "reed", 
il ressemble done a un circuit integre 
a 7+7 broches : disposez-le de fagon 
que son repere-detrompeur soit tourne 
du cote de la resistance Rl, puis sou- 
dez ses broches. 

Pour faciliter les connexions d'ali- 
mentation et de la batterie prevoyez 
deux borniers bipolaires, pour circuit 
imprime, au pas de 5 mm, a inserer et 
souder a la place prevue (4 trous). 

La batterie 

Vous la realiserez en installant 4 ele- 
ments rechargeables au nickel-cad- 
mium ou au nickel-metal-hydrure, d'une 
capacite de 800 mA/h (attention a la 
polarite : le + de chaque baton doit 
etre relie au - du suivant), dans un 
porte-piles a 4 compartiments pourvu 
de fils de connexions : le positif va a 



Proprietes de G est ion de I'alimentation 



Modes de gestion de I'alimentation Parannetres avances | 
Selectionnez les comportements souhaites. 



[ 



Options — 

l~~ Toujour - ami: her une icon-? darv la barre de: ran he: 
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Poussoir d'alirnentation- 



Lorsque le poussoir d'ali mentation est presse : 
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Figure 7b. 
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Figure 8 : Les alimentations ATX. 



L'evolution des PC a pousse les fabri- 
cants de materiel a etudier et a reali- 
ser de nouveaux composants toujours 
plus performants. 

Processeurs, disques durs, CD-ROM, 
et tous les peripheriques pour PC 
demandent toujours plus d'energie : 
un ordinateur complet aujourd'hui 
consomme plus de 150 a 200 watts 
(sans le moniteur !), alors qu'autre- 
fois il se contentait de 50 a 100 
watts ! 

Les alimentations ont done, par la 
force des choses, suivi revolution 
des ordinateurs et, du standard AT 
(utilise jusqu'au Pentium), sont pas- 
sees au standard ATX qui, a la dif- 
ference des premieres, sont capa- 
bles de delivrer une puissance plus 
importante et permettent une mise 
en route a distance. 

II existe des alimentations ATX de 
300 a 350 watts qui fournissent des 
tensions positives de 5, 12 et 13,3 
volts et des tensions negatives de 



Les alimentations ATX 



-5 et -12 volts. Elles peuvent aussi 
echanger des signaux avec la carte- 
mere pour le fonctionnement du sys- 
teme. Le standard ATX prevoit une ali- 



mentation composee de 2 sections, 
I'une, toujours en fonction, alimente 
la logique ON/OFF de la carte-mere 
par le fil 14 (fil VERT). 



la borne +Val du circuit imprime, et le 
negatif a -Val. 

Le microcontroleur 

Pour finir, inserez le PIC (qui doit etre 
deja programme a I'aide du logiciel 
correspondant) a sa place, en pre- 
nant bien soin de faire comcider son 



Figure 9 : Elle montre le cablage du 
connecteur ATX volant (celui de I'ali- 
mentation) vu du cote de I'insertion. 
Les signaux de controle presents 



repere-detrompeur avec celui du sup- 
port. Inserer et soudez un morceau de 
fil de cuivre rigide d'une longueur de 
17 cm dans le trou du circuit marque 
"ANT". 

Bloquez enfin le porte-piles avec du 
mastic silicone ou avec des petits col- 
liers de serrage en plastique. Le cir- 



dans les alimentations de derniere 
generation prevoient, soit I'activation 
de la carte-mere de la section de 
puissance, soit un signal de "POWER- 



cuit est maintenant pret : pour I'uti- 
liser, rien d'autre a faire que de le 
disposer dans le boTtier de I'ordinateur 
(la "tour") et d'executer la procedure 
de couplage avec I'emetteur. 

Pour installer le recepteur, ouvrez I'or- 
dinateur et cherchez la meilleure place 
pour le fixer : nous vous conseillons de 



GOOD" (contact 8, fil GRIS) qui indi- 
que a la carte-mere que I'alimenta- 
tion a mis a sa disposition toutes les 
tensions requises. 

Ainsi, la mise en route du PC n'est 
pas activee tant que toutes les ten- 
sions necessaires ne sont pas pre- 
sentes aux bornes de I'alimentation. 

II faut preciser que le tableau des 
couleurs represents ici correspond a 
ce que conseille le standard ATX. 

Vous pourrez trouver des alimenta- 
tions ATX avec des codes differents 
car il n'existe guere de directives pre- 
cises et obligatoires pour le standard 
ATX. Le brochage, en revanche, doit 
etre necessairement identique a celui 
que vous voyez ici. 
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Figure 9. 
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Figure 10 : Les connecteurs d'alimentation des peripheriques internes (CD-ROM, 
disque dur, drive, etc.), sur lesquels on trouve du +12 V, +5 V et la masse, sont 
identiques a ceux du standard AT. 



placer le circuit sur le fond du boTtier, 
loin de la carte-mere et des autres car- 
tes. 

La fixation pourra avantageusement 
mettre a profit les entretoises a base 
adhesive, a fixer au fond du PC, apres 
en avoir ote la poussiere eventuelle. 

L'alimentation 

Vous pourrez opter pour deux solu- 
tions : la premiere consiste a oter un 
bout d'isolant des fils jaune et noir 
d'une prise pour disque dur ou CD- 
ROM (connecteur femelle, volant, a 4 
poles) et soudez sur chacun un fil. 

Celui qui part du jaune (le +12 V de 
l'alimentation) doit etre relie a la borne 
+Val, tandis que I'autre (qui vient du fil 
noir) ira a la borne -Val. 

L'autre, un peu plus courante, consiste 
a se procurer un de ces dedoubleurs 
d'alimentation qui servent a dedoubler 
les prises des HD, des lecteurs CD, 
etc. 

Une fois trouve ce dedoubleur, on 
enleve un des connecteurs femelles 
(sorties) d'un cote du cable prolonga- 
tes et on connecte le fil jaune (+12 V) 
a la borne +Val du recepteur, et le noir 
(masse) au -Val. 

Puis il suffit d'enfoncer le connecteur 
male volant du dedoubleur dans un 
connecteur femelle a 4 poles prove- 



nant de l'alimentation, et Installation 
est terminee. 

La codification 

Avant de proceder a I'apprentissage 
des codes, il est necessaire de char- 
ger correctement la batterie : cela 
peut etre fait simplement en allumant 
manuellement I'ordinateur et en le lais- 
sant fonctionner (recepteur installe) 2 
heures. 

Notez, qu'a la mise en route, la LED 
effectue une serie de 10 eclairs rapi- 
des puis s'eteint. 

Pour I'apprentissage, procurez-vous un 
TX standard (par exemple un de ceux 
utilises comme ouvre-porte), travaillant 
sur 433,92 MHz, et code par un 
MC145026. 

Appuyez sur le poussoir PI du recep- 
teur, attendez le premier eclair de la 
LED puis, almde distance, au moins, 
de I'ordinateur, envoyez le code du 
canal 1 en appuyant sur la touche cor- 
respondante. 

Quand vous verrez la LED clignoter de 
nouveau, appuyez sur la touche du 
canal 2. Un autre eclair de la LED 
signale la fin de I'auto-apprentissage : 
maintenant le recepteur est pret a 
I'usage. 

Arretez le PC et deconnectez les fils 
du poussoir ON/OFF de la carte-mere 
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et reliez-les, sans avoir a respecter 
aucune polarite, aux points "OUT" du 
recepteur de telecommandes. 

Appuyez a present sur la touche du 
premier canal du TX et verifiez que le 
relais colle pour 2 secondes environ 
et allume I'ordinateur. La mise en mar- 
che obtenue, vous pourrez verifier I'ex- 
tinction en appuyant sur la touche du 
second canal. 

Nous vous rappelons que la consom- 
mation totale de notre circuit (micro- 
controleur + module hybride AUREL) 
avec son relais reed au repos est d 'en- 
viron 1 mA. 

♦ C. V. 




Cout de la realisation* 

Tous les composants, visibles sur 
la figure 4, necessaires a la rea- 
lisation de cette commande a dis- 
tance pour PC EF.372, y compris le 
circuit imprime mais a I'exclusion 
des piles et de la telecommande : 
290 F. 

Une telecommande monocanal type 
TX1C-SAW par exemple : 170 F. 

Une telecommande deux canaux 
type TX2C-SAW par exemple : 
190 F. 

Le circuit imprime seul : 25 F. 

* Les couts sont indicatifs et n'ont pour but 
que de donner une echelle de valeur au lec- 
teur. La revue ne fournit ni circuit ni compo- 
sant. Voir les publicites des annonceurs. 



Pour le contrdle et I'automatisation industrielle. u ne vaste gam me 
parmi les centaines de cartes professionnellesEjl^K" — 



ICC- 1 1 

Cotnpfcteur C pour 68HC1 1 en emi- 

ronnemenf Windows. Que le bos prix 
ne vous induise pas en erreur. Les 
prestation* sont cofliporobttt 6 dies 
des compilotetirs, don) les cctrfc sont 
neHement supeneurs. Si vous dW le 
combiner 6 un Remote Debugger, 
prenez MdCE-1 1. C'est le meilleur 
choix a foire. Par conlre, si yovs ovez besoin de hardwore fable et ecorwiique, 
jelez kin coup d'uil a lo GPC*1 1 ov a lo GPC*1 M. 





GPC* x 1 68 

Control ew dans la virion a Relay 
canine R168 ou bien a Transistors 
¥1*9. IU font porfiedefo 
Serie M. et «mprennad im corrteneur 
pour borre 6 Omega. 16 entrees 
odoisolees : B Dwfcngfcn opteiscJes 
de sortie de 3A cu bien Relay de 5A; 
4A/Detl D/Acanv£rterde0bils; 
biesen e lleenRS232JSJ22,RS 
485 Ou Current loop ; hodoge arte 
bdltene ou lithium et RAM tompon- 
tiee ; E serielle .: alimentatfiur swit- 
diirw inaxpore ; CPU 89Cx51 aw 
32ITEAM el jusqu'a 64KdeFlASrL 
Opter pour pltuieors roola/inarru- 
n^JelvSopc^dM^ 
lekaue IAS00M 6051 . Ladder-Work, et. represente un aW optimal. KiponiJe egale- 
men! ovec un prmramme de Teleconhw par Hnterniediaiie de A1B ; on k acre erode- 
mania par&V de lalkjne s&ielle du PC. Iconfiertde ncaireuw extmpJes. 

K51 AVR 

Grace o la carte K51-AVR. vous 
pouvez experimenter lei difterenls 
diiposilifi geroblei en PC-BUS et 
deaouvrir les perfomnontei oJFertei 
parbCPUaeloUe 3051 et 
AVR, surtoul en liaison ovec au 
compilateur BASCOM, De nam- 
breux examples el data-sheet dis- 
poaibies sur noire jile. 

KIT Afficheur 

Cefe serie de modules dispby est nee pour sotislaire les mulhok 
dsiwiides permettgnt de poiwir gerer w display alpbanume- 
• rique ou numerique, en n'utilisant que 2 lignes TIL Ele ed egale- 
menl disporb'e er imprimor :e &j en Kl. De Ires nombrawt cc- 
gramme* d'ewnpb sonl dispoaiWes air noire site. 



GPC® 114 

68HCUA1 ovec quartz <fe8MHZ,32K 
RAM; 2 socles pour 32K EPROM et 32K 
RAM r EPRQM, ou EEPROM; E : inlerieure 
o lo CPU; RTC avec baHerie au lilbium; 
connecteur baterie au lithium exterieure; 
& lignes A/D; 10 I/O; RS 232 422- 
485 : Connecteur d' expo ns ion pour 
Akco* I/O BUS; Watch-Dog; 
Counter; etc. Vous pouvez la monter en 
Piggy-Bad sur vorre circuit ou bien I'ajau* 
ter Jireclem&nt dan* le meme macjasin rje 
Barre DIN comme pour les ZBR xxx; ZBT 
xxx; ABB 05; etc 




iln-Cirucit EmuloJor ecooo- 
miqye, mh tres puissant 
pour MCS51/52 On emu- 
laleur pralique enfiti d la 
portee de tout le monde 
pour l 1 un des microcontro- 
leyrs les plus repandus. 
Po^ibilile de Simjle-Step; 
Breakpoint; Real-Time. etc. 
On le connecle 6 la pcrte 
porallele de I'ordinateur. 



T-EMU52 



GPC® 324 

Carle de la Serie 4 de 5xlOcm avec 
CPU de base 80C32 de 22 MHz avec 
96 K ou mime avec Dallas 80C320 
Aucun systeme de devebppemeni 
n est necessoire et avec FM052 on 
peuf de programmer la FLASH avec le 
programme utilbategr; 32K RAM; 
sockets pour 32K EPROM et 32K 
EEPROM, RAM, EPROM, oa FLASH; 
RTC; 5 lignes de I/O; timer/counter; 
E : en &e>ie; l /2 lignes en serie en RS 
232; RS 422; RS 485 ou Current 
Loop; Watch Dog.; con nec tear 
d'expansion pour Aboco I/O BUS, 
etc. De nombfieux tools de de^veloppe- 
ment du logiciel avec cb bagage* de 
hour niveau comme BASCOM, 
Assembler, BXC-Sl.Compilateur C, SofHCE, MCS52, NoKE,efc. 

MPS 051 






at vchjs enwjcg 

V servi ; d > p ^ 

X\ ^Crtio * de travail ler 

i V 4 ^- ' SK20Sl; Bfl 






E P 3 2 

Programmafeur Universe! 
Economique pour EPROM, 
F1ASH, EEPROM. Grace a 
des adapters adequofs en 
option, if programme aussi 
GAL, pP, t 2 en serie, etc. II 
comprend le logiciel, I'ali- 
menlateur exJerieur e\ le 
cable pour lo parte porallele 
de I'ordinateur. 



QTP 16 

Quick Terminal 
Pljltlll 16tMKhett 

Fanneau operaieur, a bas 
prix, ovec un magosin stan- 
dard Wde 96x1 92 mm. 
tSsponible ovec cfeptay LCD 
relroeclaire ou Buorescent 
dans fes formats 2x20 on 
4x20 ooraderes; cbvier a 
16 touches; communicction 
enRS232,RS422,RS4fl5, 
ou Current Loop; Buisr; P 
cqxble ••>;• caw ■: y^o 
100 messages; 4 entrees 
octocouplees, que 1'on peut 
occjuenr a trovers b ligne 
sene et swsceptibles de 
r^pr^deWautarc' 
me 1 6 messogesi J31bw^, 




SEEP 

Programmoteur pour serie EEPROM a 8 
broches. Geslion interfaces I2C [24Cxxj, 
Microwire (93Cxx), SPI (25Qx). Il est dote dun 
logiciel, d'une alimentation exterieure el d'un 
cable de connexion au port porallele de I'ordi- 
noteur. 

GPC® 554 

Carte de lo Serie 4 de 5x1 cm. Autun 
systeme de developpement exterieur 
n est necessaire et avec FM052 on peut 
programmer la FLASH avec le program- 
me uti'lisaleur; 80C552 de 22 MHz avec 
90K 32K-RAM; sockels pour 32K 
EPROM et 32K EEPROM, RAM, EPROM 
ou FLASH; E : ' en serie; connecteur pour 
batterie au limium exterieure; 16 lignes 
de I/O; 6/8 lignes de A/D de 10 bits; 
1/2 lignes en serie; une RS 232, 
Watch -clog; timer; counter- connecteur 
d'expansion pour Abaco^l/O BUS, etc. 
De nombreux tools de devebppement 
du logiciel avec des langaqes de fiaut 
niveau comme BASCOM, Assembler. 
BXC-51, Compilateur C, MCS52, 
SofHCE, NolCE r etc. 

ER 05 

Effaceur economique a rayons 
UV pour effacer jusqu'a 5 cir- 
cuits a 32 broches. 
Il est dote d J un tern pari sateur 
el cl'une alimentation secteur 

exterieure. 

LADDER- WORK 

Compilateur LADDER bon marche pour cartes et Micro de la fam. 
805 1. Il cree on code maebme erficace et compoct pour reso jdre 
rap i dement toule problematique. Vaste documentation avec 
examples. Ideal egalement pourceux qui veulent commencer. 

PCC A26 

Foire de I'outomatisation avec I'ordmateur n'o jamais ete aus^i 
simple. Interface H/S pur pifoter le hardware exlerieur, a haute 
vitesse r par lo parte porallele de I'ordina- 
teur. Il gere aussi les ressources de 
Interrupt exterieures et permel de pou- 
vair travail ler avec des langages evo- 
lues de type Visual BASIC, C, PASCAL, etc, 
aussi bien en DOS qu'en Windows. 



Si vovs envisogei de osnwuencer o vcus 
^ ecoiBiniques et puiisonls, 
il raj&but. ll'flXftpennei 
avac le pvissanl _P 
69C4051 de ATHEL a 20 
bfioches qui a 4K de FIASH irterievne et 
qui est un code cornpatibie 
Ee tres oslebe 3051 . ( sen oussi bien de 
In -Circuit Emulator que de 
Pragranmateur de FLASH de I'uP. Il hxh- 
pneod I'asKfflUef Fnee-Wone. 




GPC® 552 

General Purpose Controller 80C552 

Aucun svsfeme de devekippemen! exterieur avec FM052 an pevt de program- 
mer lo FLASH ovec le programme utilisaleur. S0CS52 de 22MHi ou de 30MKi 
n'est necessaire, De Ires nambreux langages de pa^remmcrtion sonl disponibles 
ids aue BASCOM, C, BASIC, BXC51 , etc. Il est en m«ure de piloter diredement 
le Display LCD ou le clavier Alimentoteur Incorpore et rcogosin borre a Otnego. 
32K RAM ; 32K EPROW ; socle pour TA #M\ EPROM ou EEPROM . U I g : ~v 
de I/O TTL ; 8 lignes de A/D converter de 10 bits ; 2PWM ; Counter et Timer ; 
Buzzer ; 2 lignes serie en RS 232, RS 422, RS 485, Current Loop ; Wafch'Dcg ; 
elC 3l programme directemenl I'EEPROM de bond nvec le programme ae 



gr.lo 





UEP 48 

Progrqmmateur universe! 48 broches ZIF. Four les circuits D1L de type 
EPROM, serie £2, FLASH, EEPROM, GAL, pP ed. Aucun odapkrteur n'est 
necessoire. II est dole d'un logiciel, dune alimervtolion exterieure et dun 
cable de connexion an port pore lee de I'ordinateur.. 



S4 

Programrnateur pro- 
fessionnel poriaole, 
fourni avec accu- 
mulateurs incorpo 
res, avec fonction 
de ROM-Emulator 
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On trouve depuis peu de nouveaux recepteurs pour le 
positionnement par satellites, tres compacts et economiques. 
Nous allons les utiliser dans nos realisations car ils meritent 
d'etre mieux connus. Nous souhaitons que cet article soit, en plus 
du montage propose, I'occasion de vous remettre en memoire les 
concepts fondamentaux du systeme GPS. 




epuis long- 
rm \ temps deja 
M J nous nous 
* J i n t e r e s- 
sons aux 
appareils de localisa- 
tion par satellites, aux navigateurs et localisa- 
teurs a distance pour antivol de voiture et pour la secu- 
rity en general. 

Nos montages utilisaient des recepteurs GPS de marque 
GARMIN de tres bonne qualite, avec ou sans antenne incor- 
poree (ex. GPS25, GPS35...), equipes d'une interface serie 
au standard RS232-C. 

Mais, bien sur, ils ne sont pas les seuls sur le marche et 
GARMIN n'est pas la seule firme qui construise des recep- 
teurs GPS meme si elle est, sans aucun doute, une des 
plus grandes. 



Notre trouvaille 

Dans notre continuelle recherche de produits toujours plus 
performants, a tous les points de vue, nous avons trouve 
dans le commerce d'autres recepteurs GPS produits par la 
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firme SiRF : il en existe 
deux types. Le type I incor- 
pore la section HF alors que le type II 
en est depourvu. Si nous avons choisi 
cette marque c'est pour deux bonnes rai- 
sons : SiRF est aussi fiable que GARMIN tout en etant 
nettement moins couteux ! La seule difference impor- 
tante est que les SiRF disposent d'une interface serielle 
produisant des signaux selon le protocole NMEA0183 mais 
avec un niveau TTL et non RS232-C comme leur concur- 
rent. 



Notre montage 

Done si Ton veut coupler un recepteur SiRF au port COM 
d'un PC, ilfaut realiserun petit convertisseurTTL/RS232-C : 
c'est ce dernier qui fera I'objet de la realisation proposee 
dans le present article. 

Les applications liees au GPS sont deja nombreuses et 
nous avons I'intention d'en realiser toujours davantage. 
D'autant plus que, depuis quelque temps, le signal civil 
(SPS = Standard Position System) n'est plus degrade par 
rapport au signal militaire (PPS = Precision Position Sys- 
tem) : cela permet d'obtenir des localisations tres pre- 
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cises, de determiner la position d'un 
objet avec une erreur d'a peine quel- 
ques metres et non plus de 30 metres, 
comme cela etait encore le cas il y a 
deux ans environ. 

Dans ces pages nous voulons vous 
presenter les recepteurs SiRF en vous 
proposant la realisation d'un recep- 
teur GPS fonde sur un module de 
type I auquel nous ajouterons notre 
petit montage : le convertisseur d'in- 
terface TTL/RS232-C. En assemblant 
le module SiRF I avec notre montage 
facile, vous serez en possession d'un 
recepteur GPS complet a employer 
avec n'importe quel ordinateur, de 
bureau ou portable, travaillant sous 
un des programmes de navigation par 
satellites les plus courants comme 
"NaviPC" par exemple. 

Le recepteur en lui-meme est un ele- 
ment remarquable operant sur une fre- 
quence de la bande LI (1 575,42 
MHz) en mesure de demoduler le 
signal C/A (localisation des maxima) 
module en phase a 1,023 MHz. 
L'etage d'entree peut recevoir en 
meme temps 12 satellites (12 canaux 
paralleles), la precision du relevement 
sur la position, la vitesse (dans le 
cas ou le recepteur est installe dans 
un vehicule en mouvement) et I'heure 
actuelle, avec les corrections par hor- 
loge a quartz interne. 




Caracteristiques techniques 


Module SiRF 1 

Generates 




Antenne active 

Electriques 


Frequence : LI 1 575,42 MHz 




Frequence : 1 575 MHz +3 MHz 


Code C/A : 1,023 MHz 




VSWR (TOS) : 2 max. 


Canaux : 12 paralleles 




Largeur de bande : 10 MHz min. 


Precision 




Impedance : 50 Q 


Position : de 1 a 5 metres 




Gain : 4 dBic 


Vitesse : 0,05 m/s 




Polarisation : RHCP 


Acquisition 




Gain de I'ampli : 27 dB typ. 


Re acquisition : 0,1 s 




Bruit de I'ampli : 1,5 dB typ. 


Mise en marche : 48 secondes 




Sortie VSWR (TOS) : 2 max. 


Reset : 8 secondes 




Alimentation : 5 V +0,25 V 


Conditions dynamiques 




Consommation : 16 mA max. 


Altitude : 18 000 m max. 




T° de fonctionnement : -40 °C a +85 °C 


Vitesse : 515 m/s max. 


Acceleration : 4 g max. 




Vibrations admises : 1 g, 10-150-10 Hz 


T° de fonctionnement : -40 °C a +85 °C 




sur tous les axes 


Electriques 




Humidite admissible : 95 % a 100 % 


Alimentation : +5 Vcc +5 % 




Etancheite : 100 % 


Consommation : 180 mA max. 




Mecaniques 


Circuit de "backup", tension : +2,5 V a 4,5 V 




Poids : 180 grammes 


courant : 10 |jA 




Dimensions : 50 x 50 x 17 mm 


Communication 




Cable : 5 m RG174 


Canal seriel "full duplex" 




avec connecteur SMA 


Binaire ou NMEA0183 




Fixation : embase magnetique 
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Figure la : Vue de dessus du recepteur GPS SiRF I 
(elle correspond a la photo de la figure Id). 



BUTTON VIEW |Unir:mm| 



O 



— e- 



Connector 



£4.3 



71.4 



Figure lb : Vue de dessous de ce meme assemblage. 




Toutes les informations sont ensuite 
transmises en mode seriel par Inter- 
face TTL dont le recepteur GPS est 
dote : le protocole de communication 
est le NMEA0183-ASCII (NMEA = Natio- 
nal Marine Electronics Association), 
standard des systemes de reception 
GPS. 

Pour etre plus precis, de I'interface 
serielle "sortent" les donnees de lati- 
tude, longitude et altitude du recepteur 
en plus de la date, de I'heure, de la 
vitesse de deplacement (si le recepteur 
GPS est installe dans un vehicule en 
deplacement comme une automobile, 




un bateau ou un avion) et du nombre 
de satellites regus. 

Le SiRF est un recepteur GPS capable 
d'operer en fixe ou a bord d'un mobile : 
il fonctionne correctement jusqu'a une 
altitude de 18 000 m (60 000 pieds), 
peut apprecier une vitesse jusqu'a 515 
m/s (plus de 1 800 km/h) et supporte 
des accelerations jusqu'a 4 g (4 fois 
I'acceleration de la pesanteur soit plus 
de 39 m/s). 

La precision de la localisation est 
garantie a moins de 25 m, meme dans 
les pires conditions de travail, mais par 
rapport au signal civil, le seul intercep- 
table par SiRF I. 

En clair, si nous considerons 
qu'aujourd'hui la porteuse SPS (C/A) 
"contient" une information plus pre- 
cise, dans les conditions normales de 
travail on peut esperer obtenir une 
localisation avec une erreur d'environ 
5 m. 

La bonne qualite de la localisation 
et de la precision dans la determina- 



tion de la vitesse de deplacement des 
objets proviennent de la grande quan- 
tity des satellites que Ton peut rece- 
voir en meme temps et de la perio- 
dicite tres courte d'acquisition des 
signaux horaires provenant de la cons- 
tellation GPS : en moyenne un signal 
toutes les 100 millisecondes. 



La modification 

D'apres ce qui precede, nous pouvons 
affirmer qu'il s'agit la d'un recepteur 
aux excellentes prestations, utilisable 
avec succes dans toutes les applica- 
tions terrestres ou non. 

Et, justement, en termes d'application, 
voyons comment transformer les inter- 
faces serie de TTL en RS232-C, en 
mettant a profit le schema de modifica- 
tion tres simple present dans cet arti- 
cle, figure 5a. 

Pour etre tout a fait exact, nous vous 
proposons un convertisseur que vous 
pourrez relier a une entree serie, le 
port A. 
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Le circuit 

Le circuit de modification est fonde sur 
le circuit integre MAX232, le convertis- 
seur TTL/RS232-C et vice-versa le plus 
commun. II contient 2 "line-driver" et 
2 "receiver" en plus d'un double cir- 
cuit de charge de condensateurs per- 
mettant de fournir, a partir du +5 V de 
ralimentation principale, les tensions 
+10 V et -10 V necessaires au "driver" 
RS232-C. 

On remarquera en particulier que ce 
circuit integre n'a besoin que de 4 con- 
densateurs electrolytiques externes : 
C3, C4, C5 et C6. 

Comme le montre le schema electri- 
que, figure 5a, I'entree du "line-driver" 
est reliee a la sortie TTL du port A 
(point 11 du connecteur d'interface) 
tandis que la sortie du recepteur Test 
a I'entree du port A (point 12 du con- 
necteur du SiRF I). 

Les broches 9 et 10 seront ensuite 
reliees, au moyen d'un cable serie 
avec connecteur DB9 (a 9 broches 
comme son nom le suggere : photo 
figure 5e), respectivement a la ligne 
RXD et a la TXD du port serie de I'ordi- 
nateur auquel le recepteur GPS devra 
etre couple. 

Pour fonctionner correctement, le 
module SiRF I doit etre alimente en 
+5 V a prelever sur une alimentation 
externe reliee directement aux points 
1, 2 (+5 V) et 16, 18 (masse) du con- 
necteur (figure 2b). Cette meme ten- 
sion +5 V alimente aussi le convertis- 
seur MAX232. 

Restons un moment sur le connecteur 
d'interface : a partir de lui on peut 
acceder a toutes les fonctions spe- 
cials du recepteur GPS. Par exem- 
ple, le point 19 produit un signal 
appele "TIMEMARK", correspondant a 
une impulsion par seconde : c'est une 
sorte d'onde rectangulaire qui peut 
servir de "trigger" pour synchroniser 
une horloge, etant donne sa grande 
precision. Le point 5 permet, quant 
a lui, de "reseter" le recepteur : on 
peut y relier une broche d'un poussoir 
dont I'autre ira a la masse. En fait, le 
reset s'obtient en mettant ce point 5 
au niveau logique zero. 

Au point 3 peut etre reliee une bat- 
terie rechargeable externe, permet- 
tant le fonctionnement de I'horloge du 
recepteur lorsque ralimentation prin- 
cipale 5 V est arretee : cette batterie 
doit etre une 3,6 V, de type baton, uti- 
lise parfois sur les cartes-meres des 




Figure 2a : Vue de dessous du GPS SiRF I. 



Comme interface avec I'exterieur, le 
SiRF I dispose d'un connecteur au 
pas de 2 mm recevant ralimenta- 
tion et permettant le dialogue avec 
le PC. 




Figure 2b : Le connecteur. 



Pin# 


Name 


Description 


1 


VANT 


+5V Antenna DC Voltage Input 


2 


vcc 


+5V DC Power Input 


3 


BAT 


Battery Backup Power Input 


4 


VDD 


+3.3V DC Power Input 


5 


PBRES 


Push Button Reset Input, Active Low 


6 


RESERVED 


Reserved 


7 


RESERVED 


Reserved 


8 


RESERVED 


Reserved 


9 


RESERVED 


Reserved 


10 


GND 


Ground 


11 


TXA 


Host Serial Data Output A 


12 


RXA 


Host Serial Data Input A 


13 


GND 


Ground 


14 


TXB 


Aux. Serial Data Output B 


15 


RXB 


Aux. Serial Data Input B (DGPS) 


16 


GND 


Ground 


17 


RESERVED 


Reserved 


18 


GND 


Ground 


19 


TIMEMARK 


1PPS Time Mark Output 


20 


RESERVED 


Reserved 



Figure 2c : Fonction de chaque broche (qu'en raison de 
leur forme nous appelons "points" dans le texte) du connecteur. 
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Digital Section 



Serial Data 




SRAM 



EPROM 



CPU 



Figure 3 : Organigramme de fonctionnement par sous ensembles 
du recepteur GPS serie visible en photo figure 2a. 



Figure 4 : Vues de dessus 
des circuits integres (format 
CPU) SiRF. 

En haut le SiRF GRF1 qui 
assure toutes les fonctions 
HF. 

En bas le SiRF GSP1, 
microprocesseur traitant les 
signaux en provenance de la 
constellation des satellites 
(jusqu'a 12 recus simul- 
taneities : c'est ce que 
signifie "12 canaux paral- 
leles"). 



+5VO- 



"T 



TXO- 



C6 



RX Cl- 



10 



X 



f 



Ul 



TO SIRF 
GPS 



+5V 



-ORX 



C5 



C4 



-OTX 
GND 



777, 



Figure 5a : Schema electrique 
de notre petit convertisseur RS232. 



"3): 



<5 



dO 

z 

°o 
So 
3> 



Figure 5b : Schema d'implantation des composants. 




Figure 5c : Dessin, a I'echelle 1, du circuit im prime de 
notre convertisseur TTL/RS232-C. 
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Liste des composants 
du convertisseur 
TTL/RS232 

Cl = 10 mF16 Vtantale 
C2 = 100 nF multicouche 
C3-C6 = 10 ijF 16 Vtantale 
Ul = Integre MAX232 
CN1 = 2 x 20 points 
pas de 2 mm 



Divers : 
1 
1 
1 
1 
1 



Support 2x8 broches 
Cable serie DB9 
Cable serie PS/2 
BoTtier plastique 
Circuit imprime ref. S378 



ordinateurs. Le module prevoit cepen- 
dant deja une batterie embarquee et, 
de ce fait, la batterie externe est facul- 
tative. 



L'assemblage 



Voyons maintenant comment realiser 
pratiquement la modification au recep- 
tee GPS. 




Figure 5d : Photo d'un des prototypes pret a etre installe sous le module SiRF. 




En pratique : la platine sera super- 
posee au module SiRF (figure 5e). 
L'ensemble sera installe dans un boT- 



Figure 5e : Cable de liaison 
au port COM du PC (avec, a 
droite, son connecteur DB9), 
permettant aussi d'alimenter 
notre convertisseur a partir 
de ralimentation du PC 
(connecteur de gauche 
PS/2). 



tier adapte : nous avons prevu une 
petite boTte en plastique de 80 x 56 
x 24 mm aux aretes adoucies. 
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Ne pour les besoins de I'aeronauti- 
que militaire des Etats-Unis (USAF) 
en matiere de controle maritime et 
aerien, le GPS (Global Positioning 
System) est un systeme fonctionnant 
grace a 21 satellites (plus 4 d'es- 
corte). C'est la fameuse constellation 
GPS, apparue en 1993. 

Tous les satellites sont en orbite 
geostationnaire autour de la Terre et 
ils tournent sur 6 orbites inclinees, 
chacune, de 55° par rapport au plan 
equatorial et distantes de 60° I'une 
de I'autre, a une altitude de 20 200 
km/sol soit 26 500 km du centre de 
la Terre. Chaque satellite parcourt, 
autour de notre planete, une circon- 
ference de 53 120 kilometres en 12 
heures exactement. 

La methode de localisation consiste 
en remission par chacun des satel- 
lites d'un signal horaire, en meme 
temps que chacune des informations 
touchant la position et I'eventuelle 
variation de la position (si I'objet loca- 
lise est mobile) du recepteur GPS. 

En outre chaque satellite emet un 
signal de correction horaire. Le recep- 
teur GPS regoit le signal horaire, le 
compare avec celui de sa propre hor- 
loge interne (toujours en phase avec 
celle du systeme, nous verrons com- 
ment...) et calcule le temps ecoule 
entre le depart du signal (du satellite) 
et son arrivee (au recepteur). 

Vu la vitesse de I'onde radio 
(300 000 km/s, comme la lumiere), 
il est facile de calculer la distance. 



Le systeme GPS 

Et comme les satellites sont tous en 
orbite geostationnaire, leur position par 
rapport au sol terrestre est connue : 
le recepteur peut calculer facilement la 
distance qui le separe de chaque satel- 
lite dont il regoit le signal. 

La geometrie nous enseigne que, pour 
connaTtre le lieu exact d'un point dans 
I'espace, il faut et il suffit de connaTtre 
sa distance par rapport a au moins 3 
points connus. 

Done, un recepteur GPS captant les 
signaux de 3 satellites peut calculer 
la distance qui le separe d'eux et, 
partant, sa propre position dans I'es- 
pace. 

En fait, on obtient pour cette derniere 
2 points, un reel et I'autre improbable 
(qui en est I'image/miroir) puisqu'il est 
situe hors de la biosphere terrestre. 

Si Ton regoit 4 satellites, 
la localisation du recep- 
teur (ou du mobile 
dans lequel il est 
embarque : voi- 
ture, bateau, avi- 
on...) est deja 
precise et debar- 
rassee de I'am- 
bigurte du point 
irreel. Mais avec 
5, 6, 7 ou davan- 
tage (notre SiRF peut 
en recevoir jusqu'a 12 
en meme temps), la locali- 
sation s'affine toujours davantage 
car la tolerance sur la distance diminue 
de plus en plus. 




Cela dit, I'un ou I'une d'entre vous se 
demandera peut-etre comment fait le 
recepteur GPS pour savoir le temps 
que met le signal emis par le satellite 
pour I'atteindre. 

La reponse est simple : tous les 
satellites du systeme GPS ont cha- 
cun 4 horloges atomiques au Cesium, 
extremement precises et, de plus, 
mises a jour de fagon cyclique par 
une station terrestre (la veritable cen- 
trale du systeme GPS). 

L'extreme precision et la tres grande 
fiabilite de chaque horloge sont tel- 
les que tous les satellites ont la 
meme heure, precise au millionieme 
de seconde, et meme davantage ! 

Dans le signal emis par chaque 
satellite vers la Terre, on trouve, 
outre les informations horaires, tous 
les parametres indiquant de quel 
satellite il s'agit (n° 1, n° 2, 
etc.), son orbite (ainsi le 
recepteur GPS connaTt 
I'exacte altitude/sol 
du satellite regu), 
les corrections d'or- 
bite et la mise 
a jour du signal 
horaire. 

Vu que tous les ele- 
ments du systeme 
GPS sont a la meme 
heure, "il est facile" pour 
un recepteur (un rien sophis- 
tique tout de meme !) de calculer 
les distances utiles et eventuellement 
les vitesses. 



Tout d'abord, preparons le circuit d'in- 
terface. Le circuit imprime sera fabri- 
que au moyen de la technique bien 
connue de la photogravure, grace a 
notre trace de la figure 5c. 

Le montage des composants est sim- 
ple et les seules precautions a pren- 
dre concernent le respect de la polarite 
des condensateurs electrolytiques et le 
sens d'insertion du MAX232. 

Une fois termine ce petit circuit, il fau- 
dra le relier, au moyen de 4 fils, au 
recepteur GPS. Puis rassembler le tout 
dans un boTtier adequat. 

Quant a I'alimentation, sachez que la 
totalite de I'appareil consommera au 
maximum 200 mA et que la tension 



de 5 V doit etre continue et bien sta- 
bilisee. Dans notre application, nous 
avons prevu un second cable de con- 
nexion au PC pour prelever sur le port 



PS/2 de celui-ci la tension de 5 V 
necessaire a I'alimentation du circuit 
entier. 

♦ A. B. 



Cout de la realisation" 



Le recepteur GPS serie EF.378 : 
1 790 F. Pour etablir ce prix, nous 
avons compte le circuit imprime du 
convertisseur perce et serigraphie, 
tous les composants de la figure 
5b, le module recepteur SiRF I com- 
plet de la figure Id avec sa batterie 
interne (format bouton), le cable de 
connexion au PC termine par un con- 
necteur DB9 (pour le passage des 
donnees serielles) et un autre PS/2 



(pour recuperer I'alimentation du cir- 
cuit sur I'alimentation de I'ordina- 
teur), le boTtier plastique ainsi que 
I'antenne. 

Le circuit imprime seul : 15 F. 
Une antenne GSM seule : 900 F. 

* Les couts sont indicatifs et n'ont pour but que 
de donner une echelle de valeur au lecteur. La 
revue ne fournit ni circuit ni composants. Voir 
les publicites de nos annonceurs. 
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JEJA025-4 LA TELEVISION EN COULEUR (T.4) 169 

JEJA1 53 LA TELEVISION HAUTE DEFINITION NOUVEAU 220 

JEJA026 La TELEVISION NUMERIQUE 1 98 

JEJA028 LA VIDEO GRAND PUBLIC 1 75 

JEJA036 LE DEPANNAGE TV RIEN DE PLUS SIMPLE ! 1 28 

JEJA042-1 LES CAMESCOPES (T.l) 215 

JEJA042-2 LES CAMESCOPES (T.2) 335 

JEJA1 05 LES TELEVISEURS HAUT DE GAMME 250 

JEJA046 MAGNETOSCOPES VHS PAL ET SECAM...3EME ED. 278 

JEJA1 20 PANNES MAGNETOSCOPES 248 

JEJA076 PANNES TV 149 

JEJA080 PRATIQUE DES CAMESCOPES 1 68 

JEJ20 RADIO ET TELEVISION MAIS C'EST TRES SIMPLE .. 1 54 

JEJA085 RECEPTION TV PAR SATELLITES 3EME EDITION 1 48 

JEJA088 RESOLUTION DES TUBES IMAGE 1 50 

JEJA126-1 TECH. AUDIOVISUELLES ET MULTIMEDIA (T.l).... 178 
JEJA1 26-2 TECH. AUDIOVISUELLES ET MULTIMEDIA (T.2) .... 1 78 

JEJA027 TELEVISION PAR SATELLITE 1 78 

JEJA098 VOTRE CHAIN E VIDEO 1 78 

MAISON ET LOISIRS 

JE049 ALARME ? PAS DE PANIQUE ! 95 

JEJA110 ALARMES ET SECURITE 165 

JE082 BIEN CHOISIR ET INSTAL UNE ALARME 1 49 

JEO50 CONCEVOIR ET REALISER UN ECLAIRAGE HAL0GENE1 10 

JEJ97 COURS DE PHOTOGRAPHIE 175 

JEJAOO 1 DETECTEURS ET MONTAGES POUR LA PECHE 1 45 

JEJ49 ELECTRICITE DOMESTIQUE 128 

JEJA004 ELECTRONIQUE AUTO ET MOTO 1 30 

JEJA006 ELECTRONIQUE ET MODELISME FERROVIAIRE .... 1 39 

JEJA007 ELECTRONIQUE JEUX ET GADGETS 1 30 

JEJA009 ELECTRONIQUE MAISON ET CONFORT 1 30 

JEJA01 ELECTRONIQUE POUR CAMPING CARAVANING 1 44 

JEJA01 2 ELECTRONIQUE PROTECTION ET ALARMES 1 30 

JEJA067 MODELISME FERROVIAIRE 1 35 

JEJA074 MONTAGES DOMOTIQUES 1 49 

JEJA1 22 PETITS ROBOTS MOBILES 1 28 

RECYCLAGE DES EAUX DE PLUIE 149 

JEJA094 TELECOMMANDES 149 



TELEPHOIUIE CLASSIQUE ET MOBILE 

JEJ71 LE TELEPHONE 290 F 44,21 € 1 

JEJ22 MONTAGES AUTOUR D'UN MINITEL 140 F 21,34c 1 

JEJ43 MONTAGES SIMPLES POUR TELEPHONE 134 F 20,43€ J 

JEJA1 34 TELEPHONES PORTABLES ET PC 1 98 * 30,18€ ] 

METEO 

JEJ1 6 CONSTRUIRE SES CAPTEURS METEO 1 1 8 



UNIVERSITAIRES ET IIMGEIMIEURS 



JEJA147 AMPLIFICATEURS ET OSCILLATEURS MICRO-ONDES202 

JEJA1 48 COMPRENDRE ET APPLIQUER L'ELECTROCINETIQUE.. 95 

JEJA146 DETECTION ELECTROMAGNETIQUE 335 

JEJA1 49 ELECTRICITE ELECTRONIQUE 1 48 

JEJA1 42 EXERCICES D'ELECTRONIQUE 1 62 

JEM22 INTRO. AU CALCUL DES ELEMENTS 

DES CIRCUITS PASSIFS EN HYPERFREQUENE 230 

JEJA135 LA FIBRE OPTIQUE 256 

JEJA137 LES FILTRES ELECTRONIQUES DE FREQUENCE 202 

JEJA1 44 LES FILTRES NUMERIQUES 309 

JEJA1 39 LES TELECOMMUNICATIONS PAR FIBRE OPTIQUE ..395 

JEJA1 50 MACHINES ELECTRIQUES/ELECT. DE PUISSANCE .. 1 50 



17,53€ | 
17,53€ | 
17,53€ I 
17,53€ 1 
30,18€ | 
30,18€ | 
18,29€ | 
22,56 € I 
38,1 1€ 1 
35,06€ | 
35,06€ | 
30,18€ | 
25,76€ I 
33,54€ 1 
30,18€ | 
26,68€ , 
1 9,5 1 € l 
32,78€ I 
51,07€ 1 
38,1 1€ | 
42,38€ | 
37,81 € l 
22,71 € I 
25,6 1€ 1 
23,48€ | 
22,56€ | 
22,87€ l 
27,14€ I 
27,14€ 1 
27,14€ | 
27,14€ . 



14,48€ | 
25,1 5€ I 
22,71 € 1 
16,77€ 1 
26,68€ | 
22,1 1€ | 
1 9,5 1 € I 
19,82€ 1 
21,19€ 1 
19,82€ | 
19,82€ | 
21,95€ I 
19,82€ 1 
20,58€ 1 
22,71 € | 
1 9,5 1 € | 
22,71 € I 
22,71 € 1 



17,99€ | 



30,79€ | 
14,48€ I 
51,07€ 1 
22,56€ | 
24,70€ | 

35,06€ I 
39,03€ 1 
30,79€ | 
47,1 1€ | 
60,22€ | 
22,87€ I 



Vous pouvez egalement consulter notre site Livres-techniques.com sur lequel vous trouverez les dernieres nouveautes. 

Utilisez le bon de commande SRC / ELECTRONIQUE MAGAZINE 

Tarif expeditions : 1 liure 35 f (5,34€), de 2 A 5 liures 45 f (6,86€), de B a 10 liures 70 f 110,670, par ouantite, nous consulter 



LIBRAIRIE 

EXTRAIT DE LISTE 



JEJA138 
JEJA143 
JEJA136 
JEJA145 

JE066 
JEQ04 
JEL18 

JE036 

JE042 

JEJA102 

JEJ87 

JEJ88 

JE054 

JEJA131 

JEM20 

JEJA020 

JEP12 

JEJA024 

JEM19 

JE045 

JEQ02 

JEO40 

JEJA084 

JEJA055 

JEJA056 

JEJA077 

JEJA078 

JE079 

JE073 

JE078 



JEJA003 
JE081 
JEL16 
JEJA101 



JEJ17 

JEJ05 
JEJA079 

JEM15 

JEJA130 
JEJA132 



MATHEMATIQUES POUR L'ELECTRONIQUE 1 60 F 24,39€ 

PHYSIQUE DES SEMICONDUCTEURS ET COMP. 315 F 48,02€ 

RADIOFREQUENCESET TELECOM. ANALOGIQUES.. 149 F 22,7l€ 

TECHNIQUE DU RADAR CLASSIQUE 369 F 56,25€ 

INTERNET ET RESEAUX 

CREER MON SITE INTERNET SANS SOUFFRIR 60 F 9 ,15€ 

LA METHODE LA PLUS RAPIDE POUR PROG EN HTML1 29 F i9,67€ 

LA RECHERCHE SUR L'INTERNET ET L'INTRANET ... 243 F 3 7,05€ 



IN FORM ATI QUE 

AUTOMATES PROGRAMMABLES EN BASIC 249 F 

AUTOMATES PROGRAMMABLES EN MATCHBOX ... 269 F 

BASIC POUR MICROCONTROLEURS ET PC 225 F 

CARTES A PUCE NOUVELLE EDITION 225 F 

CARTES MAGNETIQUES ETPC 198 F 

COMPILATEUR CROISE PASCAL 450 F 

GUIDE DES PROCESSEURS PENTIUM 198 F 

HISTOIRE DE L'INFORMATIQUE 200 F 

INSTRUMENTATION VIRTUELLE POUR PC 198 F 

INTRODUCTION A L'ANALYSE STRUCTUREE 170 F 

LA LIAISON SERIE RS232 230 F 

LA PRATIQUE DU MICROPROCESSEUR 1 60 F 

LE BUS SCSI 249 F 

LE GRAND LIVRE DE MSN 165 F 

LE MANUEL DU BUS I2C 259 F 

LOGICIEL DE SIMULATION ANALOG. PSPICE 5.30 . 298 F 

MAINTENANCE ET DEPANNAGE PC ET MAC 21 5 F 

MAINTENANCE ET DEPANNAGE PC WINDOWS 95 . 230 F 

PC ET ROBOTIQUE 230 F 

PC ETTELEMESURES 225 F 

RACCOURCIS CLAVIERS OFFICE 2000 60 F 

TOUTE LA PUISSANCE DE C++ 229 F 

TOUTE LA PUISSANCE JAVA 229 F 

ELECTRICITE 

ELECTRICITE PRATIQUE 118F 

LES APPAREILS ELECTRIQUES DOMESTIQUES 149 F 

LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES 328 F 

SCHEMA D'ELECTRICITE 72 F 



37,96€ 
41,01€ 
34,30€ 
34,30€ 
30,18€ 
68,60€ 
30,18€ 
30,49€ 
30,18€ 
25,92€ 
35,06€ 
24,39€ 
37,96€ 
25,1 5€ 
39,49€ 
45,43€ 
32,78€ 
35,06€ 
35,06€ 
34,30€ 
9,15€ 
34,9 1€ 
34,9 1€ 

17,99€ 
22,71 € 
50,00€ 
10,98€ 



MODELISME 

ELECTRONIQUE POUR MODEL RADIOCOMMANDE 149 F 2 2,7l€ 



CB 

MANUEL PRATIQUE DELACB... 
PRATIQUE DELACB 



.98 F 14,94€ 
.98 f 14,94€ 



ANTENNES 



LES ANTENNES.. 



. 420 F 64,03€ 



EMISSION - RECEPTION 

400 NOUVEAUX SCHEMAS RADIOFREQUENCES... 248 F 3 7,8l€ 
ELECTONIQUE APPLIQUEE AUX HF 338 F 5 l,53€ 



2 - LES CD-ROM 

HRPT7 HRPT-7 DEMO NOUVEAU 80 F 12,20c 

JCD036 DATA BOOK : CYPRESS 1 20 F 1 8 ,29€ 

JCD037 DATA BOOK : INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY... 1 20 F i 8 ,29€ 

JCD038 DATA BOOK : ITT 1 20 F 1 8 ,29€ 

JCD039 DATA BOOK : LIVEARVIEW 120 F 1 8 ,29€ 

JCD040 DATA BOOK : MAXIM 1 20 F 1 8 ,29€ 

JCD04 1 DATA BOOK : MICROCHIP 1 20 F 1 8,29€ 

JCD043 DATA BOOK : SGS-THOMSON 1 20 F 1 8 ,29€ 

JCD045 DATA BOOK : SONY 1 20 F 1 8 ,29€ 

JCD046 DATA BOOK : TEMIC 120 F 1 8 ,29€ 

JCD022 DATATHEQUE CIRCUITS INTEGRES 229 F 3 4,9l€ 

JCD035 E-ROUTER 229 F 3 4,9i€ 

JCD052 ELECTRONIQUE 1 15 F i/,53€ 

JCD031 ELEKTOR 96 267 F 4 0,70€ 

JCD032 ELEKTOR 97 267 F 4 o,70€ 

JCD053 ELEKTOR 99 1 77 F 2 6,98€ 

JCD058 ELEKTOR 2000 177 F 2 6,98€ 

JCD024 ESPRESSO + LIVRE 149 F 2 2,7l€ 

JCD054 FREEWARE & SHAREWARE 2000 1 77 F 2 6,98€ 

JCD057 FREEWARE & SHAREWARE 2001 NOUVEAU 1 77 F 26 ,98€ 

JCD048 L'EUROPE VUE DE L'ESPACE 249 F 3 7,96€ 

JCD049 LA FRANCE VUE DE L'ESPACE 249 F 3 7,96€ 




ET LOISIRS- 



LE MENSUEL DE L'ELECTRONIQUE POUR TOUS 



2 




INFORMATION 



Ref. JEJ87 Prix 225 F 

"Cartes a puce" va tout simplement vous permettre 
d'apprendre a lire et a ecrire dans la plupart des cartes 
a puce, avec I'aide d'un micro-ordinateur compatible 
PC ; le CD-ROM inclus dans le livre contient tous les 
logiciels et autres fichiers necessaires. 
Vous commencerez par realiser une "boite a outils" 
complete : lecteurs, encodeurs, connecteurs, "fausses 
cartes" en circuit imprime, alimentations speciales, 
etc. Apres une decouverte progressive des possibility 
de ces composants fascinants et d'une bonne partie 
de leurs petits secrets, vous pourrez monter vos 
propres applications pratiques : testeur de poche 
pour telecartes, serrures de surete a carte, et meme 
destructeur de cartes "compromettantes". 




Ref. JEJA102 
< 225 F 

INFORMATIQUE 




Ref. JEJ88 
Prix 198 F 

INFORMATIQUE 



INTRODUCTION 
L ANALYSE STRUCTUREE 

Vrngama, ton tn Pascd ti C 




Ref. JEJA131 
Prix 198 F 

INFORMATIQUE 



Ref. JEM20 
Prix 200 F 

INFORMATIQUE 



Ref. JEJA020 
Prix 198 F 

INFORMATIQUE 



Ref. JEP12 
Prix 170 F 

INFORMATIQUE 




Ref. JEJA024 
x 230 F 

INFORMATIQUE 



Ref. JEM19 
x 160 F 

INFORMATIQUE 



Ref. JEJA084 
< 298 F 

INFORMATIQUE 



Ref. JEJA077 
Prix 230 F 

INFORMATIQUE 



i JCD050 LES ETATS-UNIS VUS DE L'ESPACE 249 F 3 7,96€ 

J JCD023-1 PLUS DE 300 CIRCUITS VOLUME 1 119F i 8 ,14€ 

UCD023-2 PLUS DE 300 CIRCUITS VOLUME 2 119F i 8 ,i4€ 

| JCD023-3 PLUS DE 300 CIRCUITS VOLUME 3 1 1 9 F i 8 ,i4€ 

' JCD027 SOFTWARE 96/97 123 F i 8 ,75€ 

|jCD028 SOFTWARE 97/98 229 F 3 4,9i€ 

■JCD025 SWITCH 289 F 4 4,06€ 

! JCD026 THE ELEKTOR DATASHEET COLLECTION 1 49 F 2 2,7l€ 

1 JCD026-4 THE ELEKTOR DATASHEET COLLECTION 1 1 7 F i/,84€ 

TARIF EXPEDITION : 1 CD-ROM 20 F (3,05c) 




Ref. JEJA078 
Prix 225 F 

INFORMATIQUE 



Vous pouvez egalement consulter notre site Livres-techniques.com sur lequel vous trouverez les dernieres nouveautes. 

Utilisez le bon de commande SRC / ELECTRONIQUE MAGAZINE 

Tarif expeditions : 1 livre 35 f (5,34€), de 2 A 5 liures 45 f (B,8B€), de 6 a 10 liures 70 f 110,670, par quantite, nous consulter 



• • TOUT LE CATALOGUE LIBRAIRIE SUR LIVRES-TECHNIQUES.COM • LES DESCRIPTIONS DE PLUS DE 600 OUVRAGES 



—I 

o 



©®M ®S @®MMAM®g LI BRAIRI 



SRC/ELECTRONIQUE magazine — Service Commandes 
B.P. 88 - 35890 LAILLE - Tel.: 02 99 42 52 73+ Fax: 02 99 42 52 88 



CONDITIONS 

reglement : Pour la France, le paiement peut s'effectuer par virement, mandat, 
cheque bancaire ou postal et carte bancaire. Pour I'etranger, par virement ou mandat 
international (les frais etant a la charge du client) et par carte bancaire. Le paiement par 
carte bancaire doit etre effectue en francs frangais. 

commandes : La commande doit comporter tous les renseignements demandes sur le 

bon de commande (designation de I'article et reference). Toute absence de precisions 

est sous la responsabilite de I'acheteur. La vente est conclue des acceptation du bon de 

commande par notre societe, sur les articles disponibles uniquement. 

prix : Les prix indiques sont valables du jour de la parution de la revue ou du catalogue, 

jusqu'au mois suivant ou jusqu'au jour de parution du nouveau catalogue, sauf erreur 

dans le libelle de nos tarifs au moment de la fabrication de la revue ou du catalogue et de 

variation importante du prix des fournisseurs ou des taux de change. 

livraison : La livraison intervient apres le reglement. Nos commandes sont traitees 



DE VENTE : 

dans la journee de reception, sauf en cas d'indisponibilite temporaire d'un ou plusieurs 
produits en attente de livraison. SRC EDITIONS ne pourra etre tenu pour responsable 
des retards dus au transporteur ou resultant de mouvements sociaux. 
transport : La marchandise voyage aux risques et perils du destinataire. La livraison 
se faisant soit par colis postal, soit par transporteur. Les prix indiques sur le bon de 
commande sont valables dans toute la France metropolitaine. Pour les expeditions vers 
la CEE, les DOM/TOM ou I'etranger, nous consulter. Nous nous reservons la possibility 
d'ajuster le prix du transport en fonction des variations du prix des fournisseurs ou 
des taux de change. Pour beneficier des recours possibles, nous invitons notre aimable 
clientele a opter pour renvoi en recommande. A reception des colis, toute deterioration 
doit etre signalee directement au transporteur. 

reclamation : Toute reclamation doit intervenir dans les dix jours suivant la reception des 
marchandises et nous etre adressee par lettre recommandee avec accuse de reception. 



JE PEUX COMMANDER PAR TELEPHONE AU 



DESIGNATION 


r£f. 


QTE 


PRIX UNIT. 


S/TOTAL 


























































































































□ JE COMMANDE 

ET J'EN PROFITE POUR M'ABONNER 

JE REMPLIS LE BULLETIN SITUE AU VERSO 
ET JE BENEFICIE IMMEDIATEMENT 
DE LA REMISE DE 5 % SUR TOUT 
LE CATALOGUE DOUVRAGES 
TECHNIQUES ET DE CD-ROM 

□ JE SUIS ABONNE, 

POUR BENEFICIER DE LA REMISE DE 

JE JOINS 

OBLIGATOIREMENT 

MON ETIQUETTE ADRESSE 


SOUS-TOTAL \ | 


| | REMISE-ABONNE x 0,95 


SOUS-TOTAL ABONNE \ ] 


_ r i 


+ POR 


T* i i 


* Tarifs expedition 
CEE / DOM-TOM / Etranger 


NOUS CONSULTER 


* Tarifs expedition FRANCE : 1 livre : 35 F (5,34 €) 

2 a 5 livres : 45 F (6,86 €} 
6 a 10livres:70F(10,67 €) 
autres produits : se referer a la liste 

RECOMMANDE FRANCE (facultatif) : 25 F (3,81€) □ 
RECOMMANDE ETRANGER (facultatif) : 35 F (5,34€) □ 


Je joins mon reglement d I'ordre de SRC 



cheque bancaire □ cheque postal □ mandat □ 



□ JE PAYE PAR CARTE BANCAIRE 

I I I I I I I I I I I I I I I 



Date d' expiration |_ 



I I I 



Signature |> 



TOTAL : 



VEUILLEZ ECRIRE EN MAJUSCULES SVP, MERCI. 
NOM : PRENOM : 

ADRESSE : 



I I I 



_L 



Date de commande 

Ces informations sont destinees a mieux vous servir. 
Elles ne sont ni divulguees, ni enregistrees en informatique. 



CODE POSTAL : 
ADRESSE E-MAIL : 



VILLE 



o 
o 

CM 

o 



TELEPHONE (Facultatif) 



m 

• TOUT LE CATALOGUE LIBRAIRIE SUR LIVRES-TECHNIQUES.COM • LES DESCRIPTIONS DE PLUS DE 600 OUVRAGES • ? 



O 



m 



ABONNEZ 

VOU£> 




LDUU 






LE MENSUEL DE L'ELECTRONIQUE POUR TOUS 




et 



profitez de vos privileges ! 




do re 

sur tout le catalogue 
d'ouvrages 
techniques 
et de CD-ROM. 



• [.'assurance de ne manquer aucun numero. 

• L'avantage d'avoir ELECTRONIQUE magazine 

directement dans votre boite aux lettres 
pres d'une semaine avant sa sortie en kiosques. 
• Recevoir un CADEAU ! 

k pour un abonnement de deux ans uniquement. (delai de livraison : 4 semaines) 



oui, 



Je m'abonne a 



E027 

Ci-joint mon reglement de 

Adresser mon abonnement a : Norn. 
Adresse 



Code postal 



E1ECIHIIHE 

LE MENSUEL DE L'ELECTRONIQUE POUft 



A PARTIR DU N° 



F correspondant a I'abonnement de mon choix. 
Prenom 




Ville. 



Je joins mon reglement a I'ordre de JMJ 

□ cheque bancaire □ cheque postal 

□ mandat 



□ Je desire payer avec une carte bancaire 
Mastercard - Eurocard - Visa 



Date d'expiration 



Date, le 

Signature obllgatolre \> 

Avec votre carte bancaire, vous pouvez vous abonner par telephone. 



Adresse e-mail : 

-TARIFS FRANCE 

□ 6 numeros (6 mois) 

au lieu de 174 FF en kiosque, 
soit 38 FF d'economie 

□ 12 numeros (ian) 

au lieu de 348 FF en kiosque, 
soit 92 FF d'economie 

□ 24 numeros (2 ans) 

au lieu de 696 FF en kiosque, 
soit 200 FF d'economie 



r TARIFS CEE/EUROPE — i 

FF 

46,65€ 



□ 12 numeros 

(1 an) 



FF 

20,73€ 

FF 

39,03€ 



496' 



Pour un abonnement de 2 ans, 
cochez la case du cadeau desire. 



75,61€ 



DOM-TOM/ETRANGER 

NOUS CONSULTER 



au choix parmi les 5 

POUR UN ABDNNEMEIVT 
DE 2 AIMS 

Gratuit : 

□ Un reveil a quartz 

□ Un outil lO en 1 

J Un porte-cles metre 

Avec 24 FF 

uniquement en timbres : 

□ Un multimetre 

□ Un fer a souder 



Bulletin a retourner a : JMJ - Abo. ELECTRONIQUE 

B.P. 29 - F35890 LAILLE - Tel. 02.99.42.52.73 - FAX 02.99.42.52.88 




delai de livraison : 4 semaines 
dans la limite des stocks disponibles 



MESURE... MESUFt 



///////s///////////////////////////;/;/////ftff/f///tf/t fit ft ftifttttittttti 
///////////////////////f/f/f/f/f/ff/f/ffsti /iftftftttttutttiiiititwtitiit 

S//Ss//s//s////s//S/////////s/r/;////,/jf;/;rtii/ f tfi/ttt ftftfi fi ft it it ttt tt 




Prix en 



Prix monte 8 900 F 



ANALYSEUR DE SPECTRE DE 100 KHZ A 1 GHZ 

Gamme de frequences 100 kHz a 1 GHz* 

Impedance d'entree 50 Q 

Resolutions RBW 10 - 100 - 1 000 kHz 

Dynamique 70 dB 

Vitesses de balayage 50 - 100 - 200 ms - 0,5 - 1 - 2 - 5 s 

Span 100 kHz a 1 GHz 

Pas du frequencemetre 1 kHz 

Puissance max admissible en entree ... 23 dBm (0,2 W) 

Mesure de niveau dBm ou dBuV 

Marqueurs de reference 2 avec lecture de frequence 

Mesure du A entre 2 frequences 

Mesure de I'ecart de niveau entre 2 signaux en dBm ou dBuV 

Echelle de lecture 10 ou 5 dB par division 

Memorisation des para met res 

Memorisation des graphiques 

Fonction RUN et STOP de I'image a I'ecran 

Fonction de recherche du pic max (PEAK SRC) 

Fonction MAX HOLD (fixe le niveau max) 

Fonction Tracking gamme 100 kHz a 1 GHz 

Niveau Tracking reglable de -10 a -70 dBm 

Pas du reglage niveau Tracking 10 - 5 - 2 dB 

Impedance de sortie Tracking 50 Q 



UN ALTIMETRE DE A 1999 METRES 

>^^BS^S^^h£^^^ Avar ro kit vnnc nnnrro7 maciirar \a haiitour 




| V (i7>yn| 


I r-ivww ww mi vvwg ^wuii vi. iiiwwviiwi iu iiuuivui 

d'un immeuble, d'un pylone ou d'une montagne 
jusqu'a une hauteur maximale de 1999 metres. 

LX1 444 Kit complet + coff ret 386 F 






I LX1 444/M Kit monte + coff ret 550 F 




VFO PROGRAMMABLE DE 20 MHz A 1,% 

Ce VFO est un veritable petit emetteur avec 
une puissance HF de 10 mW sous 50 Q . II 
possede une entree modulation et permet de 
couvrir la gamme de 20 a 1200 MHz avec 8 
modules distincts (LX1 235/1 a LX1 235/8). Base 
sur un PLL, des roues codeuses permettent de 
choisir la frequence desiree. Puissance de sortie : 10 mW. Entree : Modulation. 
Alimentation : 220 VAC. Gamme de frequence : 20 a 1200 MHz en 8 modules. 

LX1235/1 - Module de 20 MHz a 40 MHz - LX1235/2 - Module de 40 MHz a 85 MHz 
LX1235/3 - Module de 70 MHz a 150 MHz - LX1235/4 - Module de 140 MHz a 250 MHz 
LX1235/5 - Module de 245 MHz a 405 MHz - LX1235/6 - Module de 390 MHz a 610 MHz 
LX1 235/7 - Module de 590 MHz a 830 MHz - LX1 235/8 - Module de 800 MHz a 1,2 GHz 



LX1234.... Kit complet avec coffret et 1 module au choix .. 1 027 F 
LX1235/X. Module CMS livre teste et cable 126 F 



UN ANALYSEUR DE SPECTRE 
POUR OSCILLOSCOPE 

Ce kit vous permet de transformer votre 
oscilloscope en un analyseur de spectre 
performant. 

Vous pourrez visualiser n'importe quel 
signal HF, entre et 310 MHz environ. 
Avec le pont reflectometrique decrit dans le 
numero 11 et un generateur de bruit, vous pourrez faire de nombreuses autres 
mesures... 

LX1431 Kit complet sans alim. et sans coffret 538 F 

M01431 Coffret serigraphie du LX1431 100 F 

LX1432 Kit alimentation 194 F 




FREQUENCEMETRE NUMERIQUE 10 HZ -2 GHZ 

-Sensibilite (Volts efficaces) 
2,5 mV de 10 Hz a 1,5 MHz 
3,5 mV de 1,6 MHz a 7 MHz 
10 mV de 8 MHz a 60 MHz 
5mV de 70 MHz a 800 MHz 
8 mV de 800 MHz a 2 GHz Alimentation : 220 Vac 
Base de temps selectionnable (0,1 sec. - 1 sec. - 10 sec). Lecture sur 8 digits. 

LX1374/K Kit complet avec coffret 1220 F 

LX1374/M Monte 1708F 



ALIMENTATION STABILISEE 
PRESENjiEDANB M COURS N° 7 

Cette alimentation de laboratoire vous permettra 
de disposer des tensions suivantes : 
En continu stabilised :5-6-9-12-15V 
En continu non regulee : 20 V 
En alternatif : 12 et 24 V 



ML 




LX5004/K Kit complet avec boitier 450 F 

LX5004/M Kit monte avec boitier 590 F 





TRANSISTOR PIN-OUT CHECKER 

Ce kit va vous permettre de reperer les broches E, B, 
d'un transistor et de savoir si c'est un NPN ou un PNP. 
celui-ci est defectueux vous lirez sur I'afficheur "bAd 

LX1421/K Kit complet avec boitier 240 F 

LX1421/M Kit monte avec boitier 360 F 




IMPEDANCEMETRE 
REACTANCEMETRE NUMERIQUE 

Cet appareil permet de connaTtre la valeur 
ohmique d'un dipole a une certaine fre- 
quence. Les applications sont nombreuses : 
impedance d'un haut-parleur, d'un transfor- 
mateur audio, de I'entree d'un amplificateur 
audio, d'un filtre "Cross-Over", de I'induc- 
tance parasite d'une resistance, la frequence 
de resonnance d'un haut-parleur, etc.. 

Gamme de mesure : 1 Q a 99,9 kft en 4 echelles. 

Frequences generees : 17 Hz a 100 kHz variable. 

Niveau de sortie : 1 Veff. 

Alimentation: 220 VAC 

XI 192/K Kit complet avec son coffret 980 F 

LX1192/M Version montee et reglee 1 372 F 
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UN COMPTEUR GEIGER 
PUISSANT ET PERFORMANT 



Cet appareil va vous permettre de mesurer le taux de radioac- 
tivite present dans I'air, les aliments, I'eau, etc. Le kit est livre 
complet avec son coffret serigraphie. 

LX1407 Kit complet avec boitier 720 F 

LX1 407/M Kit monte 920 F 

CI1407 Circuit imprime seul 89 F 



UN "POLLUOMETRE" HF OU COMMENT MESURER LA 
POLLUTION ELECTROMAGNETIQUE 

Cet appareil mesure I'intensite des champs elec- 
tromagnetiques HF, rayonnes par les emetteurs 
FM, les relais de television et autres relais tele- 
phoniques. I I I , 

LX1436/K Kit complet avec coffret 590 F 

LX1436/M Kit monte avec coffret 790 F 
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Dans cet article, nous nous proposons de vous expliquer comment realiser, 
sans trap depenser, un systeme complet de navigation GPS mobile, c'est- 
a-dire utilisable dans votre voiture ou dans votre bateau. Pour ce faire, 
nous avons rassemble une carte-mere de PC munie de ses cartes video 
et audio, une alimentation ATX 12 volts, un disque dur pour ordinateur 
portable, un systeme de commande marche/arret a distance, un ecran LCD, 
un recepteur GPS GARMIN ou SiRF, une antenne pour GPS, le logiciel de 
navigation NaviPC et la cartographie NavTECH. 



C5 



erne si, aujourd'hui, 
posseder un systeme 
de navigation 
GPS embar- 
quedans 



sa voiture n'est plus 
aussi rare et elitiste 
qu'il y a quelques 
annees, on ne peut 
nier toutefois qu'un 
tel appareil, aussi 
utile soit-il pour qui 
voyage en France 
comme a I'etran- 
ger, demeure pour 
beaucoup d'entre 
nous un luxe exces- 
sivement onereux. 



Disponible, au 
debut, uniquement 
sur les grosses berlines cos- 
sues, un tel accessoire est 
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maintenant en option sur des 
modeles de moyenne gamme 
ou meme sur des utilitai- 
res. 

Certes, le monde change, 
plutot rapidement, mais 
les progres realises dans 
le domaine des sys- 
teme de navigation GPS 
n'ont pas encore per- 
mis des economies 
d'echelle suffisan- 
tes pour voir sortir 
des produits a la 
portee de tous. 

Un veritable navi- 
gateur GPS de voi- 
ture coute encore 
de nos jours 
entre 15 000 et 
20 000 F. 
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Notre solution 

La solution alternative, pour benefi- 
cier d'une telle merveille technologique 
sans se miner, est de se procurer un 
GPS de poche a afficheurs LCD, bien 
plus abordable, meme s'il est pourvu 
d'une base de donnees cartographique 
locale et mondiale. 

Entre les couteux systemes de naviga- 
tion complets, installes en fixe a bord 
des automobiles, et les petits GPS por- 
tables, la difference est tout de meme 
importante : la carte defilante, souvent 
absente des seconds, n'est pas un 
probleme insurmontable, pas plus que 
I'absence d'indications vocales sur le 
parcours a effectuer. 

Le vrai "hie" consiste en I'absence de 
la correction automatique du trace en 
cas d'erreur ou de changement de par- 
cours decide par I'usager. 

Les systemes professionnels s'ac- 
commodent d'un eventuel "ecart de 
route" et recalculent, en temps reel, le 
meilleur parcours a suivre. 



Materiel et logiciel utilises 



Materiel 

Alimentation ATX pourvoiture (FT375) 
Pentium II avec carte video et audio incorporee 
Processeur INTEL CELERON 633 MHz 
Disque dur 2,5" 10 MB 
Moniteur audio/video au standard PAL 
Convertisseur VGA/PAL 
GPS GARMIN GPS25 avec antenne active ou 
GPS SiRF I avec antenne active 
Controle par radio de 1'allumage et de I'extinction du PC (EF.372) 
Souris sans fil radio a 3 touches 
Clavier sans fil radio 




Logiciel 

WINDOWS 98 parametre a 800 x 600 avec grands caracteres 
NaviPC installe complet avec la cartographie NavTECH 



Figure 1 : Materiel et logiciel utilises. 



Dans le present article, nous vous pro- 
posons de construire un veritable PC, 
de I'adapter pour pouvoir I'utiliser en 
voiture et, grace au logiciel NaviPC, 
de realiser un authentique systeme de 



nirtoutes les fonctions disponibles sur 
les materiels les plus evolues. 

Or, les PC sont de plus en plus puis- 
sants au fil des mois sans que, pour 



navigation GPS. NaviPC permet d'obte- autant, les prix ne flambent. 
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Figure 2 : Photo de I'ensemble du systeme de navigation GPS que nous avons realise pour vous. Nous voyons I'alimentation 
ATX, le bottier contenant la carte-mere, le recepteur GPS, le convertisseur VGA/PAL et le recepteur de telecommande 
de marche/arret du PC. Comme accessoires externes nous avons I'ecran LCD, I'antenne GPS, la telecommande de 
marche/arret du PC et la souris sans fil radio. 



Nous sommes done en 
mesure, tout en realisant une 
economie substantielle par 
rapport au materiel tout fait 
du commerce, de beneficier 
d'un systeme unique en son 
genre et totalement person- 
nalise. 

Pour realiser notre naviga- 
teur, il sera necessaire de 
disposer d'un recepteur GPS 
serie. 

Notre choix s'est porte sur 
la marque GARMIN mais il n'y 
a aucune objection a le rem- 
placer par le tout nouveau 
recepteur SiRF presente dans 
ce meme numero de votre 
magazine prefere (EF.378). 
Les autres peripheriques a 
connecter a notre PC sont : 
une souris, un clavier (tous 
deux sans fil, relies par 
radio), un systeme de mise 
en route a distance, telecom- 
mande (voir, dans ce meme 
numero, I'article intitule "Une 
commande a distance pour 
PC dote d'une alimentation 
ATX" EF.372) et un ecran LCD 
au standard PAL qui, pour 
etre couple au PC, neces- 
site une interface VGA/PAL 
ou une carte video avec sor- 
tie televiseur. 
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Figure 3 : Le moniteur utilise pour notre PC de voiture est 
un ecran LCD de 6,4" TFT avec entree video composite 
standard 1 Vpp/75 Q. II offre une resolution de 960 x 
234 pixels et une entree audio standard 0,5 a 1 V avec 
enceintes 1 W sous 8 £2. 



La realisation 

Voyons maintenant comment realiser notre PC. 

Le premier probleme consiste a convertir les 12 Vcc fournis 
par la batterie du vehicule en diverses tensions reclamees 
par I'ordinateur. 

Notre precedente realisation (ELM 26, page 30 et suivan- 
tes, "Une alimentation ATX pour PC" EF.375) va trouver ici 
une fructueuse application : une alimentation ATX pour PC 
a partir d'une batterie de voiture. 

C'est exactement ce qu'il nous faut ! 

Notre prototype, dument assemble, est un PC alimente 
grace a la realisation susnomme. 

II utilise une carte-mere ATX pour processeur en socket 
370 : PENTIUM III ou CELERON PGA. 
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Caracteristiques : 

• Nombre maximum de 
symboles : 2 millions ... 

• 250 folios maximum. Mise 
en page personnalisee pour 
chaque folio 

• Liaisons electriques entre 
les folios (renvoi de folios) 

• Numerotation automatique 

• Cartouche et repere 
personnalisable, pour 
chaque folio 



• Livre avec plus de 200 symboles electrotechniques 
(et 1000 symboles electroniques) 

m Impression a rechelle 1 ou adaptee, en N&B ou en couleurs 

• Gestion des references croisees (a venir) 



version demo telechargeable sur 



http://www. micrelec. fr 



X-RELAIS version monoposte : 500 F TTC 
X-RELAIS version etablissement : 2500 F TTC 



i ^S s ^^ Commande accompagnee du reglement a : 

(JTJ MICRELEC 

^* S ^^ 4, place Abel Leblanc - 77120 Coulommiers - tel : 01 .64.65.04.50 
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Plus de 
34 mode les 
portables, 
analogiques ou dSgitaux couvrant 
de5d 150 MHz, simpl es ou 
doubles traces. 



40 mode les 
digitaux ou 
analogiques 
couvrant tous 
les besoins 
en alimentation jusqu'a 250 V et 
120 A. 



Une alternative tout a fait valable consiste a utiliser une 
carte-mere en socket A avec processeur ATHLON. 

Le microprocesseur que nous avons utilise, nous, est un 
CELERON a 633 MHz. 

Ce qui est important a signaler, c'est la necessite de dispo- 
ser d'une carte-mere integrant une carte video et une carte 
audio, afin de ne pas etre oblige d'ajouter des modules 
externes, avec les problemes de vibrations que cela pourrait 
entramer. 

L'ideal serait que la carte VGA integree ait en plus une 
sortie video PAL, de maniere a pouvoir utiliser un ecran 
LCD ordinaire, acceptant le standard video de la television 



Generoteurs BF, 



□nalyseurs, 
millivoltmetres, distortiometre, 
etcJoute une gam me de 
genera teurs de laboratoire 
couvrant de 1 MHz d 2 GHz. 



Frequence- 
metres, 
Generoteurs 
de forictions oinsi qu'une 
gamme complete d'accessoires 
pour tous les appareils de 
mesures viendront completer 
votre laboratoire. 



GENERALE 
ELECTRONIQUE 
SERVICES 



205, RUE DE L'INDUSTRIE 
Zone Industrielle - B.P. 46 
77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex 
Tel. : 01 .64.41 .78.88 

Telecopie : 01.S0.63.24.8S 
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en entree. Sans une telle 
carte video (ce fut notre 
cas !), 

II est necessaire de 
se procurer un convertis- 
seur VGA/PAL et de le 
brancher entre le connec- 
teur de sortie de la carte 
video et I'entree coaxiale 
du moniteur LCD. Dans le 
commerce, de tels appa- 
reils se trouvent facile- 
ment et, normalement, 
ils ne creent aucun pro- 
bleme de compatibilite. 

Notre moniteur est un 
6,4" TFT, disposant d'une 
bonne resolution et, 
detail important, d'une 
entree audio avec encein- 
tes acoustiques. 

Comme dans tout ordina- 
teur, meme ceux a pre- 
parer pour un navigateur 
GPS, il faut un disque 
dur : nous vous con- 
seillons I'un de ceux uti- 
lises avec les portables 
(2,5") parce qu'ils sont 
plus resistants aux chocs 
et aux vibrations et qu'en 
voiture le materiel est, 
de ce point de vue, assez 
malmene. 

La capacite du disque 
peut etre relativement 
faible mais au moins 1 
Go est necessaire pour 
Installation de NaviPC, 
avec toute sa cartogra- 
phie, et le bon fonction- 
nement de WINDOWS 95 
ou 98. 

II faudra aussi une souris 
pour acceder aux diffe- 
rentes fonctions du pro- 
gramme de navigation 
NaviPC. 

Le dispositif de pointage 
doit etre adapte aux inter- 
faces dont la carte-mere 
est equipee. 



Le contenu 




Figure 4a : Nous voyons ici en detail I'alimentation ATX a partir d'une batterie de 12 volts (ELM 
26). Nous avons pu la fixer au couvercle du coffret dans la mesure ou, la carte-mere integrant 
ses propres cartes audio et video, aucune autre carte supplemental ne vient prendre de la 
place. 




Figure 4c : A l interieur du coffret, nous trouvons aussi le recepteur GPS, dont I'antenne sera, 
par contre, deportee a I'exterieur, sur le pare-brise ou la lunette arriere de la voiture mais 
toujours pour une exposition maximale aux ondes satellitaires. 



Les ATX disposent, soit 
des ports serie, soit d'un port PS/2. 
Le choix de la souris sera fonction de 
vos propres exigences et des condi- 
tions de travail en voiture. 

Quant a nous, nous avons utilise une 
souris serie sans fil HF (radio emet- 
trice), etc'est extremement commode : 



cela permet de laisser I'ordinateur de 
cote et de maintenir le pointeur pres 
de I'ecran LCD sans avoir a gerer I'em- 
brouillamini des cables de liaison. 

Une fois que vous vous serez procure 
la carte-mere, que vous y aurez installe 
le processeur choisi, il faudra y relier 



le disque dur avec un cable en nappe 
a 40 poles pour disque IDE. 

Quand ce dernier sera cable, vous 
pourrez connecter I'alimentation. 

L'ensemble sera place dans un boT- 
tier plastique ou metallique, perce de 
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du coffret 




Figure 4b : Le disque dur est de ceux que Ton utilise dans les portables lorsque, outre le manque 
de place, le probleme est de disposer de materiel ne craignant ni les chocs ni les vibrations 
auxquels on s'expose en voiture. 




Figure 4d : Le recepteur de la commande de marche/arret du PC, presente dans ce meme 
numero sous le titre "Une commande a distance pour PC dote d'une alimentation ATX" EF.372, 
n'a pas besoin d'une attention particuliere de votre part. Son antenne est constitute d'un bout 
de fil de cuivre rigide et peut tranquillement rester au fond du bottier. 



batterie) afin de ne pas 
grever excessivement les 
possibilities de I'alimenta- 
tion ATX generale. Si, par 
contre, vous montez une 
carte-mere avec carte 
video pourvue d'une sor- 
tie video composite, vous 
pouvez la relier directe- 
ment au moniteur LCD. 

Completez I'assemblage 
en reliant les bornes 
d'entree 12 V de I'ali- 
mentation ATX pour voi- 
ture a la batterie. 

Placez un fusible de secu- 
rity de 30 A en serie : 
il protegera la batterie 
en cas de court-circuit 
au moment de connecter 
I'alimentation ATX. 

Pour la mise en route 
du PC, il sera neces- 
saire de connecter un 
poussoir aux deux bor- 
nes destinees a la 
commande d'allumage, 
normalement marquee 
"PWR ON, POWER ON, 
etc.". Quant a nous, 
nous avons utilise la tele- 
commande pour PC par 
radio (EF.372) de fagon 
a pouvoir allumer notre 
navigateur a distance. 
Le PC est maintenant 
pret a I'emploi et vous 
pouvez Tallumer, alimen- 
ter le moniteur LCD et 
attendre que le systeme 
demarre avec Tactive 
desktop". 

II suffira ensuite de 
cliquer sur I'icone de 
NaviPC pour lancer le 
programme et I'utiliser. 
Souvenez-vous que pour 
entendre les messages 
vocaux de guidage emis 
par le logiciel vous devrez 
d'abord avoir connecte 
une paire d'enceintes a 
votre carte audio ! 



maniere a permettre I'evacuation de la 
chaleur et de I'air brasse par le venti- 
lateur de la CPU. 

Sur le port PS/2 ou un port serie 
(a vous de choisir) vous connecterez 
la souris et a I'autre vous relierez le 
recepteur GPS. 



Si vous disposez de la carte video tra- 
ditionnelle avec sortie VGA, reliez au 
connecteur correspondant au moniteur 
le convertisseur VGA/PAL, a la sortie 
duquel vous brancherez le moniteur 
(ecran LCD video composite). Ce der- 
nier est alimente en 12 V par le reseau 
electrique de la voiture (en fait la 



En ce qui concerne Ins- 
tallation du logiciel, il est 
necessaire de connecter, temporaire- 
ment, un lecteur de CD-ROM et d'effec- 
tuer Installation de WINDOWS et de 
NaviPC (avec toute sa cartographie). 
Apres, le lecteur n'etant plus neces- 
saire, vous pourrez le debrancher et le 
retirer : mais, de grace, faites-le ordi- 
nateur eteint ! 
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Le logiciel NaviPC 




Figure 5a : Le CD-ROM du logiciel NaviPC et la cartographie NavTECH. 




Figure 5b : Vue des principales routes d'Europe, 
sur I'ecran du PC travaillant avec ces logiciels. 



Le logiciel de navigation installe 
dans notre PC de voiture, NaviPC, 
contient un programme moderne de 
navigation satellitaire, avec guidage 
vocal et visuel, travaillant sous Win- 
dows 95/98/2000/NT. 

Le logiciel exploite les signaux pro- 
duits par le systeme GPS (Global 
Positioning System) que Ton peut 
facilement recevoir avec n'importe 
quel recepteur GPS a interface 
serielle et au standard NMEA183. 

La cartographie numerique NavTECH 
est au format Sdal, dans lequel sont 
codifiees toutes les cartes routie- 
res des principaux constructeurs de 
navigateurs de voiture. 

Elle permet une grande precision et 
une parfaite fiabilite. 

Les details sont assez precis pour 
permettre de selectionner des desti- 
nations, la plupart du temps, avec un 
ecart de I'ordre d'un numero d'en- 
tree d'immeuble dans une rue ! 

Sans parler de la possibility d'obte- 
nir des informations sur des centres 
d'interet (comme les monuments, 
les hotels, les restaurants, etc.) 
et sur I'itineraire a suivre pour les 
atteindre. 



Le recepteur GPS 



Celui employe dans notre 
prototype est le classique 
GPS25 de GARMIN 
pourvu d'une inter- 
face RS232-C et 
d'une antenne 
deportee a placer 
sur le pare-brise ou la 
lunette arriere. 

Ce recepteur peut cap- 
ter un grand nombre de satelli- 
tes, 12, et transmettre au PC 
les informations, en protocole 
NMEA183, qui contribueront a 
une localisation precise. 

Le GARMIN 25 peut etre remplace 
sans probleme par le SiRF I, tel 




qu'il est decrit 
dans ce meme 
numero sous le titre "Un 
recepteur GPS serie" EF.378. 
C'est un appareil complet, pret 
a servir de veritable recepteur 
GPS et a connecter, grace a ses 
cables, a un PC : il a les memes 
prestations que le GARMIN mais 
son prix est nettement inferieur. 



Enfin vous pouvez placer le PC 
dans le coffre et placer I'ecran 
et les enceintes sur le tableau 
de bord, la console ou le vide- 



poches, etc. II ne nous reste qu'a 
vous souhaiter bon voyage ! 



♦ A. G. 
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Cout de la realisation* 

Le montage decrit dans ces pages est a faire 
soi-meme a partir d'une carte-mere a ache- 
ter dans n'importe quel commerce d'ordina- 
teurs ou recuperee sur un PC qui n'est plus 
utilise. 

L'alimentation ATX a partir d'une batterie de 
voiture 12 volts EF.375 est decrite dans ELM 
26, page 30 et suivantes. 
Pour la mise en marche et I'arret de I'ordina- 
teur place dans le coffre de la voiture, nous 
avons utilise la commande a distance pour 
PC EF.372 decrite dans ce numero. 
Le recepteur GPS, si vous ne choisissez 
pas un GARMIN, pourra etre remplace par le 
SiRF I, egalement decrit dans ce numero, sous 
le titre "Un recepteur GPS serie" EF.378. 
Le logiciel de navigation, avec guidage vocal, 
que nous avons utilise est le NaviPC, que 
Ton peut trouver chez certains de nos annon- 
ceurs pour environ : 3 650 F. 

*Les couts sont indicatifs et n'ont pour but que de don- 
ner une echelle de valeur au lecteur. La revue ne fournit 
ni circuit ni composant. Voir les publicites des annon- 
ceurs. 
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Un recepteur audio-video a 2,4 GHz, un recepteur tele 
pour les canaux 12 ou 21, un ecran plat de 5,6 pouces 
et un magnetoscope relies ensemble constituent un 
systeme complet, pouvant fonctionner sous 12 ou 220 
volts, capable d'intercepter et d'enregistrer les signaux 
emis par un grand nombre d'emetteurs audio-video. 




fl^i ous avons 
\B deja eu 

I * 1 I'occasion 
X I de presen- 
ter des 
projets relatifs a 
remission de sons 
et d'images. 

Les appareils decrits 
et proposes en kit, en 
plus de ceux que Ton 
peut trouver dans le com- 
merce deja assembles, sont essentiel 
lement employes dans le domaine de la securite pour 
surveiller des endroits sensibles : entrees privees, maga- 
sins, banques, prefectures, etc. 

Le plus souvent, ils sont installes de fagon visible, dans 
un but de dissuasion, car chacun sait que leur presence 
n'incite personne a faire de travers. 

C'est ainsi que Ton evite un grand nombre de malfrats et 
d'actes de vandalisme et que Ton contribue au maintien de 
la securite. 

Mais leur utilisation ne s'arrete pas toujours la, car Ton 
constate que ces appareils sont de plus en plus employes 
pour surveiller le comportement des personnes, a leur 
insu. 



D'une certaine maniere, 
c'est comme si le 
micro-espion avait 
ete supplante par 
I'emetteur-video- 
espion. 

Le micro-emetteur, 
cache dans un coin, 
transmettait unique- 
ment des sons 
(conversations et 
bruits). 



Tandis que I'emetteur 
judicieusement dissimule, trans- 



video, 
met sons et images. 

Vous voyez bien que, quel que soit le domaine, on n'arrete 
pas le progres ! 

Mors qu'auparavant on ne pouvait qu'ecouter les sons a 
I'interieur d'un local et seulement deviner ce qui s'y passait, 
maintenant on peut garder le controle total d'une piece : 
voir les personnes presentes, ce qu'elles font, meme lors- 
qu'elles ne parlent pas. 

Autrement dit : apres avoir essentiellement ete utilises par 
les forces de I'ordre pour le maintien de la securite publique, 
ces emetteurs ont peu a peu envahi d'autres domaines. 
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Figure 1 : Notre mallette en aluminium abrite un recepteur audio-video a 
2,4 GHz, un recepteur TV pour les canaux H2 et 21, un ecran plat, un 
magnetoscope, un bloc alimentation secteur, deux batteries et un convertisseur. 
Un equipement de ce genre, discret, leger et portable, sans en avoir I'air, 
pourrait constituer la parfaite panoplie de I'agent secret moderne ! 



C'est ainsi que, par exemple, ils sont 
employes par les journalistes pour des 
enquetes ne supportant pas la pre- 
sence affichee d'une camera ou pour 
des reportages a risque, mais aussi 
par une certaine categorie de mamans 
qui se sentent rassurees quand elles 
peuvent surveiller leur bebe dans la 
chambre ou dans la salle de jeu. 

On voit que, d'une utilisation pour ainsi 
dire legale, on est vite passe a des uti- 
lisations qui, sans pour autant les qua- 
lifier d'illegales, ont detourne reten- 
tion premiere. 

On sait, par exemple, que tout I'espion- 
nage industriel moderne, controlant les 
salles de production et les va-et-vient 
du personnel, fait largement appel a ce 
genre d'appareils. 

Quel que soit I'emploi que Ton fait de 
tels emetteurs, ceux qui operent dans 
le secteur ont senti le besoin de dispo- 
ser d'un equipement leur permettant 
de rapidement verifier le contenu et 
la qualite des images. Un equipement 
sobre leger et portable, ayant I'aspect 
d'une mallette, du genre de celle que 



nous presentons ce mois-ci (voir la 
figure 1), capable d'explorer une large 
plage de frequences. 

Une telle mallette, mise entre les 
mains d'un installateur, represente 
assurement un formidable outil de tra- 
vail, car elle lui permet de verifier Ins- 
tallation et d'en ameliorer les perfor- 
mances. 

A I'autre bout, ceux qui operent dans 
le domaine des investigations et aux- 
quels on fait appel pour savoir si des 
micros ou des cameras sont caches a 
un certain endroit en vue de les repe- 
rer et de les supprimer, une mallette 
de ce genre represente une manne 
tombee du ciel. 

En effet, portee comme un atta- 
che-case ouvert dans les bras, une 
telle valise compacte rend assurement 
moins suspect celui qui la porte, en lui 
offrant par ailleurs le top du confort et 
de I'efficacite. 

Enfin, ceux qui ont la charge de 
surveiller quelqu'un (legalement, bien 
entendu), peuvent aussi apporter la 
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preuve materielle sur les informations 
recoltees, grace a un magnetoscope 
incorpore dans la mallette. 

Apres cette breve presentation de ce 
qu'on pourrait appeler la parfaite pano- 
plie de I'agent secret moderne, voyons 
les elements qui la composent. 

Ce qu'on 

trouve a I'interieur 

Notre mallette se compose d'un recep- 
teur audio-video a large bande de 2 
a 2,7 GHz (recepteur au pas de 125 
kHz, 1 MHz ou 5 MHz decrit dans ELM 
25, page 12 et suivantes), d'un ecran 
plat de 5,6 pouces (figure 2), d'un petit 
magnetoscope et d'une alimentation 
basee sur un convertisseur inedit qui, 
en partant d'une batterie de 12 volts, 
fournit la tension alternative de 220 
volts necessaire a faire fonctionner le 
magnetoscope. 

L'alimentation generale 

Procedons par ordre et analysons tout 
d'abord le schema electrique de l'ali- 
mentation generale (figure 3a) et la 
cablerie relative aux interconnexions 
audio et video (figure 3b). 

11 est evident que si nous avions pu uti- 
liser un magnetoscope alimente sous 

12 volts, I'assemblage de la mallette 
aurait ete extremement simple. Mais 
nous avons du composer avec ce que 
Ton trouve dans le commerce et les 
prix qui sont demandes. 

En effet (et malheureusement), nous 
avons constate que le choix entre 
magnetoscopes fonctionnant sous 12 
volts se limite a tres peu de modeles. 
Par ailleurs, ils sont extremement 
chers et demandent un delai de livrai- 
son beaucoup trop long. 

C'est done contraints et forces que 
nous avons du nous tourner vers un 
modele alimente sous 220 volts, du 
genre de ceux qu'on trouve dans qua- 
siment tous les magasins de radio et 
Hi-Fi, choisi parmi ceux de plus petite 
taille, pour parvenir a une mallette et 
non pas a une malle ! 

L'alimentation fait appel a un bloc 
adaptateur secteur du type que Ton 
achete tout fait, capable de fournir une 
tension d'environ 15 volts sous 1,5 
ampere. 

En fermant I'interrupteur S3, cet etage 
recharge les batteries BAT1 (via la 
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Figure 2 : L'ecran utilise est un modele plat, a encastrer, de 5,6 polices, 
fournissant images et sons, avec reglage de volume et interrupteur marche/ 
arret. 



diode Dl) et BAT2 (via la diode D2). 
Ces deux batteries sont toutes les 
deux des modeles de 12 volts 6,5 
A/h. 

La premiere (BAT1) sert a alimenter le 
convertisseur elevateur de tension (de 
12 a 220 volts) dont nous nous occu- 
perons plus loin et qui fournit la ten- 
sion necessaire a faire fonctionner le 
magnetoscope. 

Au moyen de I'inverseur bipolaire SI il 
est possible de choisir soit la tension 
a 220 volts directement fournie par le 
secteur (si celui-ci est disponible), soit 
celle fournie par le convertisseur. 

Ce dernier est en permanence relie a 
la batterie mais il ne fonctionne que 
si Ton ferme I'interrupteur S2. L'autre 
batterie (BAT2) alimente l'ecran plat et 
le recepteur audio-video a 2,4 GHz. 

S4 est I'interrupteur qui met en route 
le recepteur, tandis que l'ecran dis- 
pose de son propre bouton marche/ 
arret. 

II va de soi que lorsque pour alimen- 
ter le magnetoscope on peut utiliser la 



ALIMENTATION 220 V 
MAGNETOSCOPE 




+ RECEPTEUR 



Dl _ BAT1 A 02 T BAT2 



BLOC SECTEUR 
220 V- 15 V DC 



PRISE PERITEL 
MAGNETOSCOPE 




SCANNER A/V 

OUT VIDEO 



Figure 3a : Schema electrique de I'alimentation generate. 
Les deux batteries sont des modeles de 12 volts 6,5 A/h. 
L'une d'elles alimente le convertisseur, l'autre alimente 
l'ecran et le recepteur. Les deux diodes doivent pouvoir 
supporter un courant d'au moins 5 amperes. 



Figure 3b Schema de la cablerie relative aux 
interconnexions audio et video. L'ecran peut etre asservi 
soit au recepteur soit au tuner du magnetoscope (canaux 
TV 12 ou 22), tandis que le magnetoscope peut enregistrer 
les images provenant tant du recepteur que du tuner du 
magnetoscope. 
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tension du secteur, il faut se servir de 
celle-ci de preference. Dans ce cas il 
faut maintenir I'interrupteur S3 en posi- 
tion ON pour recharger les batteries. 

II ne faut faire appel aux batteries que 
dans le seul cas ou on ne peut pas 
faire autrement. Celles-ci doivent pou- 
voir garantir une autonomie moyenne 
d'au moins 3 heures. 

Pour ce qui concerne la cablerie rela- 
tive aux interconnexions audio et video 
(figure 3b), on peut voir que I'ecran 
peut etre asservi soit au recepteur a 
2,4 GHz, soit au tuner du magnetos- 
cope regie sur les canaux 12 ou 22. 

Quant au magnetoscope, il peut enre- 
gistrer soit les emissions captees par 
le recepteur a 2,4 GHz, soit celles cap- 
tees par le tuner du magnetoscope. 

Voici pour ce qui concerne le schema 
electrique general. Analysons mainte- 
nant le convertisseur. 



Le convertisseur 

Son schema est celui de la figure 4. 

En partant d'une tension continue de 
12 volts, ce convertisseur fournit une 
tension alternative de 220 volts a 50 
hertz sous un courant suffisamment 



puissant pour alimenter un magnetos- 
cope. 

En general, les magnetoscopes econo- 
miques, du genre de celui que nous 
avons utilise pour realiser nos prototy- 
pes et qui coutent moins de 150 euros 
(moins de 1 000 francs, si vous pre- 
ferez), consomment entre 20 et 25 
watts. 

Comme notre convertisseur peut four- 
nir plus de 50 watts, Ton dispose 
d'une bonne marge de securite. En 
fait, ainsi que vous avez pu vous en 
rendre compte, il ne s'agit pas d'un 
convertisseur comme les autres. 

Si nous nous sommes tant investis 
pour realiser un convertisseur sortant 
de I'ordinaire c'est parce que, sachant 
que les magnetoscopes sont tres sen- 
sibles aux nuisances pouvant etre 
vehiculees par les lignes d'alimenta- 
tion, nous ne pouvions pas faire appel 
a un circuit du type a onde sinusoT- 
dale modifiee, car ce genre de circuit 
est tres decevant quant a la purete du 
signal. Tandis que notre circuit, tout 
en restant simple, genere un signal 
qui se rapproche fort de la forme sinu- 
soTdale mais dont la principale qualite 
est d'etre tres "propre". Ceci grace 
d'une part au transformateur de sor- 
tie et a son filtre R/C qui arrondit la 
forme du signal, et d'autre part a I'em- 



ploi d'un microcontroleur PIC12C672 
(U2) programme pour fournir aux demi- 
alternances une modulation de type 
PWM. 

Les deux demi-alternances de 10 ms 
presentes sur les sorties GP1 (patte 
6) et GP2 (patte 5) etant modulees 
en largeur d'impulsion, I'onde recons- 
truite par le transformateur, meme 
sans prendre une allure parfaitement 
sinusoTdale, se presente totalement 
depourvue de pointes (spikes). 

Les trains d'impulsions, dephases 
entre eux de 180 degres, sont d'abord 
appliques aux transistors drivers Tl 
et T2, puis aux MOSFET de puissance 
MST1 et MST2 avant de parvenir aux 
extremites de I'enroulement primaire 
dont le point milieu est relie au +12 V. 

Chaque moitie de cet enroulement 
represente en fait la resistance de 
charge pour chacun des MOSFET, sol- 
licites alternativement. 

Comme transfo nous avons utilise un 
modele torique avec primaire de 220 
volts et secondaire de 10+10 volts, 
monte a I'envers (le primaire servant de 
secondaire, et inversement) pour fonc- 
tionner comme elevateur de tension. 

La tension de sortie atteint presque 
exactement 220 volts. En fait, comme 
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Figure 4 : Schema electrique du convertisseur. 
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Figure 5 : Schema d'implantation 
des composants du convertisseur. 




Figure 6 : Photo de I'un de nos prototypes. A ce stade, 
manquent encore le transformateur de sortie et le filtre 
RC. 





Liste des composants de I'alimentation 


Rl 


= 10 kQ 


T2 


= NPN BC547B 


R2 


= 4,7 kQ 


MST1 


= MOSFET FG70N06 


R3 


= 4,7 kQ 


MST2 


= MOSFET FG70N06 


R4 


= 4,7 kQ 






R5 


= 4,7 kQ 


Divers 




R6 


= 4,7 kQ 


1 


Transfo torique prim. 


R7 


= 560 Q 2 W 




220 V sec. 2 x 10 V 


R8 


= 560Q2W 




(voir texte) 


R9 


= 10 kQ 


1 


Support 2x4 broches 


C1-C2 


= 100 nF 


1 


Bornier 3 poles 


C3 


= 1000 mF 25 V 


2 


Picots secables 




electrolytique 


1 


Cavalier pour dito 


Ul 


= Regulateur 7805 


2 


Radiateurs (ML33 ou eq.) 


U2 


= mC PIC12C672-MF381 


2 


Lots de visserie 


Ql 


= Quartz 20 MHz 




3MA pour dito 


Tl 


= NPN BC547B 


1 


Circuit imprime ref. S381 



le circuit est depourvu de contre-reac- 
tion, la tension de sortie varie, en 
fonction de la charge, entre 200 et 
250 volts. Mais ceci est sans con- 
sequence sur le fonctionnement du 
magnetoscope car, en charge, la ten- 
sion descend presque exactement a 
220 volts. 

Vous remarquerez que ce convertis- 
seur ne dispose d'aucun interrupteur 
marche/arret mettant au repos les eta- 
ges de puissance. En effet, a la place 
du classique interrupteur hard, nous 
avons mis en place une sorte d'inter- 
rupteur soft (ON) aboutissant a la patte 
7 du microcontroleur. 



Pour que le convertisseur se mette a 
debiter, il suffit de porter cette patte 
(GPO) a I'etat haut. 

Le microcontroleur est alimente sous 5 
volts stabilises fournis par le regulateur 
Ul. 

Le cavalier Jl sert a modifier la valeur 
de la tension de reference lue par la 
patte 4 (GP3) du microcontroleur. 

Si ce cavalier est ferme, la reference 
etant la masse, le circuit peut fonc- 
tionner meme avec des tensions d'en- 
tree inferieures a 12 volts (jusqu'a 8 
volts). 



Ce qui revient a dire qu'en conditions 
normales, c'est-a-dire lorsque les bat- 
teries sont chargees, ce cavalier doit 
etre retire. II doit etre mis en place seu- 
lement a partir du moment ou la ten- 
sion dans les batteries commence a 
faiblir. 

Le reseau RC present en sortie apres 
le transfo est constitue d'une resis- 
tance de 100 kilohms et d'un conden- 
sates de 100 nF/630 volts. Mais ces 
valeurs peuvent etre retouchees si les 
caracteristiques de votre transforma- 
teur de sortie s'ecartent de celles que 
nous avons relevees sur le notre. 

La realisation 
du convertisseur 

La realisation pratique du convertis- 
seur s'effectue sans problemes parti- 
culiers. Tous les composants, a I'ex- 
ception du transfo, prennent place sur 
le circuit imprime de petites dimen- 
sions dont le trace est donne a la 
figure 5. 

II faut commencer par reproduire ce 
trace sur un stratifie simple face, pro- 
ceder au pergage des trous et puis 
souder la petite vingtaine de compo- 
sants en vous aidant de la serigraphie 
de la figure 6. Vous remarquerez au 
passage que les deux grands radia- 
teurs sur lesquels il faut implanter 
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les MOSFET de puissance 
occupent, a eux seuls, une 
bonne moitie de la place. 

Le montage termine prend 
alors I'allure que montre la 
photo de la figure 7. 

Verifiez que chaque compo- 
sant est a sa bonne place, 
puis connectez le circuit au 
transfo complete par le filtre 
RC (figure 8). 

Branchez le convertisseur. 
Puis, pour effectuer un test 
rapide, reliez a sa sortie une 
lampe d'eclairage de 220 
volts 20 watts. 



La lampe ne doit pas s'allu- 
mer. C'est normal. L'entree 
ON du microcontroleur n'est 
pas encore active. Rame- 
nez cette entree au positif 
de I'alimentation. A partir 
de maintenant vous faites 
fonctionner le convertisseur 
et la lampe s'allume. Lais- 
sez la lampe allumee pen- 
dant un certain temps et 
verifiez que les MOSFET ne chauffent 
pas trop. 

Assemblage 
de la mallette 

Commencez avant tout par acheter le 
magnetoscope. Choisissez un modele 
de petite taille. Puis, en fonction de ce 
que vous avez trouve, achetez la mal- 
lette que vous jugez la plus adaptee. 

Elle doit etre, de preference, en alu- 
minium, du genre de ce qu'on trouve 
dans les magasins de bricolage pour 
ranger les outils ou le materiel electri- 
que. 

Le couvercle 

Le rabat du couvercle doit mesurer 
au moins 4 cm, pour pouvoir y loger 
I'ecran plat (figure 9). Pour cela, nous 
avons utilise une plaque d'aluminium, 
fixee au couvercle par collage, au 
moyen de tenons coupes a la bonne 
longueur. 

C'est sur cette plaque que nous avons 
fixe I'ecran plat. Derriere elle, contre 
le couvercle, nous avons fixe le recep- 
teur audio-video a 2,4 GHz, modele pre- 
sents dans ELM 25, page 12 et suivan- 
tes, capable notamment de capter les 
signaux (sons et images) emis par le 
mini emetteur TV pour les bandes UHF 
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Figure 7 : Dessin, a I'echelle 1, 
du circuit imp rime du convertisseur. 



Le recepteur a proprement 
parler nous I'avons fixe plus 
haut, toujours contre le cou- 
vercle, en retrait par rap- 
port a la plaque d'alumi- 
nium. Cette position laisse 
libre I'antenne et permet 
d'en modifier I'orientation. 

Le fond 

Pour le fond aussi nous 
avons utilise une plaque 
d'aluminium. 

Cette plus grande plaque 
permet de cacher toute la 
cablerie et les differents ele- 
ments electromecaniques : 
les batteries, le bloc adap- 
tateur secteur, le convertis- 
seur et le transformateur 
ainsi que le filtre RC qui lui 
est associe. 



et VHF decrit dans ELM 26, page 22 et 
suivantes. 

L'assemblage demande un peu de 
patience, du soin et de la precision. 

II faut savoir percer des trous et utiliser 
parfois la scie et la lime pour amena- 
ger les passages, relatifs notamment 
aux cinq touches de controle et a I'af- 
ficheur LCD. 



Pour pouvoir loger le magne- 
toscope, il faut amenager 
une ouverture un peu plus 
grande que sa fagade, de 
maniere a pouvoir le rentrer 
et le maintenir legerement 
incline, pour acceder aux commandes 
situees sur sa face avant. Sans toute- 
fois exagerer, sous peine de ne plus 
savoir fermer le couvercle de la mal- 
lette. 



Dernieres precisions 

II est evident que cette fagon de ran- 
ger les appareils dans la mallette n'est 




Figure 8 : Photo d'un autre prototype de notre convertisseur. Ici la carte a ete 
reliee au transformateur, dont les trois fils sont directement soudes au circuit 
imprime. Remarquez la presence du microcontroleur qui fait de ce convertisseur 
un modele a part. En premier lieu parce que la tension qu'il delivre se rapproche 
fortement de la forme sinusoidale. Ensuite parce que I'onde est totalement 
depourvue de nuisances. 
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Figure 9 : La mallette doit avoir 
un couvercle suffisamment profond 
pour pouvoir y loger une petite 
plaque d 'aluminium supportant 
I'ecran et le recepteur. Le recepteur 
audio-video peut alors etre fixe sur 
le fond, protege par les rabats. 



pas la seule et unique. C'est la notre 
et elle a I'avantage d'avoir ete testee. 
La mallette ainsi amenagee s'est ave- 
ree pratique. 

Mais si besoin etait, vous etes libre 
d'adopter une quelconque autre solu- 
tion, surtout si vous avez affaire a une 
mallette differente, ou si vous avez 
besoin de lui donner une presentation 
differente. 

Pour ce qui concerne la cablerie rela- 
tive aux interconnexions audio et video, 
referez-vous a nouveau au schema de 
la figure 3b. 

A ceux d'entre vous qui auraient Elec- 
tronique magazine dans les mains pour 
la premiere fois et qui voudraient rea- 
liser cette mallette, nous leur recom- 
mandons de lire ELM 25, page 12 
et suivantes dans lequel le recepteur 
audio-video est decrit en detail (ils y 
trouveront aussi son mode d'emploi), 
ainsi qu'ELM 26, page 22 et suivantes, 
pour ce qui concerne le mini emetteur 
TV. 

Enfin, il ne faut pas oublier que le 
tuner du magnetoscope a besoin d'une 
antenne. 




Figure 10 : Le recepteur que nous avons incorpore dans la mallette est celui que 
nous avons decrit dans ELM 25, page 12 et suivantes. Equipe d'un modulateur 
HF programmable via un bus I2C, il peut capter meme les emissions provenant 
d'emetteurs operant en dehors des bandes conventionnelles. Son etendue va 
de 2 a 2,7 GHz environ. 




Figure 11 : Le recepteur equipant 
la mallette capte, entre a litres, 
les signaux (sons et images) emis 
par le mini emetteur TV pour les 
bandes UHF et VHF decrit dans 
ELM 26, page 22 et suivantes. 



Choisissez de preference un modele 
en V pour tele, a brins telescopiques. 

II convient de la fixer a un endroit qui 
vous permette de la faire pivoter dans 





Frequences recues : 


a) 2,0 a 2,7 GHz 


b) canaux TV 1 a 99 


Recepteur 2,4 GHz : 


automatique ou manuel 


Ecran : 


TFT 5,6 pouces 


Sortie audio : 


1 watt 


Magnetoscope : 


VHS 


Alimentation : 


a) 220 volts 


b) 13,8 volts 


Batteries : 


2 x 6,5 A/h 


Autonomie (batteries) : 


3 a 4 heures 





Figure 12 : Caracteristiques techniques 
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tous les sens pour en ajuster I'orienta- 
tion. 

Faites en sorte que les cables ne voya- 
gent pas au fond de la mallette. 

Que vous I'utilisiez pour votre hobby 
ou pour votre travail, nous sommes 
surs qu'avec un peu d'entramement 
cette mallette du specialiste audio/ 
video vous deviendra vite indispensa- 
ble. 

♦ A. S. 



Cout de la realisation* 

Tous les composants, visibles sur 
la figure 5, necessaires a la realisa- 
tion du convertisseur pour la mal- 
lette EF.381, y compris le circuit 
imprime mais sans le transfo tori- 
que : 320 F. 

Le circuit imprime seul : 38 F. 
Le microcontroleur PIC12C672- 
MF381 seul : 120 F. 
Le transfo torique seul : 180 F. 
Le recepteur audio-video a 2,4 GHz 
EF.373 : voir ELM 25, page 18. 
Un ecran plat, a encastrer : (modele 
FR169, par exemple) : 2 550 F. 

* Les couts sont indicatifs et n'ont pour but 
que de donner une echelle de valeur au lec- 
teur. La revue ne fournit ni circuit ni compo- 
sant. Voir les publicites des annonceurs. 
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ApprefD(^?e 



I'electronique 



la lecture de cette legon, 
m a \ vous apprendrez que les 
m m \ quatre broches d'entree 
m ^ \ d'un decodeur, signalees 

par les lettres A, B, C et D, 
ont une valeur respective de 1, 2, 4 
et 8, pouvant s'additionner de fagon a 
obtenir des valeurs supplementaires 
de 3, 5, 6, 7 et 9, qui serviront a faire 
apparaTtre les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 et sur un seul afficheur. 

Si on utilise deux decodeurs, on peut 
piloter deux afficheurs et, ainsi, com- 
mencer par le chiffre pour arriver jus- 
qu'au chiffre 99. 

Lorsque vous utiliserez les comp- 
teurs, vous decouvrirez qu'ils posse- 
dent deux broches d'entrees, I'une qui 
ne peut compter que les fronts mon- 
tants des impulsions, c'est-a-dire lors- 
que ces impulsions a onde carree pas- 
sent du niveau logique au niveau 
logique 1 mais pas I'inverse, et I'autre 



16 15 14 13 12 11 10 9 

******** 




A present que vous connaissez toutes les portes logiques NAND, 
AND, NOR, OR et INVERTER, nous pouvons vous presenter deux 
circuits integres numeriques, appeles "decodeur" et "compteur", 
indispensables pour allumer les 7 segments, indiques par les 
lettres a, b, c, d, e, f et g, d'un afficheur. Comme nous ne recu- 
lons devant aucun sacrifice, nous vous parlerons egalement du 
decodeur-compteur qui, comme son nom I'indique, cumule les 
deux fonctions ! 



qui ne peut compter que les fronts 
descendants, c'est-a-dire lorsque ces 
impulsions passent du niveau logi- 
que 1 au niveau logique mais pas 
I'inverse. Pour completer cette legon, 
nous vous proposons trois circuits tres 
simples qui, une fois realises, vous 
permettront de voir la facilite avec 
laquelle on peut changer les chiffres 
de a 9 sur I'afficheur, grace a une 
roue codeuse ou par I'intermediaire 
d'un circuit integre compteur. 



Les decodeurs 
numeriques pour 
piloter les afficheurs 
7 segments 

Dans la legon numero 4, nous vous 
avions presente les afficheurs et nous 
vous avions explique que pour allumer 
tous les chiffres de a 9, il etait 
necessaire de deplacer manuellement 
7 petits interrupteurs. 




Figure 613 : Pour reperer quelles sont les broches 1-8 et 
9-16 sur le corps du circuit integre, il suffit de diriger le 
repere-detrompeur en forme de U vers la gauche. Dans 
cette position, la broche 1 se trouve en bas a gauche et 
la broche 8, en bas a droite. 
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Figure 614 : Dans les schemas electriques, tous les 
circuits integres sont representes par un rectangle dont 
les broches sont materialisees par des fils sortant des 
quatre cotes, dans un ordre pratique ne correspondant pas 
a I'ordre logique. Le chiffre en face de chaque fil est celui 
de la broche correspondante (voir figure 613). 
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Figure 615 : Schema interne d'un 
decodeur servant a piloter les 
afficheurs. Les broches aux lettres 
minuscules a, b, c, d, e, f et g 
doivent etre reliees aux broches a, 
b, c, d, e, f et g de I'afficheur. Les 
broches aux lettres majuscules A, B, 
C et D sont les broches d'entree. 



II existe un circuit integre, appele 
"decodeur", permettant de faire appa- 
raTtre tous les chiffres de a 9, en 
utilisant seulement 4 interrupteurs au 
lieu de 7. 

Etant donne que ce decodeur est muni 
de 16 broches, 8 de chaque cote (voir 
figure 613), pour distinguer la broche 

I de la premiere file et la broche 9 de 
la seconde file, il faut regarder le cir- 
cuit integre du dessus en dirigeant son 
repere-detrompeur en forme de U vers 
la gauche. 

Dans cette position, la broche 1 se 
trouve dans la file en bas a gauche et la 
broche 9 dans la file en haut a droite. 

Dans les schemas electriques, ce 
decodeur est represents, comme tous 
les autres circuits integres, par un rec- 
tangle (voir figure 614) dont les bro- 
ches sortent sur les quatre 
cotes sans respecter I'ordre 
reel. 

Sur chaque fil sortant de ce 
rectangle, on retrouve tou- 
jours un numero qui indique 
la broche reelle du circuit 
integre. 

Ce systeme de represen- 
tation des circuits integres 
dans les schemas electri- 
ques s'utilise uniquement 
afin d'eviter de se retrouver 
avec de nombreux fils qui, 
en se croisant, rendraient 
le dessin tres complexe et 
quasiment illisible. 

II existe de nombreux types 
de decodeurs pour piloter 
les afficheurs, chacun etant 
caracterise, selon son cons- 
tructed, par un nom diffe- 
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Figure 616 : En reliant les broches A, B, 
CetDa une tension positive, on verra 
s'allumer, sur les afficheurs, un chiffre 
correspondant a leur poids. Broche A 
poids 1, broche B poids 2, broche C 
poids 4, broche D poids 8. 



rent, meme s'ils ont tous la meme 
fonction. 

Dans le commerce, on trouve des 
decodeurs TTL qui necessitent une ten- 
sion d'alimentation de 5 volts, des 
decodeurs CMOS qui peuvent etre ali- 
ments avec des tensions variables, 
de 4,5 jusqu'a 15 volts et, pour finir, 
des decodeurs qui, selon leur type, ne 
peuvent piloter qu'un afficheur a anode 
commune un afficheur a cathode com- 
mune (nous avons deja explique la dif- 
ference qui existe entre ces deux types 
d'afficheur dans la legon numero 4). 

Les broches marquees par les lettres 
minuscules a, b, c, d, e, f et g (voir 
figure 615), servent a alimenter les 
segments des afficheurs. 

Les broches marquees par les let- 
tres majuscules A, B, C et D servent 




a allumer tous les chiffres de 
a 9 sur les afficheurs, en por- 
tant ces entrees au niveau logi- 
que 1. Outre ces broches, il y en a 
d'autres marquees par les sigles 
suivants : 

Vcc : cette broche 16 doit etre 
reliee a la tension positive d'ali- 
mentation. 

GND : cette broche 8 est reliee a 
la masse, e'est-a-dire a la tension 
negative d'alimentation. 

BL : (BLanking), cette broche 4 
doit toujours etre reliee au positif 
de I'alimentation, parce que si elle 
est reliee a la masse, e'est-a-dire 
au niveau logique 0, le decodeur 
laisse tous les segments de I'afficheur 
eteints. 

LT : (Lamp Test), cette broche 3 doit 
egalement toujours etre reliee au posi- 
tif de I'alimentation, car si elle est 
reliee a la masse, le decodeur fait s'al- 
lumer en meme temps les 7 segments. 
Cette broche sert uniquement a contro- 
ler qu'il n'y a pas de segments "grilles" 
dans les afficheurs, mais en realite, on 
ne I'utilise jamais. 

LE/ST : (Latch Enable STrobe), cette 
broche 5 doit toujours etre reliee a la 
masse car, si on la relie au positif, les 
niveaux logiques des entrees A, B, C 
et D ne sont pas codifies, done, aucun 
chiffre ne pourra jamais changer sur 
I'afficheur. 

Les quatre broches d'entree 7, 1, 
2 et 6, marquees par les lettres 
majuscules A, B, C et D 
ont une valeur appelee 
"poids" (voir figure 616) : 



la broche 7 
un poids 1 
la broche 1 
un poids 2 
la broche 2 
un poids 4 
la broche 6 
un poids 8 



marquee A a 
marquee B a 
marquee C a 
marquee D a 



En appliquant une tension 
positive, e'est-a-dire un 
niveau logique 1, sur ces 
4 broches, on verra appa- 
raTtre un nombre egal a 
leur poids sur I'afficheur. 

Si Ton porte la broche A, 
qui a un poids de 1, au 
niveau logique 1, le chif- 
fre 1 apparaTtra sur I'affi- 
cheur. 
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Figure 617 : Avec seulement ces quatre poids, 1, 2, 4 et 8, on peut faire apparattre tous les chiffres de a 9 sur les afficheurs. 
En admettant que Ton ait une balance et quatre poids de 1, 2, 4 et 8 kg, pour obtenir 3 kg, il nous suffirait de placer sur le 
plateau un poids de 1 kg et un de 2. Pour obtenir 6 kg, il nous suffirait de placer sur le plateau un poids de 2 kg et un de 4, 
tandis que pour obtenir 9 kg, il nous suffirait de placer sur le plateau un poids de 1 kg et un de 8. 



Si Ton porte la broche B, qui a un 
poids de 2, au niveau logique 1, le chif- 
fre 2 apparaTtra sur I'afficheur. 

Si Ton porte la broche C, qui a un 
poids de 4, au niveau logique 1, le chif- 
fre 4 apparaTtra sur I'afficheur. 

Si Ton porte la broche D, qui a un 
poids de 8, au niveau logique 1, le chif- 
fre 8 apparaTtra sur I'afficheur. 

Pour faire apparaTtre les chiffres 0, 3, 
5, 6, 7 et 9, on devra effectuer la 
combinaison de ces 4 poids, comme 
cela adviendrait avec les poids d'une 
balance (voir figure 617). 

Si Ton place sur le plateau de la 
balance un poids de 1 kilo avec un 
poids de 2 kilos, la balance indiquera 
un poids total de 3 kilos. 

Si Ton place sur le plateau de la 
balance un poids de 2 kilos avec un 
poids de 4 kilos, la balance indiquera 
un poids total de 6 kilos, etc. 



Done, pour obtenir les 
chiffres de 0, 3, 5, 6, 
7 et 9 avec les quatre 
poids disponibles, e'est-a- 
dire 1, 2, 4 et 8, on devra 
proceder comme suit : 

Chiffre : Pour faire 
apparaTtre ce chiffre, on 
ne devra utiliser aucun 
poids mais relier les qua- 
tre broches du decodeur 
a la masse (niveau logi- 
que 0). 



Chiffre 3 : Pour faire appa- 
raTtre ce chiffre, on devra 
appliquer un niveau logi- 
que 1, e'est-a-dire que Ton 
devra fournir une tension 
positive aux deux broches 
qui ont un poids de 1 et de 2, en fait, 
en additionnant 1+2, on obtient 3. 

Chiffre 5 : Pour faire apparaTtre ce chif- 
fre, on devra appliquer un niveau logi- 
que 1 aux deux broches qui ont un 



Tableau 22 




chiffre 
sur 
afficheur 


^^^^^^^^ 

7-A 
poids 1 


1-B 
poids 2 


2-C 
poids 4 


6-D 
poids 8 
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poids de 1 et de 4, en fait, en addition- 
nant 1+4, on obtient 5. 

Chiffre 6 : Pour faire apparaTtre ce chif- 
fre, on devra appliquer un niveau logi- 
que 1 aux deux broches qui ont un 
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Figure 618 : En reliant seulement la broche A, d'un poids de 1 kg, au positif d'alimentation, on verra apparaTtre le chiffre 1 
sur I'afficheur. En reliant seulement la broche B au positif d'alimentation, on verra apparaTtre le chiffre 2 sur I'afficheur. En 
reliant la broche C, on verra apparaTtre le chiffre 4 et, enfin, en reliant la broche D, on verra apparaTtre le chiffre 8. 
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poids de 2 et de 4, en fait, en addition- 
nant 2+4, on obtient 6. 

Chiffre 7 : Pour faire apparaTtre ce chif- 
fre, on devra appliquer un niveau logi- 
que 1 aux trois broches qui ont un 
poids de 1, de 2 et de 4, en fait, en 
additionnant 1+2+4, on obtient 7. 

Chiffre 9 : Pour faire apparaTtre ce chif- 
fre, on devra appliquer un niveau logi- 
que 1 aux deux broches qui ont un 
poids de 1 et de 8, en fait, en addition- 
nant 1+8, on obtient 9. 

Dans le tableau 22, on a indique quel- 
les broches doivent etre portees au 
niveau logique 1, c'est-a-dire sur quel- 
les broches on doit appliquer une ten- 
sion positive, pour faire apparaTtre tous 
les chiffres de a 9 sur les affi- 
cheurs. 

Note : Le chiffre qui precede la lettre A, 
B, C et D est celui correspondant a la 
broche du decodeur de type CD4511, 
utilisee dans ce montage. 

Les roues codeuses 
(commutateurs binaires) 

Pour porter les broches A, B, C et D 
au niveau logique 1, au lieu d'utiliser 4 
inverseurs separes, on utilise un seul 
commutateur specifique, appele roue 
codeuse (voir figure 623), qui permet 
d'envoyer la tension positive sur les 4 
entrees A, B, C et D du decodeur, en 
respectant les poids reportes dans le 
tableau 22. 

Sur la partie avant de ces commu- 
tateurs se trouve une fenetre dans 
laquelle apparaTt le chiffre qui sera 
visualise sur I'afficheur (voir figure 
624). 

Sur la partie posterieure du corps de 
ces commutateurs se trouvent 5 pistes 
en cuivre qui peuvent etre numerotees 
C 1-2-4-8, ou bien +A-B-C-D. 

La piste indiquee par "C" ou "+" doit 
etre reliee a la tension positive d'ali- 
mentation. 

Les pistes 1, 2, 4 et 8 doivent etre 
reliees aux quatre broches du deco- 
deur, indiquees par A, B, C et D car, en 
effet, leur chiffre correspond au poids 
de ces broches. Pour verifier si, effec- 
tivement, les chiffres correspondant au 
poids des broches s'allument sur I'af- 
ficheur, il n'y a qu'une seule solution : 
monter un circuit equipe d'un deco- 
deur, d'un afficheur, d'un commutateur 
binaire et le faire fonctionner. 




Figure 619 : Pour faire apparaTtre le chiffre 0, toutes les broches A, B, C et D 
doivent etre reliees a masse. Pour faire apparaTtre le chiffre 1, vous devrez relier 
seulement la broche A au positif. 




Figure 620 : Pour faire apparaTtre le chiffre 3, vous devrez relier les broches B 
et A au positif, tandis que pour faire apparaTtre le chiffre 5, vous devrez relier les 
broches C et A au positif. 




Figure 621 : Pour faire apparaTtre le chiffre 6, vous devrez relier les broches B et 
C au positif, tandis que pour faire apparaTtre le chiffre 7, vous devrez relier les 
broches B, C et A au positif. 




Figure 622 : Pour faire apparaTtre le chiffre 8, vous devrez relier seulement la 
broche D au positif, tandis que pour faire apparaTtre le chiffre 9, vous devrez relier 
les deux broches D et A au positif. 
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Figure 623 : Au lieu d'utiliser quatre interrupteurs separes pour appliquer la 
tension positive sur les broches A, B, C et D, on utilise une roue codeuse 
(commutateur binaire special muni d'une fenetre). Le chiffre visualise dans cette 
fenetre est celui qui apparattra sur I'afficheur. 




Figure 624 : Sur ces roues codeuses 
se trouvent cinq pistes sur lesquelles 
on retrouve les poids 1, 2, 4 et 8. La 
piste C doit etre reliee au positif de 
ralimentation. 



un con rteur a 1 ^ttffife 



^^^\ omme vous pouvez le voir 

W /O sur la figure 625, I'affi- 
■ l^^j cheur se trouve sur la par- 
tie superieure du schema 
et, puisqu'il s'agit cTun 
afficheur a cathode commune, sa bro- 
che K doit etre reliee a la masse. 

Les sept broches des segments a, b, 
c, d, e, f, et g sont reliees aux sorties 
du decodeur CD4511 par I'interme- 
diaire de 7 resistances, qui ont pour 
fonction de limiter le courant con- 
somme a 15 ou 18 milliamperes. 

Sans ces resistances, I'afficheur 
serait "grille" apres seulement quel- 
ques instants de fonctionnement. 

Les 4 broches d'entree 7-A, 1-B, 2-C 
et 6-D qui ont respectivement un 




Figure 625 : Schema electrique du 
compteur a 1 chiffre LX.5026 qui 
utilise une roue codeuse. 



poids de 1, 2, 4 et 8, sont reliees a 
la masse par I'intermediaire de resis- 
tances de 10 kQ (voir R8, R9, 510 
et Rll), de fagon a rester au niveau 
logique jusqu'a ce qu'on leur appli- 
que un niveau logique 1, par I'inter- 
mediaire du commutateur binaire, la 
roue codeuse SI. 

Une LED a ete reliee a chaque bro- 
che, A, B, C et D pour visualiser la 
presence d'un niveau logique 1 (LED 
allumee) ou d'un niveau logique 
(LED eteinte). 

Comme vous pouvez le remarquer, 
le decodeur est represents, dans 
le schema electrique, par un rec- 
tangle noir (voir IC1), des quatre 
cotes duquel sortent les fils de con- 
nexion. 
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Figure 626 : Brochage du compteur 4511, vu du dessus, 
ainsi que celui de I'afficheur, vu de I'arriere. La broche la 
plus courte de la LED est la cathode (K). 




Figure 627 : Avant de mettre en place la roue codeuse 
SI dans le circuit imp rime LX.5026, vous devrez d'abord 
inserer et souder un petit connecteur male a 5 broches 
(extrait d'une barrette secable) realise comme sur cette 
figure. 



En face de chaque fil, le chiffre renvoie 
au numero de la broche correspon- 
dante sur le circuit integre (voir figure 
626). 

La diode DS1, reliee en serie au fil de 
la tension positive d'alimentation, est 
une protection que nous avons ajoutee 
afin d'eviter que le circuit integre ne se 
grille dans I'eventualite d'une inversion 
accidentelle de polarite de la tension 
d'alimentation, sur le bornier. 



tes voisines, vous 
pouvez inserer un 
petit connecteur 
male en bande 
(voir figure 627) 
dans les pistes de la roue codeuse. 

Poursuivez le montage en inseranttou- 
tes les resistances, la diode DS1, en 
dirigeant sa bague vers CI, puis le 
bornier qui recevra la tension d'ali- 
mentation de 12 volts et le condensa- 
teur electrolytique CI, sa patte positive 
orientee vers le bas. 

Lorsque vous inserez les LED dans le 
circuit imprime, vous devez penser que 



la patte la plus courte doit etre inse- 
ree dans le trou qui se trouve en bas 
du circuit imprime, marque de la lettre 
K (cathode), et la patte la plus longue 
dans le trou oppose. 

Si ces deux pattes sont inversees, les 
LED ne pourront pas s'allumer. 

Une fois le montage termine, inserez 
I'afficheur dans son support, en diri- 
geant son point decimal vers le bas, 
puis le circuit integre CD4511, en 
orientant son repere-detrompeur en 
forme de U vers la gauche et, pour finir, 
la roue codeuse dans son connecteur 
femelle. 



La realisation pratique 
du compteur a 1 chiffre 

Lorsque vous disposerez du circuit 
imprime LX.5026, vous remarquerez 
que celui-ci est un double face, c'est-a- 
dire qu'il a des pistes en cuivre aussi 
bien au-dessus qu'en dessous, qui sont 
necessaires pour relier les broches du 
decodeur a celles de I'afficheur. 

Le circuit professionnel est un double 
face a trous metallises. Si vous reali- 
sez vous-meme votre circuit, n'oubliez 
pas de relier entre-elles toutes les pas- 
tilles en vis a vis sur les deux faces. 
Pour cela, vous devrez souder les com- 
posants des deux cotes ou souder un 
petit morceau de fil (un via) faisant 
office de metallisation. 

Vous pouvez commencer le montage en 
inserant le support de I'afficheur dans 
le circuit imprime, ainsi que le support 
du decodeur reference CD4511 et le 
petit connecteur femelle en bande pour 
inserer la roue codeuse. 

Apres avoir soude toutes les broches 
sur les pistes en cuivre, en faisant 
attention a ne pas court-circuiter les pis- 
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Figure 628a : Schema d'implantation 
des composants du compteur a 1 chiffre 
LX.5026. En tournant la roue codeuse 
SI, vous verrez changer les chiffres sur 
I'afficheur. 





Liste des 




composants 




LX.5026 


Rl 


= 680 Q 


R2 


= 680 Q 


R3 


= 680 Q 


R4 


= 680 q 


R5 


= 680 Q 


R6 


= 680 Q 


R7 


= 680 Q 


R8 


= 10 kQ 


R9 


= 10 kQ 


RIO 


= 10 kQ 


Rll 


= 10 kQ 


R12 


= 1 kQ 


R13 


= 1 kQ 


R14 


= 1 kQ 


R15 


= 1 kQ 


CI 


= 100 mF electrolytique 


C2 


= 100 nF polyester 


DS1 


= Diode 1N4007 


DL1 - 


DL4 = Diodes LED 


DISPLAYl = Afficheur 




cathode 




commune 


ICl 


= Integre 




CMOS 4511 


SI 


= Roue codeuse 
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Figure 629 : Voici comment se 
presente le circuit, une fois tous 
les composants montes. Comme 
cette photo est celle d'un prototype, 
le circuit im prime n'est pas 
serigraphie. 




Figure 628b : Dessin, a I'echelle 1, 
du circuit imprime cote soudure du 
compteur a 1 chiffre LX.5026 (voir 
texte). 



II est toujours recommande de verifier 
que toutes les broches du circuit inte- 
gre et de I'afficheur soient correcte- 
ment rentrees dans le support car il 
arrive parfois qu'une broche depasse 
ou qu'elle se replie sur elle-meme. 

Si, au moment de la mise en place, 
vous remarquez que les broches du 
circuit integre sont trop ecartees pour 
pouvoir etre inserees dans le support, 
vous pouvez les rapprocher en les 
appuyant sur une surface plane. 

Une fois le montage termine et le bor- 
nier alimente par la tension de 12 
volts, vous pouvez faire aller la roue 
codeuse du chiffre au chiffre 9 et, 
automatiquement, vous verrez apparaT- 
tre le chiffre choisi sur I'afficheur. 
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Figure 628c : Dessin, a I'echelle 1, 
du circuit imprime cote composants 
du compteur a 1 chiffre LX.5026 
(voir texte). 



Les circuits 
integres compteurs 

La roue codeuse est tres pratique pour 
faire apparaTtre un chiffre de notre 
choix sur les afficheurs mais, si Ton 
souhaitait realiser un compteur qui 
permette de faire avancer automati- 
quement les chiffres en appuyant sur 
un bouton, on devrait necessairement 
remplacer cette roue codeuse par un 
circuit integre appele compteur. 

Un tel circuit integre permet d'envoyer 
automatiquement les niveaux logiques 
sur les entrees A, B, C et D du deco- 
deur, toujours en respectant les poids 
du tableau 22. 

Si on utilise le circuit integre compteur 
binaire, type CD4518 (voir figure 630), 
on remarquera qu'il contient 2 comp- 
teurs. 

Les sorties A, B, C et D du premier 
compteur sont reliees aux broches 11, 
12, 13 et 14, tandis que les sorties A, 
B, C et D du deuxieme compteur sont 
reliees aux broches 3, 4, 5 et 6. 

Les broches d'entree du ler compteur 
sont les broches 9 et 10, et les bro- 
ches d'entree du 2e compteur sont les 
broches 1 et 2. 

Les broches 7 et 15, marquees de la 
lettre R, sont celles du "RESET" (initia- 
lisation). Le RESET permet de remettre 
les chiffres de I'afficheur sur 0. II aura 
lieu lorsqu'une impulsion positive sera 
envoyee sur lesdites broches. 



Pour compter, ces deux broches de 
RESET doivent necessairement etre 
court-circuitees a masse, c'est-a-dire 
maintenues au niveau logique 0. 

Pour chaque impulsion appliquee sur 
I'une des deux broches d'entree, les 
quatre sorties A, B, C et D se porteront 
au niveau logique 1 en ordre de poids, 
c'est-a-dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 
9. 

Pourquoi deux broches d'entree ? 

En observant le schema interne du cir- 
cuit integre 4518, vous vous deman- 
derez pourquoi il y a deux broches 
d'entrees dans chaque diviseur, alors, 
qu'en fait, un seul est utilise. 

Pour vous I'expliquer, nous nous con- 
tenterons d'etudier un seul des deux 
compteurs, c'est-a-dire celui qui a les 
broches d'entree numerotees 9 et 
10. 

Comme vous pouvez le remarquer, la 
broche 9 entre dans un INVERTER 
avant d'entrer dans la broche de la 
NAND, tandis que la broche 10 entre 
directement dans la broche opposee. 

Pour faire entrer les impulsions sur 
la broche 9, on devra necessairement 
relier la broche 10 au positif (voir figure 
631). 

Dans cette configuration, le circuit inte- 
gre comptabilisera I'impulsion seule- 




4518 



Figure 630 : Vous pourrez remplacer 
la roue codeuse de la figure 627 
par un compteur binaire. A I'interieur 
du circuit integre 4518 se trouvent 
deux compteurs. Les broches de 
sortie A, B, C et D ont un poids egal 
al, 2,4 et 8. 
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Figure 631 : Le compteur 4518 dispose de deux broches 
d'entree, les broches 10 et 9 (2 et 1 pour le second 
compteur). Si le signal est applique sur la broche 9, la 
broche 10 sera reliee au positif. La broche 9 ne releve que 
les fronts de montants et pas les fronts descendants. 
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Figure 632 : Si vous appliquez le signal sur la broche 
10, la seconde broche, la 9, devra etre reliee a masse. 
La broche 10 compte seulement les fronts descendants, 
c'est-a-dire qu elle comptabilise seulement les impulsions 
lorsqu'elles passent du niveau logique 1 au niveau logique 
0. 



ment lorsqu'elle passera du niveau 
logique au niveau logique 1, mais pas 
inversement, parce que cette entree 
comptabilise seulement les fronts mon- 
tants et pas les fronts descendants. 

Pour faire entrer les impulsions sur 
la broche 10, on devra necessaire- 
ment relier la broche 9 au positif (voir 
figure 632). Dans cette configuration, 
le circuit integre comptabilisera Tim- 



pulsion seulement lorsqu'elle passera 
du niveau logique 1 au niveau logique 
0, mais pas inversement, parce que 
cette entree comptabilise seulement 
les fronts descendants et pas les 
fronts montants. 

Vous vous demandez probablement s'il 
est preferable d 'entrer par la broche 9 
ou par la broche 10. Sachez que pour 
certaines applications il est neces- 



saire d'entrer par la broche 9 et pour 
d'autres, par la broche 10. 

Cette question, done, trouvera sa 
reponse dans vos futures applications. 

Bien evidemment, dans le second 
compteur qui se trouve dans le divi- 
seur reference 4518, la broche 9 cor- 
respond a la broche 1 et la broche 10 
correspond a la broche 2. 



un compt r a 2 ^DoBffites 




^^^s e compteur numerique a 2 
W /O chiffres (voir figure 633), 
I l^^j capable de faire apparaTtre 
\J*jy tous les chiffres de a 99 
sur les deux afficheurs de 
fagon manuelle ou automatique, nous 
est utile afin de vous expliquer pour- 
quoi, dans le premier compteur place 
sur la droite, on entre par la broche 9 
qui releve seulement les fronts mon- 
tants (elle compte les impulsions seu- 
lement lorsque celles-ci passent du 
niveau logique au niveau logique 1, 
mais pas I'inverse), tandis que dans 
le second compteur, place sur la gau- 
che, on entre par la broche 2 qui releve 
les fronts descendants (elle compte 
les impulsions uniquement lorsque 
celles-ci passent du niveau logique 1 
au niveau logique 0, mais pas I'in- 
verse). Commengons par decrire le pre- 
mier compteur, place a droite du circuit 
integre 4518 (voir IC3). 

Etant donne que nous avons choisi 
la broche 9 comme entree, on devra 



necessairement relier la broche oppo- 
see, la broche 10, au positif d'alimen- 
tation. 

Ainsi relie, le compteur comptera seu- 
lement lorsque la sortie 
de la NAND IC4/D pas- 
sera du niveau logique 
au niveau logique 1, 
et pas I'inverse. 



Pour chaque impulsion 
qui arrive sur la broche 
9, ses broches de sor- 
tie 11, 12, 13 et 14 se 
porteront au niveau logi- 
que 1, comme indique 
sur le tableau 23. 

Etant donne que ces 
broches de sortie sont 
reliees aux broches 
d'entree 7, 1, 2 et 6 
(A, B, C et D) du pre- 
mier decodeur 4511, 
reference IC2, un chiffre 



equivalent aux poids des broches, qui 
se porteront au niveau logique 1, appa- 
raTtra sur son afficheur (voir tableau 
24). Comme vous pouvez le remarquer, 
le plus grand chiffre visible sur cet affi- 



Tableau 23 


ler DIVISEUR CD4518 


impulsions 
sur la broche 9 


broches de sortie 


11=3 
poids 1 


12=4 
poids 2 


13=5 
poids 4 


14=6 
poids 8 


impulsion 














1 impulsion 


1 











2 impulsions 





1 








3 impulsions 


1 


1 








4 impulsions 








1 





5 impulsions 


1 





1 





6 impulsions 





1 


1 





7 impulsions 


1 


1 


1 





8 impulsions 











1 


9 impulsions 


1 








1 


10 impulsions 
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cheur est le 9, car a la dixieme impul- 
sion, le chiffre apparaTtra a nouveau 
(voir tableau 24). 

Pour visualiser les nombres 10, 11, 
12, etc. Jusqu'a 99, il faut utiliser IC3). 



le second afficheur place a gauche, 
que Ton pilotera par I'intermediaire du 
second decodeur 4511, reference IC1 
et relie au second compteur place a 
I'interieur du circuit integre 4518 (voir 



Tableau 24 






CD4511 




nombre 


broches d'entree 


compulsions 


A=7 


B=l 


C=2 


D=6 


display 


impulsion 














chiffre 


1 impulsion 


1 











chiffre 1 


2 impulsions 





1 








chiffre 2 


3 impulsions 


1 


1 








chiffre 3 


4 impulsions 








1 





chiffre 4 


5 impulsions 


1 





1 





chiffre 5 


6 impulsions 





1 


1 





chiffre 6 


7 impulsions 


1 


1 


1 





chiffre 7 


8 impulsions 











1 


chiffre 8 


9 impulsions 


1 








1 


chiffre 9 


10 impulsions 














chiffre 



Pour que cet afficheur 
fasse apparaTtre le chif- 
fre 1 lorsque le premier 
afficheur passe du chif- 
fre 9 au chiffre 0, on 
devra relier la broche 
de sortie 14 du premier 
compteur a la broche 
d'entree 2 du second 
compteur. 

Etant donne que Ton uti- 
lise ce second compteur 
pour compter seulement 
les fronts descendants 
(on entre par la broche 
2), on devra necessai- 




g 20 ,*J}^lfy± 



R18 



P1 rt* 

MAN. 




Figure 633 : Schema electrique d'un compteur a 2 chiffres utilisant un compteur 
4518 (voir IC3). L'interrupteur S2 sert a faire avancer les chiffres de facon 
automatique ou manuelle. 



rement relier la broche opposee, sa 
broche 1, a la masse. D'ailleurs, a 
ce propos, vous pourriez parfaitement 
vous demander pourquoi on utilise ce 
second compteur pour compter les 
fronts descendants et pas les fronts 
montants, comme nous I'avons fait 
avec le premier compteur. 

Si vous observez le tableau 23, vous 
remarquerez que lorsque le chiffre 
8 apparaTt sur I'afficheur, la broche 
14 du premier compteur se porte du 
niveau logique au niveau logique 1, 
creant ainsi un front montant. 

Tandis que si Ton avait utilise la broche 
1 pour I'entree du second compteur, 
elle aurait immediatement releve ce 
front montant, le chiffre 1 serait alors 
tout de suite apparu sur I'afficheur de 
gauche, faisant apparaTtre le nombre 
18 sur les deux afficheurs. 

En utilisant la broche d'entree 2 qui 
capte les fronts descendants, lorsque 
la broche 14 se porte au niveau logi- 
que 1 apres avoir comptabilise le chif- 
fre 8, le second compteur ne le compte 
pas et ne le comptera pas meme lors- 
que le chiffre 9 apparaTtra sur I'affi- 
cheur de droite. 

A la dixieme impulsion, lorsque la bro- 
che 14 changera de niveau logique 
en passant du niveau logique 1 au 
niveau logique 0, on obtiendra un front 
descendant et la broche d'entree 2 
du second compteur le considerera 
comme une impulsion a comptabiliser 
et, en fonction de cette dixieme impul- 
sion, le chiffre 1 apparaTtra sur I'affi- 
cheur de gauche. 

Done, lorsque I'afficheur de droite pas- 
sera du chiffre 9 au chiffre 0, on lira 
le nombre 10 sur les deux afficheurs, 
puis 11, 12, 13, etc., jusqu'au nombre 
19. Lorsque I'afficheur de droite passe 
du chiffre 9 au chiffre a la 20e impul- 
sion, un front descendant parviendra 
a nouveau sur le second compteur, et 
le nombre 20 apparaTtra sur les deux 
afficheurs. 

En passant de la 29e a la 30e impul- 
sion, on verra apparaTtre le nombre 
30 sur les afficheurs, puis, en comp- 
tabilisant en poursuivant le comptage 
au-dela de la 39e impulsion, on verra 
apparaTtre le nombre 40, etc. Jusqu'a 
arriver au nombre 99. 

Lorsque le comptage aura atteint le 
nombre 99, a la lOOe impulsion, on 
verra a nouveau apparaTtre 0-0 sur les 
afficheurs. 

♦ A suivre... 
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TRANSMISSION AUDIO/VIDEO 



Emetteur audio/video programmable 20 mW 
de 2,2 a 2,7 GHz au pas de 1 MHz 



Recepteur audio/video de 2,2 a 2,7 GHz 




Ce petit emetteur audio-video, 
dont on peut ajuster la frequence 
d'emission entre 2 et 2,7 GHz par 
pas de 1 MHz, se programme a I'aide de deux touches. II com- 
porte un afficheur a 7 segments fournissant I'indication de la frequence selectionnee. 
II utilise un module HF a faible prix dont les prestations sont remarquables. 

FT374 Kit complet avec antenne 695 F FT373 Kit complet sans recepteur 550 F 



Voici un systeme ideal pour Pemetteur de televi- 
sion amateur FT374. 

Fonctionnant dans la bande s'etendant de 2 a 
2,7 GHz, il trouvera egalement une utilite non 
negligeable dans la recherche de mini-emet- 
teurs tele operant dans la meme gamme de fre- 
quences. 




4 canaux 



Emetteur 2,4 ghz /2omw 



Alimentation : 13,8VDC 

Frequences :...2,4 a 2,4835 GHz 



Selection des frequences : .... DIP switch 
Stereo : Audio 1 et 2 (6,5 et 6,0 MHz) 



TX2.4G Emetteur monte 

TX2400MOD Module TX 2,4 GHz seul . 



.299 F 
.235 F 




4 canaux 



Recepteur 2,4 ghz 



Selection canal : Poussoir 

Sorties audio: 6,0 et 6,5 MHz 



Alimentation : 13,8VDC 

8 canaux max. 
Visualisation canal : LED 

RX2.4G Recepteur monte 309 F 

RX2400MOD Module RX 2,4 GHz seul 260 F 




ANT2.4G Antenne fouet pourTX et RX 2,4 GHz 



ef 256 canaux 

Alimentation : 13,8VDC 

Frequences : 2,2 a 2,7 GHz 

Selection des frequences : DIP switch 

Stereo : Audio 1 et 2 (6,5 et 6 MHz) 

TX2.4G/256 Emetteur monte 399 F 

ef 256 canaux 

Alimentation : 13,8VDC 

Selection canal : DIP switch 

Sorties audio : Audio 1 et 2 (6,5 et 6 MHz) 

RX2.4G/256... Recepteur monte ...399 F 

65 F 



Module Emetteur video 2,4 GHz 4 canaux alimente en5V 



■ 



Emetteur video miniature travaillant sur la bande des 2,4 GHz. Les frequences sont au nombre de 4 (2.41 3 / 2.432 / 2.451 / 2.470 GHz) 
et sont selectionnables a I'aide d'un dip swich. II est livre avec son antenne. 
Caracteristiques techniques : 

Alimentation.... 5 V Consommation 80 mA Puissance de sortie ....10 mW Dim. ..103x24x7,5 Poids 8 grammes 

FR171 Emetteur monte 550 F 

Emetteur audio/video 2,4 GHz 4 canaux avec mia 

Emetteur video miniature avec entree microphone travaillant 
sur la bande des 2,4 GHz. II est livre sans son antenne et un 
microphone electret. Les frequences de transmissions sont 
au nombre de 4 (2.41 3 / 2.432 / 2.451 / 2.470 GHz) et sont 
selectionnables a I'aide d'un commutateur. 
Caracteristiques techniques : 

Alimentation 1 2 V Consommation .. 1 40 mA 

Puissance de sortie . 1 mW Dim 40 x 30 x 7,5 

Poids 17 grammes 

FR170 Emetteur monte 499 F 





Recepteur audio/video 4 cana 



Livre complet avec boitier et antenne, il dispose de 4 canaux (2.41 3 / 2.432 / 
2.451 / 2.470 GHz) selectionnables a I'aide d'un cavalier. 

Caracteristiques techniques : 

Sortie video 1 Vpp sous 75 Q. 

^ Sortie audio 2 Vpp max. 



FR1 37 Recepteur monte 890 F 



Ampli 



1,3 Watt «4 




Alim. : 9Va12V 

Gain : 12 dB 

P. max. : 1 ,3 W 

Fin: 1800 MHz a 2500 MHz 

AMP2.4G/1W 890 F 

Cordon 1 m/SMA male 120 F 

ANT-HG2.4 

Antenne patch 990 F 



; Antenne Patch 

pour la bande des 2,4 Gi 

Cette antenne directive patch offre 
un gain de 8,5 dB. Elle s'utilise en 
reception aussi bien qu'en emission 
et elle permet d'augmenter conside- 
rablement la portee des dispositifs 
RTX travaillant sur ces frequences. 

Ouverture angulaire : 

70° (horizontale), 65° (verticale) 

Gain: 8,5dB Connecteur: SMA 

Cable de connexion :.RG58 Impedance :.... 50 ohms 
Dim. : 54x1 20x1 23 mm Poids : 260 g 




eW audio/video 

Microscopique emetteur audio/video de 
10 mW travaillant a la frequence de 
2 430 MHz. 

L'emetteur qui mesure seulement 12 x 
50 x 8 mm offre une portee en champ 
libre de 300 m. 

est livre complet avec son recepteur 
(150x88x44 mm). 
Alimentation : 7 a 12 Vdc. 
Consommation : 80 mA. 

FR162 1 999 F 




amera 

CMOS couleur 

Microscopique camera CMOS couleur (18 x 34 x 
20 mm) avec un emetteur video 2 430 MHz incor- 
pore. Puissance de sortie 10 mW. 
Resolution de la camera : 380 lignes TV. 
Optique 1/3" f=4.3F=2.3. 
Ouverture angulaire 73°. 

Alimentation de 5 a 7 Vdc. Consommation 140 mA. 
Le systeme est fourni complet avec un recepteur 
(150x88x44 mm). 

3 250 F .... 2 850 F 



FR163.. 



Emetteur TV aumo/video 49 canaux 



Tension d'alimentation 5 -6 volts max 

Transmission en UHF . du CH21 au CH69 
Vin mim Video 500 mV 

KM 1445 Emetteur monte 
avec coffret et antenne 720 F 



Consommation 180 mA 

Puissance de sortie 50 mW environ 



Amplificateur 433.5 mhz 



1 watt 



Cet amplificateur 438.5 MHz et canaux UHF est particulierement adapte 
pour les emissions TV. Entree et sortie 50 ohms. P in min. : 10 mW. 
P in max. : 100 mW. P out max. : 1 W. Gain : 12,5 dB. Alim. : 9 V. 



CONELEC 




AMPTV. 



.Amplificateur TV monte 330 F 



CD 908 - 13720 BELCODENE 
Tel : 04 42 70 63 90 - Fax 04 42 70 63 95 
Internet : http://www.comelec.fr 



DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 32 PAGES ILLUSTREES AVEC LES CARACTERISTIQUES DE TOUS LES KITS 

Expeditions dans toute la France. Moins de 5 kg : Port 55 F. Reglement a la commande par cheque, mandat ou carte bancaire. Bons administratifs acceptes. 
Le port est en supplement. De nombreux kits sont disponibles, envoyez votre adresse et cinq timbres, nous vous ferons parvenir notre catalogue general. 




efface compo^Anr ELccnonious 

65 itoa d& M&ttti'&iiU 7B0 1 i Paws M&tra S\f&t£&f3 ou Bouiets de Monireuti 

Tet : 01,43. 72,30.04 ; Fax : 01.43. 72.30.67 
Ouvert da mardi au sameds de 9 h 30 a 1$ h etle iandi de 10 h a 19 h 

M&UVJEAU MOTBUft &B FtBaMBFtaHB 
aOM&fA,Na£ SBCSUFXi^BB 

PLUS DE 25000 REFERENCES EN STOCK 

Comparez nos prix !!! Un defi pour nous, une bonne affaire pour vous !! 






KIT PCB102 serrure serrure 
de I'an 2000 avec changement 
de code a chague introduction 
de la carte "cle" de4y p e waf e r 
possibility de 16 cartes cle 
simultanees 
Programmation et effaeement 
des codes de la carte 
totalement 

'. d'une carte. 
2 types de relais possible, 1 rt 
ou 2rt 

390 Frs av oc un i 
1 00 Frs la carte supplementaire. 



wafer serrure pcb Carte 

8/10ieme 16f84+24c16 sans 
composants 

22.00 Frs unite 
18.00 Frs X10 
15.00 Frs X25 



EXCLUSIF 

Programmateur 
de PIC en kit 
avec afficheur digital 
Pour les 12c508/509 
1 6c84 ou 1 6f84 ou 
24c16 ou 24c32. 
Livre complet 
avec notice de cablage + 
disquette : 249,00 Frs 
Option insertion nulle... 

120.00 Frs 
(Revendeurs nous 
consulter) 



Version montee : 
350.00 Frs 





PCB101 249,00 Frs* 



NOUVEAU 

PCB101-3 : adaptateur pour 
cartes a puces pour le PCB101 
equipe du Module Loader 



REF 


unite 


X10 


X25 


PIC16f84/04 

PIC24lc16 

PIC12C508A 


29.00 
10.00 
10.00 


28.00 
9.00 
9.50 


27.00 
8.00 
8.00 



Prix sujet a modifications au 
jour le jour. 
Pour etre informe des 
dernieres modif nous 
contacter . 



I J=>HA SB- 





i I i. 




Nouveau programmateur "TOUT EN UN" 
programmateur compatible PHOENIX en 3.57 et 6 Mhz, DUBMOUSE, SMART 
CARD, JDM, LUDIPIPO, NTPICPROG, CHIPIT, 
2 STONES ... 

Reset possible sur pin 4 ou 7. Loader en hardware integre 
Programrne = tes cartes wafer en 1 passe. Programme les composants de 
type12c508/509 16f84 16C622 16F622 16F628 16f876 24c02/04/08/1 6/32/64, 
~ ~ 4000, Gold Wafer, etc. 




EXCEPTIONNEL ! 



PCB101-3 





\\J Wafer "journal" 

\r Fonctionne a la fois avec les PIC16f84/04 ; 

PIC16f876 : 24 c 16 : 24 c 64 et sert d'adaptateur 
du PIC14 f 84 au PIC16 f 876. 

1x1 = 39,00 ; x10 = 35,00 ; x25 



449,00 Frs*en kit 
549,00 Frs*monte 



grammateur universel 



Le ROMMASTER-2 est un programmateur 
universel equipe d'un support DIP32. Ilpermet 
de programmer plus de 800 references de 
composants sans adaptateur parmi les 
EPROMS, EEPROMS, FLASH EPROMS, 
PLD, Microcontroleurs. II effectue egalement 
le test des SRAM et des composants 
legiques TTL et C-MOS. 



nouveau !!! PROGRAMMATEUR 
AUTONOME 
permet la lecture des carte type "wafer 
gold" (si la carte n'est pas en mode "code 
protect")la sauvegarde dans une memoire 
interne et la programmation du PIC et de 
I'EPROM se fait en une passe et cela 

sans ordinateur. 
fonctionne sur PILES ou bloc alim. 

Prix de lancement : En kit 



Catalogue 600 pages 
1 39,00 Frs* I 





1 349,00 Frs* | 

! Version montee 

1 399,00 Frs* I 



19,00 Frs* 




1 2700,00 Frs 



DOPEZ VOS IDEES !!! 

Une interface intelligente dotee d'un macro 
langage simplifie 

II peut communiquer grace a un port serie a 
une vitesse allant de 9 600 a 230 400 
bauds. 

II vous permet de : 

- gerer 3x8 entrees ou sortie, 

- commander des moteurs pas a pas 
unipolaires ou bipolaires en pas ou demi pas 
a une frequence allant de 16 a 8 500 
pas/secondes, 

- commander des moteurs a courant continu 
en PWM avec controle de I'acceleration ou 

! de la deceleration, 

- faire une mesure de temperature, 

- faire une mesure de resistances, de 
capacite, de frequence, ou une largeur 
d'impulsion entre 50 us a 100 000 us. 
Le SPORT232 est equipe en autre de 11 
entrees analogiques de 8-10 ou 12 bits 
suivants modeles. 
SPORT232 



1490.00 Frs* 




PROMO 

Pince coupante 



1 18.00 Frs* | 

PROMO 

Controle fusible 
Controle de panneau 
de configuration 
Controle d'appareils 
menagers 
Controle des prises 
de courant 



Mini perceuse 

ideale pour le 

modelisme 

et petits traveaux de 

trecision 



Connecteur de cartes a puces 

indication pile faible, 
protection contre 
les surcharges et 
fonction auto power 
off 

test de transistors, 
diodes et continuite 
livre avec gaine de 
protection 




PCS641 Oscilloscope numerique pour PC 



■ © 1 m . O ■ 



Le PCS641 est un oscilloscope a 
memoire numerique a deux canneaux 
completement separes avec une 
frequence d echantillonage e 32 MHz, un 
mode de surechantillonage de 64 Mhz est 
disponible via le logiciel Windows. II 
possede un enreqistreur de signaux 
transistor et un anafyseur de spectres. 



Le Personal Scope 
est un oscilloscope 
5 MHz. 
Sensibilite jusqu'a 5 
mV divisions. 
Autonomie de 20 
heures pour des 
piles alcalines. 
Livre avec sa 
housse de 
protection 




Cordon RCA 
de 1 .50 m dore 

1 65.00 Frs* 



Cordon RCA 

de 1 .50 m argent 

1 35.00 Frs* 



Le Module 

M2 est un 

module 
comparable 
et implantable 

cuit. II p ossede uniquement 2 entrees analogiques et une 



commande possible des sorties jusqu'a 1 amp 
M2 

^Catalogue : 39 Frs TTC + 15 Frs de port **"! 

*Remise quantitative pour les professionnels 

si commande avec autres produits 



590.00Frs* 



Caret Waffer Gold : 
avec pic 1 6f84 
et24c16 ., ... 

Lunite 



74,00 Frs* 



Carte a puce : 
D4000, 4 Ko 



39,00 Frs* 



Casque stereo 
Frequence : 1 6- 20000Hz 
Impedence : 24 ohms a 
1KHz 

Sensibilite : 104 dB 



Casque stereo 
Frequence : 20- 19000 Hz 
Impedence : 32ohms ± 5% 
Sensibilite : 105dB SPL a 1KHz 




LECTEUR / EDITEUR 
POUR CARTES GSM 
Cette carte permet de 
copier , modifier et 
memoriser les donnees de 
I'annuaire de votre GSM. 
Pour Windoxs 95/98 ou NT. 
Livre avec logiciel. ( CD 

. . Rom ) 

|l99.00Frs* I 



5 prix sont donn< 
Port gratuit £ 



; a titre indicatif et peuvent etres modifies sans preavis. Tous nos prix sont TTC. Les produits actifs ne sont ni repris ni echanges. Forfait de port 40 Frs.( chronopost ) 
i-dessus de 1 500 Frs d'achats. Forfait contre remboursement "72 Frs. Chronopost au tarif en vigueur. Telepaiement par carte bleue. Photos non contractuelles 



